采购需求
一、采购清单
	序号
	车辆类型
	所需轮胎
数量（只）
	备注

	1
	大件废旧垃圾清运车
	2
	

	2
	皮卡车
	2
	

	3
	中型洗扫车
	3
	

	4
	多功能清洗车
	3
	

	5
	路面养护车1
	2
	

	6
	路面养护车2
	2
	

	7
	小型洒水车
	3
	

	8
	18T洗扫车（加护栏清洗）
	4
	

	9
	洗扫车1
	4
	

	10
	洗扫车2
	4
	

	11
	压缩式垃圾车1
	4
	

	12
	洒水车1
	4
	

	13
	洒水车2
	4
	

	14
	自卸式垃圾车
	6
	

	15
	雾炮车（抑尘车）
	4
	

	16
	压缩式垃圾车2
	4
	

	17
	压缩式垃圾车3
	4
	

	18
	压缩式垃圾车4
	4
	

	19
	30装载机
	2
	

	20
	★车厢可卸式垃圾车
	220
	

	21
	餐厨垃圾车
	16
	

	22
	电动车
	2
	

	23
	电动后装式桶车
	30
	

	24
	四轮电动巡逻车1
	12
	

	25
	四轮电动巡逻车2
	4
	

	26
	四轮电动巡逻车3
	4
	


特别说明：1、标注★的产品为核心产品。
2、以上采购清单为采购人本年度预估数量，最终以中标人投标文件开标一览
明细表中单价为依据按实际发生量据实结算，各潜在投标人在报价时应谨慎考虑。

二、采购货物技术要求
（1） 技术参数
	序号
	车辆类型
	轮胎技术参数

	1
	大件废旧垃圾清运车
	1、轮胎规格：700R16-14；
2、负荷指数：118/114；
3、花纹深度(mm)：12；
4、行驶面宽(mm)：157；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：1320/770；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):1280/770。

	2
	皮卡车
	1、轮胎规格：215/70R15
2、负荷指数：109/107；
3、花纹深度(mm)：8；
4、行驶面宽(mm)：215；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：1030/450；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):975/450。

	3
	中型洗扫车
	1、轮胎规格：185R-15；
2、负荷指数：105/102。

	4
	多功能清洗车
	1、轮胎规格：1000R20-18；
2、负荷指数：149/146；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：220；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3250/930；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3000/930。

	5
	路面养护车1
	1、轮胎规格：165/70R-13；
2、负荷指数：80；

	6
	路面养护车2
	

	7
	小型洒水车
	1、轮胎规格：700R16-14；
2、负荷指数：118/114；
3、花纹深度(mm)：12；
4、行驶面宽(mm)：157；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：1320/770；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):1280/770.

	8
	18T洗扫车（加护栏清洗）
	1、轮胎规格：12R22.5-18或295/80R22.5-18
2、负荷指数：152/149；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：244；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3550/930；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3250/930。

	9
	洗扫车1
	1、 轮胎规格：275/80R22.5-18
2、负荷指数：149/146；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：275；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3250/900；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3000/900。

	10
	洗扫车2
	

	11
	压缩式垃圾车1
	1、轮胎规格：7.5R16-14；
2、负荷指数：122/118；
3、花纹深度(mm)：15.5；
4、行驶面宽(mm)：148；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：1500/770；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):1320/770。

	12
	洒水车1
	1、轮胎规格：1000R20-18；
2、负荷指数：149/146；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：220；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3250/930；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3000/930。

	13
	洒水车2
	1、轮胎规格：1000R20-18；
2、负荷指数：149/146；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：220；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3250/930；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3000/930。

	14
	自卸式垃圾车
	

	15
	雾炮车（抑尘车）
	

	16
	压缩式垃圾车2
	1、轮胎规格：245/70R19.5-14；
2、负荷指数：136/134；
3、花纹深度(mm)：15.5；
4、行驶面宽(mm)：245；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：2240/1100；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):2120/1100。

	17
	压缩式垃圾车3
	

	18
	压缩式垃圾车4
	1、轮胎规格：7.5R16-14；
2、负荷指数：122/118；
3、花纹深度(mm)：15.5；
4、行驶面宽(mm)：148；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：1500/770；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):1320/770。

	19
	30装载机
	1、轮胎规格：17.5-25-16；
2、负荷指数：9300；
3、花纹深度(mm)：26；
4、行驶面宽(mm)：445；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：7300/470；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa)：7300/470。

	20
	★车厢可卸式垃圾车
	1、轮胎规格：12R22.5-18或295/80R22.5-18
2、负荷指数：152/149；
3、花纹深度(mm)：18；
4、行驶面宽(mm)：244；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：3550/930；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa):3250/930。

	21
	餐厨垃圾车
	1、轮胎规格：900R20-16；
2、负荷指数：144/142；
3、花纹深度(mm)：16；
4、行驶面宽(mm)：259；
5、单胎负荷/压力（kg/kpa)：2800/900；
6、双胎负荷/压力（kg/kpa)：2650/900。

	22
	电动车
	1、轮胎规格：175/60R13
2、负荷指数：77；

	23
	电动后装式桶车
	1、轮胎规格：185R-14
2、负荷指数：102/100；

	24
	四轮电动巡逻车1
	1、轮胎规格：145/70R-12
2、负荷指数：88/86；

	25
	四轮电动巡逻车2
	1、轮胎规格：205/65-10
2、负荷指数：93；

	26
	四轮电动巡逻车3
	1、轮胎规格：165/70R13
2、负荷指数：79；



（二）其它说明
[bookmark: _GoBack]1、投标人应具备相应的救援维修车辆和维修技术人员。
2、投标人须具备固定经营及仓储场所，满足轮胎存储、配送需求。
3、投标人的报价应包含税金、运费、安装费、技术服务费、配件费、售后服务等费用。
4、投标人提供的所有货物必须为原厂全新正品，符合国家质量标准。
5、接到采购人通知后，投标人须派技术人员至现场安装并配备整套安装工具，其技术服务的全部费用均由中标人承担。

三、商务条件
1、质量保证期和售后服务：
1.1、所有货物质保期不少于1年。
1.2、质保期结束后，如需供应商对货物提供维修服务的，维修服务只收取所提供材料的成本费用。
1.3、售后服务响应：接到采购人通知后2小时内响应，4 小时内赶到现场进行轮胎更换。
2、付款方式：
中标人提供相应的货物及服务后，需提交实际产生的费用明细，经采购方审核后按实际金额支付。每季度进行一次结算和付款。
3、交货地点：采购人指定地点。
4、交货时间：合同签订之日起 1 年。
5、交货包装：
5.1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮，以确保货物安全无损运抵指定现场，由于包装不善所引起货物损坏和损失均由中标人负责。
5.2、中标人交货时，须提供货物的全部资料，如产品合格证、装箱单、出厂检验报告等等。
5.3、中标人提供的全部货物必须齐全，不得拆封，以上参数如有不符中标人须无条件免费更换或直接退货，并赔偿由此造成的采购方全部损失。
6、安装调试及货物验收：
6.1、由采购人组织相关人员共同对所有到货货物的数量、型号、包装质量等进行检查，双方确认后开始安装，货物安装完毕后进行验收。
6.2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
6.3、如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证成功完成合同货物的安装。换货的相关费用由中标人承担。
6.4、交付验收标准：依次序对照适用标准为：
①、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②、符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③、货物来源符合国家标准。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
6.5、中标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；
6.6、在验收过程中发现数量不足或有质量等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；
6.7、对于不合格的货物，中标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。


