技术需求
1、学校分配数量
	序号
	学校名称
	货物明细
	数量

	1
	滨兴小学
	家具
	1批

	2
	港城一小
	家具
	1批

	3
	沿浔学校
	黑板柜
	4组


2、技术参数
	序 号
	名称
	参考图片
	规格（mm
)
	材质说明
	数 量
	单 位

	行政办公

	1
	接待沙 发
	[image: image1.jpg]L)




	1＋1＋3
	1、面料：采用优质环保西皮，无裂纹，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，表面无裂纹，无损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性 强；
2、海绵：采用高密度海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体工程学原理设计，坐感舒适；
3、框架：优质橡胶木实木框架。木材含水率≤12%，经防腐、防虫化学处 理。
4、五金件:采用优质国产五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小 且均匀，平整无毛刺。
	1
	套

	2
	接待茶 几
	[image: image2.jpg]



	1200*600 *450
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
	1
	张


	
	
	
	
	4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	
	

	3
	茶水柜
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	1200*420 *850
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6、所投茶水柜：翘曲度≤0.75mm；平整度≤0.08mm ；分缝≤1.05mm；底 脚平稳性≤0.75mm；木材含水率≤8.1%；甲醛释放量≤O.2mg/L。耐霉菌性 能：黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、桔青霉、均为0级。抗菌性能：金黄色葡 萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、
	1
	个


	
	
	
	
	抑菌率均≥92%。第6项评审依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具 的检验（检测）报告原件扫描件。
	
	

	4
	办公桌
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	1600*800 *760
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、所使用的水性底漆材料：同时符合 GB18581-2020、GB/T 23999-2009、 HJ 2537-2014、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008、GBT 6742-2007、GB/T 23991-2009、GB/T 1771-2007及 JC/T 1074-2021 标准。其中 VOC 含量： ≤16g/L ， 甲醛含量：未检出，总铅含量：未检出， 可溶性重金属含量 ：镉、铬、汞均≤0.01mg/kg， 多环芳烃总和含量：未检出，游离二异氰 酸酯总和含量：未检出， 卤代烃（以二氯甲烷计）：≤5.1mg/kg，弯曲试 验≤1mm，抗菌性能：大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌： 抗细菌率均≥99.90%，耐霉菌性： 黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、均为 0 级，重金属元素含量：铅 Pb、镉 Cd、六价铬（Cr）、汞 Hg、砷(As)、钡
	4
	张


	
	
	
	
	Ba、硒 Se、锑 Sb、钴（Co） 均未检出。第5项评审依据具有CMA标志的第 三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件扫描件。

6、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	
	

	5
	办公椅
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	常规
	1、面料：采用优质环保西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，表面无裂纹 , 无损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性强，透气性好；
2、海绵：使用环保高密度定型海绵，回弹性强，坐感舒适，久坐不坏；
3、框架：采用经过特殊干燥处理的橡胶木实木框架，木材含水率符合国家 标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；
4、所投产品橡胶木材料：同时符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条 件》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、GB/T 21866-2008《抗菌 涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、 GB/T39600-2021 《 人 造 板 及 其 制 品 甲 醛 释 放 量 分 级 》 及 GB/T35607-2017《绿色产品评 价家具》且甲醛释放量≤0.01mg/m³, 防霉等级（黑曲霉和黄曲霉和宛氏拟 青霉）≤1 级，抗菌性能（金黄色葡萄球菌及白色念珠球菌）抗菌率≥99% , 总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.1mg/m³ , 可迁移元素：锑 Sb、钡 Ba 、硒 Se、砷 As、铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg 均≤0.01mg/kg，五氯苯 酚未检出。第4项评审依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检 验（检测）报告原件扫描件。

5、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
	4
	把


	6
	文件柜
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	1310*420 *2000
	1、基材：采用E1级环保中纤板：同时符合GB/T11718-2021、GB 18584-2001 、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 36022-2018、 QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、2122 LY/T 1985-2011、GBT 40493-2021 及 QB/T 2761-2006 标准，其中含水率：≤6.5%，静曲强度≥56mpa，弹性 模量≥6100MPa，内结合强度： ≥1.56MPa，甲醛释放量（气候箱法）≤
0.01mg/m³ , 产品总挥发性有机化合物（TOVC)的释放率≤0.03mg/m² ·h， 挥发性有机化合物（72h）：苯，甲苯，二甲苯：均未检出，总挥发性有机 化合物（TOVC)：未检出，氨释放量（干燥器法）≤0.02mg/m³ , 第1项评审 依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件  扫描件。
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6、所投文件柜：同时符合 GB/T39600-2021、GB18580-2017、HJ 571-2010 、GB/T36022-2018、QB/T4371-2012、GB/T 1741-2020、LY/T1985-2011、 GB/T 37005-2018 及GB/T 40493-2021 标准且甲醛释放量（气候箱法）≤
	20
	组


	
	
	
	
	0.01mg/m³、TVOC释放率≤0.02mg/m² ·h。苯，甲苯，二甲苯：均未检出， 氨释放量（干燥器法）≤0.02mg/m³ , 五氯苯酚含量：未检出，光泽度≥2 级 、耐黄变≤2.2 ，重金属含量：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、均未检出 ; 抗菌性能：表皮葡萄球菌≥99.86%；防霉性能：黑曲霉：0 级。第6项评 审依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原  件扫描件。
	
	

	校长办公室

	1
	办公桌
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	1800*900 *760
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6、所投办公桌成品：可迁移元素：铅 Pb 镉 Cd 铬 Cr 汞 Hg 锑 Sb 钡 Ba 硒 Se 砷 As 均≤0.1mg/kg，防霉等级：黑曲霉 0 级，抗菌性能：大肠杆
	1
	张


	
	
	
	
	菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌，抗菌性均≥99%。表面理化性能：耐 液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击、抗污染,均为 1 级。 甲醛释放量≤0.01mg/L。第6项评审依据：具有CMA标志的第三方专业检测 机构出具的检验（检测）报告原件扫描件。
	
	

	2
	办公椅
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	常规
	1、面料：采用环保西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，表面无裂纹，无 损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性强，透气性好；
2、海绵：使用环保高密度定型海绵，回弹性强，坐感舒适，久坐不坏；
3、框架：采用经过特殊干燥处理的橡胶木实木框架，木材含水率符合国家 标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、所投办公椅成品检测结果为：须符合 QB/T2280-2016(2017) (办公家具 、办公椅）及 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 且同时符合以下参数:外形对 称度≤1mm；座面左右水平偏度≤2mm；着地  平稳性≤1mm；软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥26kg/m³ ; 回弹性≥50%；75% 压缩永久变形≤8.3%；甲醛释放量≤0.1mg/L。纺织品甲醛释放量≤0.08mg/ ㎡.h ，TVOC≤0.02mg/㎡.h。第5项评审依据：具有CMA标志的第三方专业 检测机构出具的检验（检测）报告原件扫描件。
	1
	把


	3
	接待沙 发
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	1＋1＋3
	1、面料：采用优质环保西皮，无裂纹，皮面光泽度好，透气性强，柔软而 富于韧性厚度适中，表面无裂纹，无损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性 强；
2、海绵：采用高密度海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人 体工程学原理设计，坐感舒适；
3、框架：优质橡胶木实木框架。木材含水率≤12%，经防腐、防虫化学处 理。
4、五金件:五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	1
	套

	4
	接待茶 几
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	1200*600 *450
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、所使用的水性面漆材料：同时符合 GB18581-2020、GB/T 23999-2009、 HJ 2537-2014、HG/T 3950-2007、 GB/T 21866-2008、GBT 6742-2007、GB/T 23991-2009、GB/T 1771-2007 及 JC/T 1074-2021 标准，其中 VOC 含量
	1
	张


	
	
	
	
	: ≤16g/L，甲醛含量：未检 出，总铅含量：未检出，可溶性重金属含量 ：镉、铬、汞均≤0.01mg/kg， 多环芳烃总和含量：未检出，游离二异氰 酸酯总和含量：未检出，卤代烃（以二氯甲烷计）：≤5.1mg/kg，弯曲试 验≤1mm，抗菌性能：大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌： 抗细菌率均≥99.90%，耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、均为 0 级 ,  重金属元素含量：铅 Pb、镉 Cd、六价铬（Cr）、汞 Hg、砷(As)、钡 Ba 、硒 Se、锑 Sb、钴（Co）均未检出。第5项评审依据：具有CMA标志的第 三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件扫描件。

6、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	
	

	5
	茶水柜
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	1200*420 *850
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
6、所投茶水柜：翘曲度≤0.75mm；平整度≤0.08mm ；分缝≤1.05mm；底
	1
	个


	
	
	
	
	脚平稳性≤0.75mm；木材含水率≤8.1%；甲醛释放量≤O.2mg/L。耐霉菌性 能：黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、桔青霉、均为0级。抗菌性能：金黄色葡 萄球菌、大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、 抑菌率均≥92%。第6项评审依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具 的检验（检测）报告原件扫描件。
	
	

	保安室

	1
	办公桌
	[image: image12.jpg]



	1400*700 *760
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、胶黏剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，苯含量≤0.05g/kg， 甲苯+二甲苯含量≤0.02g/kg，游离甲醛≤0.2g/kg，总挥发性有机物≤
80g/L。
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	1
	张


	2
	办公椅
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	常规
	1、面料：采用优质环保西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，表面无裂纹 , 无损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性强，透气性好；
2、海绵：使用环保高密度定型海绵，回弹性强，坐感舒适，久坐不坏；
3、框架：采用经过特殊干燥处理的橡胶木实木框架，木材含水率符合国家 标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
	2
	把

	3
	床
	[image: image14.jpg]



	2000*100 0*500
	材质采用冷轧钢板,钢质表面经过脱脂、酸洗、磷化等十三道工序表面处理 后，采用亚光静电喷塑。床板采用1.5m厚杉木拼接，光滑平整。使用螺丝
加固 。床横梁30*50mm  、床立柱50*50mm 、  床头横杆 25*50mm、   床
头横档25*50mm   床头护栏20*20mm不少于3根， 壁厚1.2mm
	1
	张

	4
	铁皮柜 （带锁 方格）
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	1800*900 *350
	1.基材：采用≧0.6mmQ235 冷轧钢板焊接而成。采用防腐蚀处理。
2.采用钢管，层板及门板采用≧0.6mmQ235冷轧钢板焊接组成，经剪切,冲
压,折弯,焊接,装配而
成；
3.喷涂粉末：采用抑菌环氧聚酯塑粉喷涂。
4五金配件：整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小 且均等，经防锈处理。
	1
	组


	5
	文件柜
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	1800*850 *390
	1.基材：采用 0.6mm 冷轧钢板焊接而成。采用盐雾防腐蚀处理。
2.采用钢管涂层，层板及门板采用 0.6MM 厚度一级冷轧钢板焊接组成，经
剪切,冲压,折弯,焊接,装配而
成；
3.喷涂粉末：采用抑菌环氧聚酯塑粉喷涂。
4五金配件：采用优质品牌五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀， 转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。
	1
	组

	教师办公室

	1
	办公卡 位
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	1600*140 0*1100
	1.规格：1600W*1400D*1100Hmm(±10mm）
2.基材：刨花板基材，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；所有板材均经 过防虫、防霉化学处理，强度高、耐变形；
3.贴面：E1级安全环保三聚氰胺板，密度高且均匀，耐变形，耐磨性强； 4.封边： ≥2.0mm厚PVC同色封边带，全自动封边机完成封边，色泽均匀一 致，耐污、耐磨；
5.屏风：条纹玻璃+板+板，屏风厚度均为≥30mm，踢脚板可走线，开3个86 线盒孔位，不含线盒；
6.五金配件：杯状暗铰链、锁具等均经过酸洗、磷洗等防锈处理，耐氧化 、耐腐蚀。
	40
	张


	2
	办公椅
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	常规
	1、网布：靠背采用优质网布。
3、海绵：坐垫软包高密度定型海绵。
4、曲木板：座垫采用 11.8mm 多层木板热压成型；根据人体工程学原理设 计，板材承受压力达300KG，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保 ;

5、脚架：采用优质环保塑料五星脚架、脚轮，尼龙纤维制成,间隙误差在 1%毫米左右,移动杂音小,耐磨性强。
	40
	把

	3
	休息床
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	1800*600
	优质钢架＋绒布软包
	40
	张

	4
	铁皮文 件柜
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	900*400* 400mm
	1、基材：采用≧0.6mmQ235 冷轧钢板焊接而成。采用防腐蚀处理。
2、采用钢管，层板及门板采用≧0.6mmQ235冷轧钢板焊接组成，经剪切, 冲压,折弯,焊接,装配而
成；3、钢管涂层材：附着力≤1 级，弯曲试验≤1mm；光泽(60 °)≥60， 耐湿热性 500h 无异常，重金属含量中可溶性铅：≤3.4mg/kg，可溶性镉 ≤2.2mg/kg，铬≤3.6mg/kg，汞：≤1.2mg/kg。第3项评审依据：具有CMA 标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件扫描件。

4、喷涂粉末：采用抑菌环氧聚酯塑粉喷涂。
塑粉材料：同时符合 HG/T2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》及
	35
	组


	
	
	
	
	GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》其中硬度（擦伤）≥5H ，附着 力（干附着力）≤1 级，总铅（pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤ 0.66mg/kg ，可溶性重 金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆） ，镉（cd ) ≤0.32mg/kg ，铬（Cr）≤0.3mg/kg，汞（Hg）≤0.7mg/kg。第4项评审 依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件  扫描件。
5、五金配件：整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细 小且均等，经防锈处理。
	
	

	5
	办公桌
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	1400*700 *760
	1、基材：采用E1级环保中纤板经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好 、不变形、比重合理，符合国家环保要求，含水率≦13.0%；
2、面材：厚度≥0.6mm实木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清 晰自然，色泽一致；
3、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证 产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
4、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	6
	张

	6
	办公椅
	[image: image22.jpg]



	常规
	1、面料：采用优质环保西皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，表面无裂纹 , 无损伤，无剥落，耐撕裂力强，耐磨性强，透气性好；
2、海绵：使用环保高密度定型海绵，回弹性强，坐感舒适，久坐不坏；
3、框架：采用经过特殊干燥处理的橡胶木实木框架，木材含水率符合国家 标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂；
4、涂料：采用环保水性面漆、水性底漆，五底三面的八道涂装工艺，保证
	6
	把


	
	
	
	
	产品光泽、平整、纹理清晰、环保，清洁无刺激性气味，表面耐磨性能优 秀；
	
	

	医务室

	1
	床
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	1800*600 *650
	1、钢架：采用≧0.6mmQ235钢板制成，方管40*40mm,厚度≥1.0mm，表面清 洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过 打磨后平整光滑，不易生锈，塑料脚套
2、床板：床板采用≥15mm厚E1级实木多层板，板材均经过防虫、防霉化学 处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理， 符合国家环保要求，含水率 ≦13.0%；
3、海绵：采用高密度定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好 , 不易变形，饰面：优质环保人造革，经液态浸色及防潮、防污等工艺处 理,皮面柔软舒适、纹路细致、色泽均匀；海绵喷胶：使用环保喷胶，清洁 无异味，粘合力强，符合符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中 有害物质限量》标准要求。
4、脚垫：钢架底部附有不易刮伤表面的防滑橡塑垫以防损坏地面。
	1
	张

	2
	隔离屏 风
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	2500*180 0
	采用方管尺寸20*20mm,厚度0.5mm,，布料尼龙绸，整体尺寸2.5米宽度，高 度1.8米
	1
	扇


	3
	药品柜
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	1000*500 *2000
	1、外形尺寸不小于:1000mm×500mm×2000mm。
2、结构，柜身：铝木结构。柜子上部为两层隔板、下部一层固定隔板。柜 子上部为对开拼接式玻璃门，下部为对开木门，每扇门均配拉手。隔板采 用≥13mm 厚双面理化膜优抗板。3、材料必须符合以下技术参数及要求： ★环保性：根据GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品，甲醛 释放量达到E1级，★抗菌性：针对海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌 、甲型溶血性链球菌、粪肠球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白 色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等抗菌率≥99.5。★抗霉性：可抵抗黑曲霉 、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉等霉菌的侵蚀。第3项评审 依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的检验（检测）报告原件  扫描件。
4、材质
4.1所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须 经过环氧树脂高温固化处理。4.2柜体框架为铝合金型材，前立柱、前横梁 外径为27mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁 厚1.0mm。4.3钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立 杆上设有不同高度。4.4采用不小于20mm×20mm×1.0mm矩形钢管制作。4.5 柜体各面所用板材采用优质三聚氰胺板，厚度不小于16mm；隔层板厚度不 小于16mm 。
	1
	组


	4
	文件柜
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	800*400* 1800
	1、基材：刨花板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物 理、化学性能指标均达
到国标相关标准。  刨花板：符合 GB/T 39600-2021、JC/T 2039-2010、
GB 8624-2012、
HJ 571-2010、GB/T 9846-2015、GB/T 22350-2017、GB/T 34722-2017、
GB18584-2001、GB/T 35601-2017 标准，平整度≤1.1mm，内结合强度≥  1.7Mpa，表面结合强度≥6.2Mpa，72h 吸水厚度膨胀率≤0.1%，表面胶合 强度≥2.80MPa，内胶合强度≥2.0MPa，握螺钉力：板面≥2380N、板边≥ 1730N，表面耐划痕、表面耐磨合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、耐光 色牢度、表面耐龟裂达到 5 级，浸渍剥离合格试件数与有效试件总数之比 ≥100%，甲醛释放量、挥发性有机化合物（72h)（苯、甲苯、二甲苯）、 苯系物总和含量（限笨、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出，防霉菌等级 0 级，抗菌性能：大肠埃希氏菌≥99%、肺炎克雷伯氏菌≥99%、金黄色葡萄 球菌≥99%。第1项评审依据：具有CMA标志的第三方专业检测机构出具的  检验（检测）报告原件扫描件。

2、饰面：采用优质三聚氰胺饰面纸， 抑菌性能好，密度高且均匀，耐变
形，耐磨性强；
3、封边：2.0mm 厚 PVC 同色封边带，全自动封边机完成封边，色泽均匀
一致，耐污、耐磨；封边严密、
平整、无脱胶、表面无胶渍；
4、胶粘剂：采用环保白乳胶，清洁无异味，粘合力强；
5、五金件：五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
	2
	组


	港城一小

	1
	办公椅
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	590mm*55
0mm*1030
mm
	1、靠背：采用全新尼龙加纤加防寒剂，靠背面料为环保透气优质高弹性网 布甲醛含量未检出；染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、 沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均 检测合格；无异味；可分解致癌芳香胺染料未检出；抗引燃特性-阴燃的香 烟，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻 燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验。
2、坐垫：采用优质高密度高回弹纯海绵阻燃海绵座包，柔软、透气性强. , 感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥ 160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa ; 湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/㎡ h；抗引燃特 性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定 该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级 检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值≤20%
3、扶手：采用玻纤增强PP材料，具有较强的承重力，耐磨不掉皮、不变色 , 握感平滑，稳固耐用。
4、底盘：采用午休椅专用底盘，可多角度倾仰
5、气杆：采用防爆四级电镀气压棒，过BIFMA静压测试,铜盐加速乙酸盐雾 试验（CASS）连续喷雾≥300h，其保护评价（RP） ≥10级，外观评级（RA ) ≥10级。
	40
	把


	
	
	
	
	6.椅脚：采用优质弓形脚，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥300h , 其保护评价（RP） ≥10级，外观评级（RA） ≥10级。
7.椅轮：60mm防震静音汽车轮，经10万次行走循环测试和136公斤冲击测试
。
	
	

	2
	会议椅
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	460mm*53
0mm*900m
m
	1、面料：采用优质西皮，甲醛、可萃取重金属（铅、镉）、可裂解出致癌 芳香胺的偶氮染料、五氯苯酚均未检出；无异常气味；色牢度（沾色）： 耐水、耐酸汗液、耐碱汗液、耐干摩擦、耐唾液均检测合格。
2、海绵：采用优质阻燃海绵，感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4% , 回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm ; 干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释 放量≤0.015mg/㎡ h；抗引燃特性-阴燃的香烟：未观察到试样表面或内部 出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅰ级，通过香烟抗引燃特性 试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后40%硬度损失值≤20%。
3、框架：采用优质橡木方拆装卯榫结构，木材含水率≤10%，甲醛释放量 ≤0.05mg/L。
4、水性面漆：采用环保水性面漆，VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg， 总铅含量未检出，可溶性重金属含量（镉含量、铬含量、汞含量）均未检 出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg，烷 基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，附着力≤1级，耐冲击性涂膜无脱落 、无开裂，耐磨性（750g/500r）≤0.018g。
5、水性底漆：采用环保水性底漆：VOC含量≤5g/L，甲醛含量≤5mg/kg，
	50
	把


	
	
	
	
	总铅含量未检出，可溶性重金属含量（镉含量、铬含量、汞含量）均未检 出，乙二醇醚及醚酯总和含量≤20mg/kg，苯系物总和含量≤20mg/kg，烷 基酚聚氧乙烯醚总和含量≤10mg/kg，附着力≤1级，耐冲击性涂膜无脱落 、无开裂，耐磨性（750g/500r）≤0.018g。
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	黑板柜
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	3 个矮  柜（ 1600 *300*110 0 ） +2  个 高柜  （1200*4 00*2000）
	1、基材：采用厚度≥18mm E1级多层板
2、面材：采用 E1级三聚氰胺浸渍纸饰面；
3、封边：采用环保 PVC 封边条；
4、热熔胶：选用环保热熔胶；
5、选用国产五金配件：铰链、三合一连接件、螺丝、拉手、锁具等
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