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（一）项目概况：
  本工程为崇仁高新区污水管网及一体化泵站维护，维护地点为高新区，污水管网总长度约43公里，提升泵站8个及泵站远程监控及运维管理系统平台。
 1、污水管网长度约43公里，8座泵站，普查资料未录入管网地理信息系统，未形成管网一张图；污水管网上没有布设在线监测设备，无法监控管网运行状态，不利于应对突发异常状况，无法实现应急调度；为全面推进城市排水管网数字化、智能化管理能力，现拟开展“智慧排水管网系统”项目建设。本项目需具备“感知监测、数据融合、平台支撑、业务应用”四位一体的建设思路，能构建集物联感知、三维建模、数据分析与业务管理于一体的综合管理平台，实现排水设施全要素数字化表达、业务闭环智能管理。
2、管道正常清淤，疏通，污泥外运及处置(甲方指定地点).
3、泵站维护：定期进行水泵，格栅，阀门，控制柜等设备和一体化污水提升泵站整体外观检查，泵站周边环境清理。8个泵站日常巡查：在日常运行中需要对一体化污水提升泵站进行以下巡视及检查，水泵的运行电流，电压是否正常，水泵的运行噪声及振动是否正常，泵站的出水量是否正常，泵站内的液位控制是否正常。提篮格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理。泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理。定期坚固检查控制柜，中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则及时进行处理，电器元件更换。
 4、泵站远程监控，监测系统网络的维护。
5、安全文明作业及采购人交办的管道结构性缺陷的维修，井座，井盖维修更换等。
6、中标人需承诺其派出的维护人员具备相应的资质证书和专业能力，完全能够胜任维护工作。
7、中标人提供一套水质监测设备（COD 在线监测仪、氨氮在线监测仪）用于应急监测。
8、其他维修费用计算方法与结算方式：维护监督泵站正常运行，进场第一时间对泵站运行情况进行全面排查发现问题记录，如远程监控流量卡续费，电器元件更换等维护费用在2000元以下的问题由中标人自行解决；费用在2000元以上1万元以下的中标人向采购人汇报，中标人提出解决方案由采购人确定维修方案和费用后再行由中标人组织实施；如泵站电气设备维修费用在1万元以上，中标人应做好应急并第一时间告知采购人，中标人提出解决方案报采购人确定，确定后由中标人或请第三方组织实施修复。一，二级污水管道功能性缺陷，由中标人自行维护，费用由中标人负责。三，四级污水管道结构性缺陷，经测算维修费用在1万元以下的，由中标人安排人员对其进行直接修复，费用以双方核定为准；经测算维修费用在1万元以上的，中标人将情况汇报给采购人，由采购人确定维修方案和费用后，由中标人或请第三方组织实施修复。巡查中发现井盖或井座破损等情况，由中标人巡查人员向采购人负责人汇报，甲方确认后由中标人安排人员进行维护或更换(实际发生的费用经双方确认后单独计算)。以上发生的合同外其他维修费按结算给予支付。
注：以上要求投标单位必须全部满足或优于，有一项不满足的视为无效投标。
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