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内

容
	


称
	弋阳县托育中心办公家具采购项目

	交货期
	签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。

	交货地点
	上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北

	安装地点
	上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北

	备注
	/



80

1、 [bookmark: bookmark81]分项预算清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算单价
（元）
	分项预算总价
（元）
	中小企业划分所属行业

	1
	尿布台※
	台
	2
	2641
	5282
	工业

	2
	婴儿床※
	张
	4
	1947.5
	7790
	工业

	3
	母婴喂养哺乳椅
	台
	2
	1710
	3420
	工业

	4
	喂养物品柜
	组
	2
	1092.5
	2185
	工业

	5
	可坐式软包鞋柜※
	个
	4
	2170.75
	8683
	工业

	6
	托育婴儿床※
	张
	6
	1871.5
	11229
	工业

	7
	婴儿椅
	把
	6
	197.6
	1185.6
	工业

	8
	感统小火车组合
	套
	1
	5320
	5320
	工业

	9
	软包沙发
	套
	1
	2850
	2850
	工业

	10
	二层二格中空柜
	个
	32
	823.34
	26346.88
	工业

	11
	二层三格中空柜
	个
	35
	1052.12
	36824.2
	工业

	12
	换尿布台
	张
	1
	2802.56
	2802.56
	工业

	13
	9门衣帽柜
	个
	2
	2707.5
	5415
	工业

	14
	移动衣帽柜
	个
	11
	2166
	23826
	工业

	15
	叠叠床※
	张
	215
	437
	93955
	工业

	16
	盥洗台
	个
	11
	1026
	11286
	工业

	17
	正方桌
	张
	32
	916.75
	29336
	工业

	18
	长方桌※
	张
	22
	997.5
	21945
	工业

	19
	圆桌
	张
	11
	779
	8569
	工业

	20
	托育儿童椅※
	把
	215
	271.7
	58415.5
	工业

	21
	美术小画架
	个
	11
	665
	7315
	工业

	22
	画架组合
	个
	11
	1092.5
	12017.5
	工业

	23
	美工收纳柜
	个
	11
	1662.5
	18287.5
	工业

	24
	桌面画架
	个
	22
	432.25
	9509.5
	工业

	25
	大厨房
	套
	11
	1472.5
	16197.5
	工业

	26
	钻爬三件套
	组
	2
	4631.25
	9262.5
	工业

	27
	滑梯游戏组※
	套
	1
	4351
	4351
	工业

	28
	基础书柜※
	个
	11
	1102
	12122
	工业

	29
	森林屋双面书柜
	个
	11
	902.5
	9927.5
	工业

	30
	森林帐篷屋
	个
	10
	807.5
	8075
	工业

	31
	森林屋移动书柜
	个
	11
	817
	8987
	工业

	32
	森林塔书柜
	个
	12
	1282.5
	15390
	工业

	33
	森林屋坐柜
	个
	11
	1472.5
	16197.5
	工业

	34
	三合一画架
	个
	14
	1187.5
	16625
	工业

	35
	扮演布偶柜
	个
	6
	1767
	10602
	工业

	36
	厨房灶台组合
	个
	6
	1282.5
	7695
	工业

	37
	商品贩卖柜
	个
	10
	1282.5
	12825
	工业

	38
	娃娃家组合
	套
	11
	3401
	37411
	工业

	39
	售货摊
	套
	7
	1282.5
	8977.5
	工业

	40
	小子母架
	个
	1
	522.5
	522.5
	工业

	41
	中子母架
	个
	1
	712.5
	712.5
	工业

	42
	三角堆
	个
	1
	1852.5
	1852.5
	工业

	43
	绳梯
	个
	1
	2137.5
	2137.5
	工业

	44
	阶梯
	个
	1
	2232.5
	2232.5
	工业

	45
	多功能连接桥
	个
	2
	3277.5
	6555
	工业

	46
	三合一攀爬架
	组
	1
	1800.25
	1800.25
	工业

	47
	平衡棒
	根
	4
	1187.5
	4750
	工业

	48
	方墩-黄
	个
	1
	617.5
	617.5
	工业

	49
	方墩-绿
	个
	1
	617.5
	617.5
	工业

	50
	方墩-蓝
	个
	1
	617.5
	617.5
	工业

	51
	方墩-红
	个
	1
	617.5
	617.5
	工业

	52
	彩虹船
	个
	2
	1472.5
	2945
	工业

	53
	感统桥
	组
	1
	1187.5
	1187.5
	工业

	54
	钻墙四件套
	套
	1
	8075
	8075
	工业

	55
	感统接龙组合
	套
	2
	12825
	25650
	工业

	56
	感统云朵学步梯
	组
	1
	8075
	8075
	工业

	57
	蹦床
	套
	2
	902.5
	1805
	工业

	58
	掷圈
	个
	2
	232.75
	465.5
	工业

	59
	大会议室桌
	套
	50
	913.9
	45695
	工业

	60
	大会议室椅子
	张
	100
	294.97
	29497
	工业

	61
	主席台桌椅（配套）
	套
	4
	1790.75
	7163
	工业

	62
	可移动式桌椅
	张
	30
	816.37
	24491.1
	工业

	63
	办公桌椅
	套
	17
	1532.89
	26059.13
	工业

	64
	教学实操台
	张
	2
	2818.34
	5636.68
	工业

	
	合计
	
	
	
	818218.4
	


注：1、上表中带“※”为本项目的核心产品。

2、 技术参数要求
	序号
	货物
名称
	规格
（单位:mm）
	技术参数要求
	备注

	1
	尿布台※
	800*550*920（含轮）
	1、框体采用≧15mm厚优质环保多层板，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供多层板符合JC/T 2039-2010 标准试验菌种为黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、绳状青霉且防霉菌等级均为0级；   
4、全面采用圆角设计，下方采用四个万向轮。
	

	2
	婴儿床※
	1200*560*240
	1、 框体采用≧18mm厚优质环保多层板，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供水性漆符合 HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012 标准要求，检测内容为：①工业涂料中有害物质限量：木器涂料清漆挥发 性有机化合物（VOC)≤5g/L；游离甲醛≤50mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二 醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）≤5mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤5mg/kg；可溶性 铅≤2mg/kg；可溶性镉≤2mg/kg；可溶性铬≤2mg/kg；可溶 性汞≤2mg/kg；②附着力（划格间距 2mm）≤1 级；③耐划 伤性（100g）：合格或符合要求；④耐水性（24h）：合格 或符合要求；⑤金黄色葡萄球菌抑菌率≥97%；⑥耐霉菌性 等级：黑曲霉、黄曲霉、产黄青霉、大毛霉、链格孢均达到 0 级：不生长的带CMA标识的检测报告。）；    
4、全面采用圆角设计，下方采用四个万向轮。
	

	3
	母婴喂养哺乳椅
	610*900
	1、 材质：实木+海绵；
2、 产品五金：采用符合国家标准的五金配件。
3、 产品油漆：采用安全环保无毒水性漆。
4、 产品符合GB/T42803-2023《婴童用品母婴室配套用品通用技术要求》与GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》,材质无裂痕，无发霉。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整。产品出厂为纸箱包装。
	

	4
	喂养物品柜
	550*300*600
	1、框体采用≧18mm厚优质环保多层板，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；
2、； 
3、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
5、全面采用圆角设计；
6、下方采用四个万向轮。
	

	5
	可坐式软包鞋柜※
	L1185*W300*H385(含坐垫)

	1、 框体采用≧15mm厚优质环保多层板，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；    
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供五金件依据GB/T 10125-2021标准进行中性盐雾试验时间不小于 96h测试后按 GB/T 6461-2002 进行评级达10级的带CMA标识的检测报告。）；    
4、全面采用圆角设计，下方采用四个万向轮。
	

	6
	托育婴儿床※
	1200*560*240
	1、 框体采用≧15mm厚优质环保多层板，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；★（提供水性漆符合 HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012 标准要求，检测内容为：①工业涂料中有害物质限量：木器涂料清漆挥发 性有机化合物（VOC)≤5g/L；游离甲醛≤50mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二 醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）≤5mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤5mg/kg；可溶性 铅≤2mg/kg；可溶性镉≤2mg/kg；可溶性铬≤2mg/kg；可溶 性汞≤2mg/kg；②附着力（划格间距 2mm）≤1 级；③耐划 伤性（100g）：合格或符合要求；④耐水性（24h）：合格 或符合要求；⑤金黄色葡萄球菌抑菌率≥97%；⑥耐霉菌性 等级：黑曲霉、黄曲霉、产黄青霉、大毛霉、链格孢均达到 0 级：不生长的带CMA标识的检测报告。）      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、 全面采用圆角设计，下方采用四个万向轮。 
	

	7
	婴儿椅
	L420*W420*H480
座高200、225、250
	1、产品材质：PP
2、产品工艺：产品甄选安全PP材料，亲密接触也安心；采用精细打磨工艺，
3、功能要求：儿童座椅采用U型靠背设计。
4、PP满足GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准。
	

	8
	感统小火车组合
	1200W*560D*240H
	1、框体采用≧15mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求； 
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计，软包部分采用环保PVC耐磨皮、高密度泡棉。
	

	9
	软包沙发
	单人：600W*420D*490H
双人：900W*420D*490H
	1、单人：W600*D420*H490；
2、双人：W900*D420*H490；
3、结构：实木+层板+实木生态板；
4、填充：高回弹海棉；
5、面料：环保PU；
6、产品符合GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》。
	

	10
	二层二格中空柜
	800W*300D*600H
	1、 框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求； 
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
	

	11
	二层三格中空柜
	800W*300D*600H
	1、框体采用18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求； 
2、；    
3、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
5、全面采用圆角设计；
6、产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合要求；
7、产品配备优质脚钉。
	

	12
	换尿布台
	1000*550*900
	1、框体采用≧15mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；   
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、 全面采用圆角设计。
	

	13
	9门衣帽柜
	1200W*365D*990H
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；     
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计。
	

	14
	移动衣帽柜
	1200*365*990
	框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求； 
2、；    
3、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
4、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
5、全面采用圆角设计；
6、图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
7、下方配有四个万向轮方便移动。
	

	15
	叠叠床※
	1400*560*240
	1、框体采用≧15mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；   
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供涂漆后橡胶木指接板总挥发性有机化合物(TVOC) 释放率与甲醛释放量符合 HJ 571-2010标准的带CMA标识的检测报告。）     
4、全面采用圆角设计，床脚采用四个ABS塑料件连接。
	

	16
	盥洗台
	560*300*500
	框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、全面采用圆角设计
水槽采用不锈钢水盆，水龙头为木制仿真，图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
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	正方桌
	600*600 
高度：490/520/550
可选
	材质用料：
1、基材：采用厚度不低于≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。    
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	长方桌※
	1200*600 
高度：490/520/550
可选
	材质用料：
1、基材：采用厚度不低于≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供幼儿桌依据GB/T17657-2022、GB/T43002-2023标准，包含外观要求（木制件外观、漆膜外观要求）、桌台类力学性能（稳定性试验、强度和耐久性试验）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检测内容且合格的带CMA标识的检测报告。）    
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	圆桌
	直径800 
高度：490/520/550
可选
	材质用料：
1、基材：采用厚度不低于≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。    
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	托育儿童椅※
	长320*宽310*高430
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供幼儿椅 依 据 GB/T 39600-2021 、 GB/T 36022-2018 、 GB/T40971-2021 的检测标准，检测内容包含关于甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 ENF 级；氨释放量未检出，18 种多环芳烃未检出的带CMA标识的检测报告。）   
4、图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
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	美术小画架
	600*300*640
	材质用料：
1、基材采用≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；   
4、中间画板使用白板含磁吸功能。
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	画架组合
	600*500*800
	材质用料：
1、基材采用≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、产品包含纸筒位置，下方配有颜料盒收纳孔。
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	美工收纳柜
	600*500*800
	材质用料：
1、基材采用≧18mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、每个柜子配有教具盒8个，教具盒尺寸为260x230x100mm。
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	桌面画架
	500*300*510
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、中间画板使用白板。
	

	25
	大厨房
	700*300*800 
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；   
4、图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
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	钻爬三件套
	2500*755*750
	材质用料：
1、基材采用≧22mm的胶合板及实木，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
	

	27
	滑梯游戏组※
	1200*1200*400
	材质：环保PVC 耐磨皮、高密度泡棉 
攀爬触觉阶梯，分拆使用，合起来使用都可以。★（提供PVC人造革依据QB/T 4045-2010标准的带CMA标识的检测报告，检测项目包括但不限于：PH4.0~9.0；甲醛未检出；可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出；色牢度（沾色）耐水≥4级，色牢度（沾色）耐干摩擦≥4级；检测项目均判定合格满足标准要求。）
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	基础书柜※
	800*300*800 
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；    
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供书架依据GB/T 1927.19-2021标准检测硬度≥3500N的带CMA标识的检测报告。）    
4、全面采用圆角设计。
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	森林屋双面书柜
	600*400*600 
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计。
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	森林帐篷屋
	1110*1100*1430
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计，小屋包含坐垫及帐篷。
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	森林屋移动书柜
	660*550*580
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；    
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计，含四个万向轮。
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	森林塔书柜
	Ø600*670
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；     
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计，含四个万向轮。
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	森林屋坐柜
	L900*W540*H610
	1、框体采用≧18mm厚优质环保橡胶木，甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；  
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
4、全面采用圆角设计，含四个万向轮。
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	三合一画架
	660*650*1300
	材质：木质
产品说明：采用优质木制作而成，可折叠，可升降。满足GB 6675-2025标准，无锐边尖角（倒圆 R≥2mm）。
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	扮演布偶柜
	800*300*1344 
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； 
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
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	厨房灶台组合
	800*300*560
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
4、图案采用UV打印工艺处理，且所使用的UV打印均为环保材料，应符合GB 38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》要求。
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	商品贩卖柜
	800*300*560
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
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	娃娃家组合
	桌:L790*W370*H910椅:L360*W240*H260，L600*W400*H535，L800*W400*H1200
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
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	售货摊
	786*727*1188 
	材质用料：
1、基材采用≧15mm的环保橡胶木板，符合GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；
2、油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3、五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
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	小子母架
	490*281*261
	
1.产品尺寸：490*281*261；
2.材质：多层板+榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：侧板采用20mm厚度优质桦木多层板，外饰面蓝色油漆，圆棒采用直径30mm的榉木圆棒。材质无裂痕。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，儿童可接触面和背面接触面光滑平整。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	中子母架
	620*560*435
	
1.产品尺寸：620*560*435；
2.材质：多层板+榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：侧板采用20mm厚度优质桦木多层板，外饰面蓝色油漆，圆棒采用直径30mm的榉木圆棒。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	三角堆
	970*840*371
	1.产品尺寸：970*840*371；
2.材质：多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：采用20mm厚度优质桦木多层板，整体三角形，三面设计阶梯穿孔，方便架梯子使用，顶板饰面蓝色油漆。儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	绳梯
	1500*400*80
	
1.产品尺寸：1500*400*80；
2.材质：榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：左右侧挡采用整根榉木原木木料，无拼接，厚度为30mm，中间用直径30mm榉木圆棒连接，穿登山绳，十字扣锁连接，面上安装白色油漆面的云朵造型板。儿童可触及面均圆角处理。
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	阶梯
	1500*400*80
	
1.产品尺寸：1500*400*80；
2.材质：榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：左右侧挡采用整根榉木原木木料，无拼接，厚度为30mm，中间用19根直径30mm榉木圆棒连接。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，产品出厂为纸箱包装。
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	多功能连接桥
	1500*400*300
	
1.产品尺寸：1500*400*300；
2.材质：榉木+多层板；
3.五金：五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，附着力强，漆面自然光滑，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：左右拱形板用厚度为25mm的榉木皮双贴面多层板，中间用18根直径30mm榉木圆棒连接。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	三合一攀爬架
	2200*800*600
	
1.产品尺寸：2200*800*600；
2.材质：多层板+榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：套装为3个部件，包含三脚架和梯子和弧形架，由多层板和榉木制作而成。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	平衡棒
	1500*100*60
	
1.产品尺寸：1500*100*60；
2.材质：榉木；
3.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
4.产品说明：采用整根榉木原木木料，无拼接。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。
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	方墩-黄
	300*300*300
	
1.产品尺寸：300*300*300；
2.材质：多层板；
3.五金：五金采用优质五金配件，符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.说明：采用20mm厚度优质桦木多层板，顶面黄色油漆。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	方墩-绿
	300*300*300
	
1.产品尺寸：300*300*300；
2.材质：多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.说明：采用20mm厚度优质桦木多层板，顶面绿色油漆。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	方墩-蓝
	300*300*300
	
1.产品尺寸：300*300*300；
2.材质：多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：采用≧20mm厚度优质桦木多层板，顶面蓝色油漆。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	方墩-红
	300*300*300
	
1.产品尺寸：300*300*300；
2.材质：多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.说明：采用≧20mm厚度优质桦木多层板，顶面红色油漆。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
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	彩虹船
	870*390*320
	
1.产品尺寸：870*390*320；
2.材质：榉木+多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.说明：采用优质多层板制作，底板用9种不同颜色的条板连接安装。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
	

	53
	感统桥
	675*75*40
	1.产品尺寸：每块675*75*40mm，1套5块；
2.材质：夹板；
3.说明：采用20mm厚度优质夹板设计，五条为一套，可灵活连接，每条上面设计不同的木质颗粒；
4.满足GB 18580-2025）夹板（胶合板）必须E1 级（1m³ 气候箱法甲醛释放≤0.124mg/m³）标准。
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	钻墙四件套
	900*905
	1.产品尺寸：900*905mm；
2.材质：多层板+榉木；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：产品底座采用优质榉木，造型板采用≧20mm厚度优质多层板，四个为一组，设计不同的身体造型面。多层板板材的甲醛符合国家GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的检测要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合标准；
6.产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，产品出厂为纸箱包装。
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	感统接龙组合
	跳马800W*400D*600H
圆棒1000W*300D*300H
基座500W*200D*350H
U型底座（大）500W*250D*350H
半圆1000W*500D*250H
软体摇摇船800W*600D*350H
三步梯800*600*300
圆桶+基座800*800*700
半圆平衡木800*400*200
	尺寸：
跳马800*400*600mm
圆棒1000*300*300mm
基座500*200*350mm
U型底座（大）500*250*350mm
半圆1000*500*250mm
软体摇摇船800*600*350mm
三步梯800*600*300mm
圆桶+基座800*800*700mm
半圆平衡木800*400*200mm
材质：
结构：高回弹海棉
填充：环保海绵
面料：环保PU
海绵满足QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》标准
pu皮革满足GB/T 8949-2025《聚氨酯人造革》标准
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	感统云朵学步梯
	2570*1800*1400
	
1.产品尺寸：2570*1800*1400mm；
2.材质：多层板；
3.五金：五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
4.产品油漆：采用绿色环保无毒水性漆，水性漆符合国家GB/T 23993-2009 水性涂料中甲醛含量测定要求，幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；
5.产品说明：采用≧18mm优质多层板，前板圆弧设计，设计云朵造型，白色边框，亚克力透明板安装，设计600长度圆棒扶手，方便儿童学步，三级台阶设计，每步台阶宽度260mm，高度130mm，门梯部分设计蓝色云朵门头，围栏部分有串珠游戏功能，爬梯部分长1200mm，面上设计彩色触觉木板。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理，产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
	

	57
	蹦床
	外框Ø1400
单杠H1200
	1、尺寸：外框直径约1400mm，单杠高1200mm；
2、静态承重600斤；
3、材质：金属+布质+橡胶；
4、金属满足GB/T 11253-2019标准，框架冷轧钢板材质。
	

	58
	掷圈
	400*400*300
	1、尺寸：400*400*300mm；
2、材质：夹板+麻绳；
3、夹板满足GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准；
4、纤维绳索通用标准GB/T 21328-2024《纤维绳索 通用要求》。
	

	59
	大会议室桌
	1200*600*760
	E1级密度板贴实木皮，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。
	

	60
	大会议室椅子
	485*460*890
	橡木+pu皮革，高弹海绵，pu皮革满足GB/T 8949-2025《聚氨酯人造革》标准。
	

	61
	主席台桌椅（配套）
	桌1200*600*760
椅720*640*1120
	E1级密度板贴实木皮（1桌2椅）
符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准。
	

	62
	可移动式桌椅
	1200*400*750
	E1级环保免漆板，镀锌管+pu优质皮质软包，免漆板满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，pu皮革满足GB/T 8949-2025《聚氨酯人造革》标准。
	

	63
	办公桌椅
	1400*700*740
	（带移动柜）E1级环保免漆板，满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
	

	64
	教学实操台
	1500*850
	全钢中央台,带柜，钢材满足GB/T 11253（冷轧板）标准。
	


注：1、以上产品外形尺寸允许偏离10%；
2、以上九项带★的技术参数供应商需在投标文件中提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件或复印件，并加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求做无效响应处理。





四、商务条款
	序号
	需求名称
	需求说明
	偏离选项

	1.
	交货地点
	上饶市弋阳县叠山路以东、迎宾西路以北
	不可负偏离

	
2.
	交货时间
	签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。
	不可负偏离

	
3.
	付款方式
	凭验收文件、成交通知书（中标通知书）、合同、正式发票向采购人申请结算；采购人审核无误后10个工作日内支付100%货款。
	
不可负偏离

	4.
	售后服务
	1、本批采购项目中要求供应商对所有货物在验收合格后提供12个月的免费售后服务。响应文件中并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证（格式自拟并加盖供应商公章）。
2、如其中一些货物厂家提供的免费保修期超过12个月的,按厂家的标准执行。
3﹑在免费保修期内货物应非人为因素，供应商在接到用户方故障说明后4小时内必须响应，24小时内做出响应解决方案。
4﹑在保质期内出现质量问题，免费维修或更换。
5﹑供应商应根据采购人指定的地点提供免费送货、所有货物的安装。
	不可负偏离

	5.
	交货包装及要求
	1、供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商负责。
2、供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、出厂检验报告、质量保证书等等。
3、供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。
4、如果供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间完工，每延期一天，按合同总金额的0.1%交付违约金；如果供应商在达到最高限额（合同总额1%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由供应商承担；因质量问题延期交付时，按延期交付处理。
	不可负偏离

	6.
	验收
	1、验收时间：符合验收条件之日起五个工作日内。
2、验收程序：按照政府采购合同约定的的验收标准，对中标人履约情况进行验收。
3、验收标准：本项目验收标准需完全符合招标文件和投标文件要求，如验收不合格，采购人有权终止合同并退货。采购人将在本次采购的货物内进行送检。若检测结果不符合招标文件和投标文件参数要求，采购人将拒绝验收，要求中标人重新供货。
	不可负偏离

	7
	报价
	货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检测、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费、装卸费、保险费、保修期内备品备件发生的费用、税费、利润及合同实施过程中不可预见费用等其他相关所有费用。
	不可负偏离



注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效。合同签订前将对成交供应商提供的相关资料、证件的原件及产品实物参数进行核验，若有虚假情况，上报监管部门，并按相关的法律法规进行处理，采购人可以在评审报告推荐的中标候选人名单中，按顺序确定其他候选人为中标单位成交供应商，也可以重新开展采购活动。
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