

（一） 技术需求

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量

	1
	钢制多媒体讲台
	1.材质:钢制。
2.规格：≥1100*780*1000（长宽高）MM。
3.讲桌主体材料采用1.0MM冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右海南橡木实木扶手，供使用者扶用。
4.工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
5.讲桌桌面钢制，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。
6.桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住，此时整个桌面成一个平面状态，使用更安全。或者讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。
7.讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗。
8.显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式。显示器盖板可装置23.5寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统，
9.右侧抽屉可放置实物展示台，承重≥6公斤,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。
10.上柜尺寸≥1100*780*340mm，下柜尺寸≥810*630*660mm，桌面到地面尺寸为900mm高（±10mm），显示器开孔为550mm（±10mm）。
	55张

	2
	激光投影
	[bookmark: _Hlk224135424]1.3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.64英寸；
2.中心亮度≥4500流明；
对比度≥3000000:1；
标准分辨率1920*1200（WUXGA）；
3.光源采用激光二极管；
4.过滤网最长更换周期≥20000小时； 
5.整机最大功耗≤240W；内置扬声器≥10W；
6.镜头变焦≥1.2倍（手动）；投射比1.36-1.64:1；
7.最低噪音水平≤23dB（低噪音模式）；
8.照度均匀性≥85%；
9.HDMI*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*1，串口RS-232C*1，M3音频输入*2，M3音频输出*1，USB-A*1
10.自动强光感应功能，内置环境光线传感器可实时测量环境亮度并进行相应的实时调节；
11.自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%；垂直±25°、水平±35°梯形校正；四角校正功能；曲面校正功能；
6点校正功能；数码变焦扩展功能；
12.HDMI支持CEC协议连接，使用投影机遥控器可对CEC兼容外部设备进行操作；
13.USB-A接口可选配无线模块，移动设备扫描二维码即可快速连接；USB-A接口可作为电源DC输出端口（5V，最大2A）；
14.支持4K信号输入；可通过局域网输入信号，将来自局域网连接的设备图像显示为投影画面，无需外接模块；
15.个性化开机LOGO设计，开机LOGO可更改为用户指定图案；
16.遥控ID号设置功能，最多可设置64个ID，分别遥控多台投影机避免误操作；
17.快门功能，画面冻结，演示计时器功能；
USB记忆卡浏览功能；自定义功能键； 
18.内置角度传感器，可自动切换地装/吊装状态；
机器面板、接口、遥控器采用全中文标识；
19. 厂家提供视频显示设备监控软件，可通过局域网最多控制2048台投影机，也可通过云端实时操控开关机以及设置定时开关机计划/故障短信推送等。
[bookmark: _Hlk224136998]20、响应文件中须供应商提供对此项目的原厂售后服务承诺函（整机+光源原厂质保三年，免费上门一年）加盖供应商公章。
	20台

	3
	实训桌椅
	1、规格：≥1300*600*750mm。
2、桌面基材采用三聚氰胺板，结构合理、稳定性好，面板厚度25mm，颜色木纹色，PVC 封边，硬度高，不易磨花；
3、桌钢架采用15mm*50mm优质矩形钢管，壁厚≥1.0mm方钢液压弯曲成型，造型成半碟状，左右两侧可安装主机托或云终端。
4、桌后下方整体钢板封闭至三分之二处；钢管焊接，精细打磨，表面经酸洗磷化、静电喷涂处理，塑面经久耐用；桌面下方预留电脑线路及电源线槽，保证无线头外漏，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。
5、钢木方凳，凳面为三聚氰胺板。
6、凳腿部件材质为喷塑钢架≥25*25*1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用。
7、尺寸规格：≥340*240*420MM(长*宽*高）。
	98个工位

	4
	显示大屏1
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧。具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。
2.屏幕尺寸≥65英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。
3.整机具备2.1声道音箱，前置≥2个20W中高音音箱，后置≥1个20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。
4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。
5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。
6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。
7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。
8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。
9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。
10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。
11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。
12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。
13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。
14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。
15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；
16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。
17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。
18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。
19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。
20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。
21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。
22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。
23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。
24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。
25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。
26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。
27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。
二、同屏软件
1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。
2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。
3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。
4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。
5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。
6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。
	2台

	5
	显示大屏2
	一、整机设计
1.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。
2.屏幕尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。
3.整机具备2.1声道音箱，前置≥2个20W中高音音箱，后置≥1个20W低音音箱,额定总功率≥60W，支持单独听功能。
4.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。
5.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。
6.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。
7.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具。
8.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。
9.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。
10.需支持安卓系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。
11.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。
12.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。
13. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。
14.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。
15.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷；
16.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能。
17.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。
18.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。
19.内置安卓系统，系统版本不低于14.0，内存不低于4G,存储不低于32G；需支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。
20.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。
21.支持无PC状态下，支持无线投屏功能，支持APP投屏、USB发射器投屏、热点共享投屏三种模式，支持手机、平板电脑、笔记本电脑多个终端无线投屏。
22.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品安卓系统和内置的电脑同时有线上网。
23.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。
24.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。
25. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。
26.设备内置安卓教学辅助系统，支持安装第三方APP软件并可以正常使用APP软件，支持第三方APP安装阻断功能，可限制未知来源的第三方APP安装。
27.设备内置安卓教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。
二、同屏软件
1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。
2.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。
3.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制。
4.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。
5.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。
6.Windows客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。
	2台

	6
	多功能一体机
	1、涵盖打印/复印/扫描；
2、处理器 :国产SOC 1.2GHz；
3、标准（最大）内存 :512MB； 
4、LCD显示 :双行中文LCD显示；
5、接口类型 :USB2.0 、网络接口、无线接口；
6、打印幅面 :A4； 
7、打印速度 : ≥34页/分钟 ；A5幅面打印速度≥58页/分钟；
8、打印分辨率：≥1200×1200dpi； 
9、首页输出时间 :<5 秒 ； 
10、复印速度（A4）≥35页/分钟 ；
11、扫描元件:彩色CIS ；
12、输稿器：标配50页自动输稿器；
13、耗材：鼓粉一体；随机硒鼓打印3000张寿命；
14、双面打印 :标配自动双面打印；
15、纸盒：≥550页纸盒；
16、适配系统及平台：全面支持飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、麒麟等国产CPU 平台和麒麟NEXT、统信UOS、中科方德等国产操作系统和Windows 操作系统；
17、服务：一年内免费上门（响应文件中须供应商提供对此项目的原厂售后服务承诺函（整机+原厂三年质保，一年内免费上门）加盖供应商公章；
	20台

	7
	服务器
	CPU：1×8260 Processor/2.40 GHz/36 MB/24C/48T/165 W/3UPI/2933 MHz/
内存：2×32GB/DDR4/2933MHz/ECC/REG
SSD：2×SSD/DC 1.92TB,2.5寸 SATA 6Gb/s 
[bookmark: _GoBack]其它配件：1×通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)
电源：1×550W 1+1冗余电源/ CRPS模块
其他未列明参数需满足财政部、工信部印发的《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》中加“*”的指标要求
	1台

	8
	方凳
	1、钢木方凳，凳面为三聚氰胺板。
2、凳腿部件材质为喷塑钢架25*25*1.0MM，配尼龙方管塞，坚固耐用。
3、尺寸规格：340*240*420MM±10mm(长*宽*高）。
	150个

	9
	文化建设
	1、地面凿平，自流平制作等。
2、环保无甲醛，无划痕，防火自熄，缓冲保护，耐磨防滑，符合国家标准。
	70平米



 注：以上所有技术参数要求内容都必须满足，否则视为无效响应。
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