一、采购需求表
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名

内

容
	称
	宜黄县2025年相关乡镇制种基地烘干设备采购项目

	数量
	1批

	服务期
	合同签订后60个工作日内供货并安装。

	服务地点
	采购人指定的地址

	备注
	


二、采购需求及参数
宜黄县神岗、梅湾、排上、二村4个制种基地村采购批示静态6吨 烘干机33台套，徐溪村1个制种基地村采购批示静态4吨烘干机2台套，共计35台套。

	序号
	基地村名称
	采购内容
	数量(台套)

	1
	宜黄县神岗乡神岗村
	5H-6烘干机成套 设备
	6

	2
	宜黄县东陂镇 梅湾村
	5H-6烘干机成套 设备
	4

	3
	宜黄县东陂镇 排上村
	5H-6烘干机成套 设备
	7

	4
	宜黄县中港镇 二村
	5H-6烘干机成套 设备
	16

	5
	宜黄县圳口乡 徐溪村
	5H-4烘干机成套 设备
	2


神岗村
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	批式静态谷 物烘干机
	1、结构形式：批式静态(平床式);
	6
	台

	
	
	2、批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg (以水稻或 小麦为计量标准);
	
	

	
	
	3、破碎率增值：≤0.3%;
	
	

	
	
	4、干燥不均匀度：≤1%;
	
	

	
	
	5、干燥速率：≥0.5;
	
	

	
	
	6、稻谷爆腰率增值：≤2%;
	
	

	
	
	7、发芽率：不低于干燥前发芽率；
	
	

	
	
	8、进出料方式：采用配套辅助工程、自动进 粮及依靠机器自身网带传动机构自动卸粮。
	
	

	
	
	9、换热方式：采用生物质成型燃料热风炉， 蒸汽发生器结构，间接供热，防止火灾；
	
	

	
	
	10、安全装置：外露回转件、高温点、操作平 台需配置防护装置，防护装置的结构和安全 距离需符合国家相关规定。
	
	

	2
	生物质成型 燃料热风炉
	1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；
	1
	台

	
	
	2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa;
	
	

	
	
	3、换热量：90万大卡/小时；
	
	

	3
	蒸汽换热器
	1、采用翅片管结构；
	6
	台

	
	
	2、换热器通风面积不小于： 800mm*1300mm*360mm
	
	

	4
	移动式进粮 皮带输送机
	1、长度：5米；
	2
	台

	
	
	2、工作小时生产率：≥20T/Hr(以水稻或小 麦为计量标准)
	
	

	
	
	3、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	4、带行走轮，能自由推动行走。
	
	

	
	
	5、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	5
	出粮皮带输
送机及附属
设备
	1、长度：≥22m;
	22
	按长
度计
算

	
	
	2、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	3、输送带末段须配置翘头装置，上翘30°, 以方便接料；
	
	

	
	
	4、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	6
	管道水箱及 运费安装
	1、管道，阀门，水箱及运费安装
	1
	1套

	7
	打包仓
	1、钢构打包仓、外形尺寸2X1.3X2.5米。
	1
	个


梅湾村
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	批式静态谷 物烘干机
	1、结构形式：批式静态(平床式);
	4
	台

	
	
	2、批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg (以水稻或 小麦为计量标准):
	
	

	
	
	3、破碎率增值：≤0.3%;
	
	

	
	
	4、干燥不均匀度：≤1%;
	
	

	
	
	5、干燥速率：≥0.5;
	
	

	
	
	6、稻谷爆腰率增值：≤2%;
	
	

	
	
	7、发芽率：不低于干燥前发芽率；
	
	

	
	
	8、进出料方式：采用配套辅助工程、自动进 粮及依靠机器自身网带传动机构自动卸粮。
	
	

	
	
	9、换热方式：采用生物质成型燃料热风炉， 蒸汽发生器结构，间接供热，防止火灾；
	
	

	
	
	安全装置：外露回转件、高温点、操作平 台需配置防护装置，

防护装置的结构和安全 距离需符合国家相关规定。
	
	

	2
	生物质成型 燃料热风炉
	1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；
	1
	台

	
	
	2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa;
	
	

	
	
	3、换热量：60万大卡/小时；
	
	

	3
	蒸汽换热器
	1、采用翅片管结构；
	4
	台

	
	
	2、换热器通风面积不小于： 800mm*1300mm*360mm。
	
	

	4
	移动式进粮 皮带输送机
	1、长度：5米；
	2
	台

	
	
	2、工作小时生产率：≥20T/Hr(以水稻或小 麦为计量标准)
	
	

	
	
	3、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	4、带行走轮，能自由推动行走。
	
	

	
	
	5、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	5
	出粮皮带输
送机及附属
设备
	1、长度：≥16m;
	16
	按长 度计 算

	
	
	2、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	3、输送带末端须配置翘头装置，上翘30°, 以方便接料；
	
	

	
	
	4、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	6
	管道水箱及 运费安装
	1、管道，阀门，水箱及运费安装
	1
	1套

	7
	打包仓
	1、钢构打包仓、外形尺寸2X1.3X2.5米。
	1
	个


排上村
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	批式静态谷 物烘干机
	1、结构形式：批式静态(平床式);
	7
	台

	
	
	2、批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg (以水稻或 小麦为计量标准);
	
	

	
	
	3、破碎率增值：≤0.3%;
	
	

	
	
	4、干燥不均匀度：≤1%;
	
	

	
	
	5、干燥速率：≥0.5;
	
	

	
	
	6、稻谷爆腰率增值：≤2%;
	
	

	 
	
	7、发芽率：不低于干燥前发芽率；
	
	

	
	
	8、进出料方式：采用配套辅助工程、自动进 粮及依靠机器自身网带传动机构自动卸粮。
	
	

	
	
	9、换热方式：采用生物质成型燃料热风炉， 蒸汽发生器结构，间接供热，防止火灾；
	
	

	
	
	10、安全装置：外露回转件、高温点、操作平 台需配置防护装置，防护装置的结构和安全 距离需符合国家相关规定。
	
	

	2
	生物质成型 燃料热风炉
	1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；
	2
	台

	
	
	2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa;
	
	

	
	
	3、换热量：60万大卡/小时；
	
	

	3
	蒸汽换热器
	1、采用翅片管结构；
	7
	台

	
	
	2、换热器通风面积不小于： 800mm*1300mm*360mm。
	
	

	4
	移动式进粮 皮带输送机
	1、长度：5米；
	3
	台

	
	
	2、工作小时生产率：≥20T/Hr(以水稻或小 麦为计量标准)
	
	

	
	
	3、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	4、带行走轮，能自由推动行走。
	
	

	
	
	5、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	5
	出粮皮带输
送机及附属
设备
	1、长度：≥25.5m;
	25.5
	按长
度计 算

	
	
	2、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	3、输送带末端须配置翘头装置，上翘30°, 以方便接料；
	
	

	
	
	4、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	6
	管道水箱及 运费安装
	1、管道，阀门，水箱及运费安装
	1
	1套

	7
	打包仓
	1、钢构打包仓
	1
	个


二村
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	批式静态谷 物烘干机
	1、结构形式：批式静态(平床式);
	16
	台

	
	
	2、批次处理量或进机作物总质量：≥6000kg (以水稻或小麦为计量标准);
	
	

	
	
	3、破碎率增值：≤0.3%;
	
	

	
	
	4、干燥不均匀度：≤1%;
	
	

	
	
	5、干燥速率：≥0.5;
	
	

	
	
	6、稻谷爆腰率增值：≤2%;
	
	

	
	
	7、发芽率：不低于干燥前发芽率；
	
	

	
	
	8、进出料方式：采用配套辅助工程、自动进 粮及依靠机器自身网带传动机构自动卸粮。
	
	

	
	
	9、换热方式：采用生物质成型燃料热风炉， 蒸汽发生器结构，间接供热，防止火灾；
	
	

	
	
	10、安全装置：外露回转件、高温点、操作平 台需配置防护装置，防护装置的结构和安全  距离需符合国家相关规定。
	
	

	2
	生物质成型 燃料热风炉
	1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；
	4
	台

	
	
	2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa;
	
	

	
	
	3、换热量：60万大卡/小时；
	
	

	3
	蒸汽换热器
	1、采用翅片管结构；
	16
	台

	
	
	2、换热器通风面积不小于： 800mm*1300mm*360mm。
	
	

	4
	移动式进粮 皮带输送机
	1、长度：5米；
	4
	台

	
	
	2、工作小时生产率：≥20T/Hr(以水稻或小 麦为计量标准)
	
	

	
	
	3、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	4、带行走轮，能自由推动行走。
	
	

	
	
	5、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	5
	出粮皮带输
送机及附属
设备
	1、长度：≥28.5m;
	28.5
	按长度 计算

	
	
	2、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	3、输送带末段须配置翘头装置，上翘30°, 以方便接料；
	
	

	
	
	4、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	6
	管道水箱及 运费安装
	1、管道，阀门，水箱及运费安装
	2
	1套

	7
	打包仓
	1、钢构打包仓
	2
	个


徐溪村
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	批式静态
谷物烘干 机
	1、结构形式：液压自卸、批式静态(平床式);
	2
	台

	
	
	2、批次处理量或进机作物总质量：≥4000kg(以 水稻或小麦为计量标准);
	
	

	
	
	3、破碎率增值：≤0.3%;
	
	

	
	
	4、干燥不均匀度：≤1%;
	
	

	
	
	5、干燥速率：≥0.5%;
	
	

	
	
	6、稻谷爆腰率增值：≤2%;
	
	

	
	
	7、风机风量：≥12000-16000m³/h
	
	

	
	
	8、风压：≥900-1200pa
	
	

	
	
	9、发芽率：不低于干燥前发芽率；
	
	

	
	
	10、进出料方式：采用配套移动式输送带自动进粮，出粮为在液压自卸系统作用下，依靠粮食自 重自动卸粮，机器4个接粮口方便人工口袋接
	
	

	
	
	11、换热方式：采用低压免检生物质颗粒蒸汽发  生炉烘热集中供热，每台烘干机配套独立蒸汽换 热器，确保烘干温度稳定保证烘干器品质，采用 蒸汽烘干可防止热风炉烘干引出现的火灾事故； 安全装置：外露回转件、高温点、操作平台需配  置防护装置，防护装置的结构和安全距离需符合国家相关规定。
	
	

	2
	生物质成
型燃料热
风炉
	1、结构形式：采用蒸汽发生器结构；
	1
	台

	
	
	2、蒸汽工作压力：≤0.7Mpa;
	
	

	
	
	3、换热量：30万大卡/小时；
	
	

	3
	蒸汽换热 器
	1、采用钢铝挤压翅片管结构；
	2
	台

	
	
	2、换热器通风面积不小于：730mm*1100mm。
	
	

	
	
	3、换热管直径不小φ25mm;
	
	

	
	
	4、换热器在1.0MPa试验压力下，保持20min,不 得泄漏。
	
	

	4
	移动式进
粮皮带输
送机
	1、长度：5米；
	1
	台

	
	
	2、工作小时生产率：≥20T/Hr(以水稻或小麦 为计量标准)
	
	

	
	
	3、输送带宽度：≥80cm;
	
	

	
	
	4、带行走轮，能自由推动行走。
	
	

	
	
	5、配置硬齿面减速机、NSK轴承；
	
	

	5
	管道水箱
及运费安
	1、管道，水箱及运费安装
	1
	1套


三、商务条款
	
	需求名称
	需求说明

	1
	服务地点
	1.1采购人指定地点。

	2
	履行期限
	2.1合同签订后60个工作日内供货并安装。

	3
	付款方式
	3.1合同签订生效后支付合同总价的40%；项目验收合格后支付合同总价的60%。

	4
	报价方式
	4.1以人民币报价，投标报价应包含施工人员费等确保本项目完工及验收合格、正常交付使用所需的一切费用。如投标报价明显低于成本价，由评审专家委员会判定投标是否有效；投标单位不得以投标价格低为理由，降低工作量或者申请追加预算；如果因为投标价格过低引起项目实施失败及法律纠纷的，投标单位应承担一切法律责任和经济赔偿；

	5
	服务要求
	5.1中标人必须保证所提供的货物符合本合同规定的质量、要求。

	6
	违约责任
	6.1中标供应商不得将合同义务转交他人履行，违者，对方可解除合同及索赔损失。
6.2中标人不得违背合同约定，自行提前结束合同的履行，如出现这种情况，中标人应承担合同总金额10%的违约金及法律责任。

	7
	项目验收
	7.1成交供应商负责本次采购项目须按照采购人指定的交货地点后由采购人严格按照公开招标文件、响应文件及答疑记录进行验收。
7.2最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。
7.3相关验收费用由供应商承担。

	8
	质保期
	8.1质保期5年。



