1、 [bookmark: _Toc2783286][bookmark: _Toc2783408][bookmark: _Toc6234885][bookmark: _Toc2784026][bookmark: _Toc2783033][bookmark: _Toc6236255][bookmark: _Toc218671732][bookmark: _Toc65851957][bookmark: _Toc6239235]技术标准和要求
（一）货物参数 
	序号
	货物名称
	主要技术参数
	数量
（单位）

	1
	防滑链
	1.适用轮胎165/70-13、185/65-15、196/65-15、205/55-16、215/60-16。
2.采用金属材料。
	100条

	2
	防滑料
	1.材质：pvc；
2.形状：颗粒状。
	50吨

	3
	专业帐篷
	1.可满足8-12人居住；
2.面积≥50㎡，净高≥2m；
3.涤纶帆布材质；
4.配重设计（沙袋挂钩）或地钉固定系统，需确保在10分钟内搭建完成。
5.可选保温层（如PE棉，适用低温环境）或防蚊纱网，耐磨防潮PE地布。
	5顶

	4
	轮式推土机
	1.最大牵引力≥130kN；
2.最大爬坡能力≥25°；
3.最大提升高度≥1000mm；
4.最大下降深度≥400mm；
5.最大侧倾量≥500mm；
6.额定功率≥150kW；
7.单铲容量≥3m³；
8.轴距≥3400mm；
9. 轮距≥2100mm。
	1辆


（二）其他要求
1、本项目所供的轮式推土机颜色为橙黄色，车门显著位置涂装国储中心的统一标识（详见本项2.图案标识），标识尺寸根据设备大小合理设置或以采购人要求为准，若以上设备外观更改需要去相关部门协调备案，中标供应商应完成相关手续并确保后续工作行驶中不会出现相关违规情况。
2、图案标识
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