采购需求

服务要求

	序号
	名称
	参考尺寸
（mm）
	参数工艺
	数量
	单位

	1
	设计服务
	学校文化理念体系专家设计服务
	中标人须聘请具备校园文化研究与实践经验的专家团队（由采购人书面认可），在本项目合同签订后30日内，完成以下工作：入校调研，对学校人文历史、办学特色、发展现状进行全面分析；形成完整的《校园文化理念体系》，包括但不限于：办学理念、育人目标、校训、校风、教风、学风及其文字阐述；指导和审核中标人基于该理念体系的后续所有设计（包括理念大厅、景观小品、文化墙等），确保设计成果与理念体系高度统一。
费用说明：本项目预算金额中已包含此项专家服务费，服务费金额为中标价的10%。投标人在投标报价时，必须将此项费用作为一个独立的、不可竞争的专项费用计入投标总报价中。中标人须在合同签订后7个工作日内，和专家团队签定合同 ，并按合同要求将该项费用支付给受聘的专家团队。若中标人拒绝或延迟支付，视为违约，采购人有权从合同款项中直接扣除等额资金支付给专家团队。
	1
	项

	2
	
	学校校园文化环境规划及景观设计
	根据学校核心办学理念及现场实际情况进行各区域设计并出具设计说明；提供效果图、3D效果图，不少于60张；提供方案整体施工图。
注：此项可在中标后提供，但投标文件中需提供承诺函（承诺完全响应本项要求）加盖公章佐证，未提供或提供不符视为无效投标。
	1
	项

	3
	
	学校视觉识别系统基础设计及运用设计
	1.学校校徽 logo 及设计说明。
2.标志标准制图：标志标准制图， 中文、英文标准字体。
3.色彩规范：标准色与辅助色规 范、背景色色度。
4.图形规范：辅助图形设计规范、 专用印刷中英文字体、标志与中英文组合规范。
5.应用设计内容：名片、工作证、 信封信纸等不少于 10 种宣传设计。
注：此项可在中标后提供，但投标文件中需提供承诺函（承诺完全响应本项要求）加盖公章佐证，未提供或提供不符视为无效投标。
	1
	项

	4
	公告栏
	2600*2000*200
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制焊接成型，表面汽车氟碳烤漆三遍，内1.0不锈钢衬板，内置龙骨架，专业人工安装。
	1
	个

	5
	广场主题形象字
	600*600*300
	设计要求：与学校文化理念契合。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板切割折制焊制倾斜立体字，内置钢骨架， 表面汽车氟碳烤漆三遍，专业人工安装。
	1 
	座

	6
	社会主义核心价值观小品
	4500*2000*200
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制焊接成型，表面分色汽车氟碳烤漆三遍，专业人工安装。
	1 
	组

	7
	党的教育方针小品
	4000*2000*200
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制焊接成型，表面分色汽车氟碳烤漆三遍，内置龙骨架，专业人工安装。
	1 
	组

	8
	庭院文化（一）
景观小品
	4000*2000*350
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：高分子树脂材质，内置骨架，整体浇筑成，表面打磨喷漆，内置50*50方通骨架，专业人工安装。
	1 
	个

	9
	庭院文化（二）户外景观文化墙
	5000*2200*300
	设计要求：与学校文化理念契合，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：内置30*30方通骨架，304#1.5mm不锈钢板焊制景墙， 表面汽车氟碳烤漆三遍，30*50mm304#1.5mm不锈钢板扁装饰条， 表面汽车氟碳烤漆三遍，30*30mm304#1.5mm不锈钢方通焊制平面图边框， 表面汽车氟碳烤漆三遍；304#1.5mm不锈钢板焊制宣传栏框架； 304#1.5mm不锈钢板焊制立体字， 表面汽车氟碳烤漆三遍；10mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆面层立体小字，10mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆 方型装饰块，图文丝网制模转印，10mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆 其它装饰块，框内8mmPVC板雕刻衬板，专业人工安装。
	1
	组

	10
	庭院文化（二）景观小品
	700~1820*1480*300
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型美观大方。
制作安装工艺：高分子树脂材质，整体浇筑成型，表面打磨喷漆，内置50*50方通骨架，专业人工安装。
	4 
	个

	11
	庭院文化（三）景观小品
	2400*2400*2400
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型美观大方。
制作安装工艺：内置方通骨架，304#1.5mm不锈钢板切割焊接成型，表面分色汽车氟碳烤漆三遍，内置50*50方通骨架，专业人工安装。
	1 
	项

	12
	 党建宣传栏
	4000*2500*200
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板折制立柱及整体造型，表面汽车氟碳烤漆三遍，100*100mm不锈钢方通焊制宣传栏边框，表面汽车氟碳烤漆三遍，内1.0不锈钢板衬板；15mmPVC板雕刻/烤漆装饰图文；内置钢骨架，专业人工安装。
	2
	组

	13
	校园之窗（宣传栏）
	4000*2500*150
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板折制立柱及整体造型，表面汽车氟碳烤漆三遍，100*100mm不锈钢方通焊制宣传栏边框，表面汽车氟碳烤漆三遍，内1.0不锈钢板衬板；15mmPVC板雕刻/烤漆装饰图文；内置钢骨架，专业人工安装。
	4 
	组

	14
	地面互动游戏
	约50㎡
	设计要求：颜色和形式需与小学学校契合
制作安装工艺：地面清洁处理，涂界面剂，绘制耐磨水性地面彩绘漆， 层亮油封层，专业人工安装。
	1 
	项

	15
	楼名字
	1200*1200侧厚10*18个字
	设计要求：与学校文化理念契合，颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制成型，表面汽车氟碳烤漆三遍，内置龙骨架，拉爆螺丝固定墙 与立体字，户外高空吊装。
	26 
	平

	16
	墙面立体字
	1000*1000*侧厚10*8个字
	设计要求：与学校党建主题契合，造型美观大方。       
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制成型，表面汽车氟碳烤漆三遍，内置龙骨架，拉爆螺丝固定墙 与立体字，户外高空吊装。
	8 
	平

	17
	梦想打卡站
	3500*2200
	设计要求：与学校文化理念契合，颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应。
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板激光切割折制主体造型，表面汽车氟碳分色烤漆三遍；专业人工安装。
	1 
	组

	18
	体育文化小品
	1500*1000*150
	设计要求：结合运动文化及 VI 元素，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：单面造型，304#1.5mm不锈钢板切割折制焊制烤漆成型，内置钢骨架， 表面汽车氟碳烤漆三遍，专业人工安装。
	3 
	个

	19
	体育文化小品
	1500*1000*150
	设计要求：结合运动文化及 VI 元素，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：双面造型，304#1.5mm不锈钢板切割折制焊制烤漆成型，内置钢骨架， 表面汽车氟碳烤漆三遍，专业人工安装。
	2 
	个

	20
	体育馆墙面文化
	12000*1000
	设计要求：结合运动文化及 VI 元素，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：10mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆图案；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	组

	21
	体育馆入口墙面文化
	5500*3200
	设计要求：结合运动文化及 VI 元素，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：10mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆图案；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	组

	22
	劳动实践基地
	约200㎡
	设计要求：美观实用，符合小学生劳动实践基地的功能定位；
制作安装工艺：原有土地修整成垄；改良排水，铺设水路电路，不锈钢洗手池，户外防水插座、漏电保护、线路穿管埋地，户外防腐木小型工具箱，配小型温度计、湿度计，防腐木园名字牌 ；入口区域及主路地铺平，塑木围栏高40~60cm。安装工艺：专业人员现场定位、安装。
	1 
	项

	23
	
理念大厅
	约81㎡
	设计要求：符合学校文化理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：采用环保板搭建主体框架，型材轻钢龙骨及木龙骨架、防火板打底，面贴石膏板或者硅酸钙板，外墙腻子打底，内墙腻子批两遍，打磨平整，面刷乳胶漆或者艺术漆； 8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字 ；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰， 面汽车烤漆三遍，图文高清UV；定制2000*3180mm金属栅栏屏风，表面汽车氟碳烤漆三遍，屏风上文字和造型图案 8+8mm家具级结皮PVC板雕刻；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字 ；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰， 面汽车烤漆三遍，图文高清UV；门头环保漆喷绘图案；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装。
	1 
	项

	24
	理念大厅
吊顶
	85㎡
	制作安装工艺：吊顶订制60×60×1.0mm 铝方通吊顶，亚白覆膜， 防锈合金吊杆，防风烤漆龙骨，膨胀螺栓固定天花板，先装主龙骨间距 1000 - 1200mm，通过吊挂件连吊杆，再装垂直次龙骨成框架，次龙骨间距600mm；格栅卡入龙骨卡槽，调整平整缝匀
	85 
	平

	25
	德育大厅
文化墙（一）
	墙面尺寸：7700*3900
	设计要求：符合学校教育主题，造型美观大方。
制作安装工艺：木龙骨架 、防火板打底 ， 贴石膏板，石膏板 层抹灰，刮环保腻子3遍、打磨，环保乳胶漆刷漆3遍，防水宣绒布 UV 高清数码打印背景画面，墙面刷防潮基膜，干透后专用环 保胶水刷满墙粘贴宣绒布，刮板粘合、接缝密合技术处理；具体内容 8-18mm家具级结皮PVC雕刻/烤漆装饰块及立体大字；10+10mm家具级结皮PVC/亚克力/丝印/雕刻/蚀刻/填漆烤漆立体字；10mm家具级结皮PVC蚀刻/填漆/烤漆小字及装饰块；图文丝网制模转印，三层立体效果层次感；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	26
	德育大厅
文化墙（二）
	墙面尺寸：7700*3900
	设计要求：符合学校教育主题，造型美观大方。
制作安装工艺：木龙骨架 、防火板打底 ， 贴石膏板，石膏板 层抹灰，刮环保腻子3遍、打磨，环保乳胶漆刷漆3遍，防水宣绒布 UV 高清数码打印背景画面，墙面刷防潮基膜，干透后专用环 保胶水刷满墙粘贴宣绒布，刮板粘合、接缝密合技术处理；具体内容8-18mm家具级结皮PVC雕刻/烤漆装饰块；8+8mm家具级结皮PVC/亚克力/丝印/雕刻/蚀刻/填漆烤漆立体字；10mm家具级结皮PVC蚀刻/填漆/烤漆小字及装饰块；图文丝网制模转印，三层立体效果层次感；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	27
	党建大厅
文化墙（一）
	墙面尺寸：7700*3900
	设计要求：与学校党建主题契合，造型美观大方。
制作安装工艺：木龙骨架 、防火板打底 ， 贴石膏板，石膏板 层抹灰，刮环保腻子3遍、打磨，环保乳胶漆刷漆3遍，防水宣绒布 UV 高清数码打印背景画面，墙面刷防潮基膜，干透后专用环 保胶水刷满墙粘贴宣绒布，刮板粘合、接缝密合技术处理；具体内容8-18mm家具级结皮PVC雕刻/烤漆装饰块；8+8mm家具级结皮PVC/亚克力/丝印/雕刻/蚀刻/填漆烤漆立体字；10mm家具级结皮PVC蚀刻/填漆/烤漆小字及装饰块；图文丝网制模转印，三层立体效果层次感；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	28
	党建大厅
文化墙（二）
	墙面尺寸：7700*3900
	设计要求：与学校党建主题契合，造型美观大方。
制作安装工艺：木龙骨架 、防火板打底 ， 贴石膏板，石膏板 层抹灰，刮环保腻子3遍、打磨，环保乳胶漆刷漆3遍，防水宣绒布 UV 高清数码打印设计好的背景画 ，墙面刷防潮基膜，干透后专用环 保胶水刷满墙粘贴宣绒布，刮板粘合、接缝密合技术处理； 具体内容8-18mm家具级结皮PVC雕刻/烤漆装饰块；8+8mm家具级结皮PVC/亚克力/丝印/雕刻/蚀刻/填漆烤漆立体字；10mm家具级结皮PVC蚀刻/填漆/烤漆小字及装饰块；图文丝网制模转印，三层立体效果层次感；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	29
	大厅
吊顶
	150㎡
	制作安装工艺：吊顶订制60×60×1.0mm 铝方通吊顶，亚白覆膜， 防锈合金吊杆，防风烤漆龙骨，膨胀螺栓固定天花板，先装主龙骨间距 1000 - 1200mm，通过吊挂件连吊杆，再装垂直次龙骨成框架，次龙骨间距600mm；格栅卡入龙骨卡槽，调整平整缝匀
	150 
	平

	30
	走廊
吊顶
	165㎡
	制作安装工艺：吊顶订制60×60×1.0mm 铝方通吊顶，亚白覆膜， 防锈合金吊杆，防风烤漆龙骨，膨胀螺栓固定天花板，先装主龙骨间距 1000 - 1200mm，通过吊挂件连吊杆，再装垂直次龙骨成框架，次龙骨间距600mm；格栅卡入龙骨卡槽，调整平整缝匀
	165 
	平

	31
	走廊文化（党建文化）
	墙面尺寸：22000*2400
	设计要求：展示学校党建文化
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	32
	走廊文化（党建文化）
	墙面尺寸：22800*2400
	设计要求：展示学校党建文化
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	33
	走廊文化（红色文化）
	墙面尺寸：30000*2400
	设计要求：展示红色文化，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	34
	走廊文化（地域文化）
	墙面尺寸：15000*2400
	设计要求：展示地域文化，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；面贴A4双层亚克力盒子；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	35
	一楼综合活动室
	89㎡
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：防火板打底 ，面贴石膏板，外墙腻子打底 ，内墙腻子批两遍，打磨平整 ，面刷乳胶漆或者艺术漆；外贴艺术宣绒布打底，表面UV油墨光固化打印图文 ；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆大字；8mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项 

	36
	一楼文化墙活动室（一）
	墙面尺寸：3700*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	37
	
	墙面尺寸：7000*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻文字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	38
	一楼文化墙活动室（二）
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	39
	
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	40
	一楼文化墙活动室（三）
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	41
	
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	42
	一楼文化墙活动室（四）
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	43
	
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	44
	二楼文化墙活动室（一）
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	45
	
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	46
	二楼文化墙活动室（二）
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	47
	
	墙面尺寸：7300*3900
	设计要求：呼应学校教育理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	48
	计算机室走廊文化
	墙面尺寸：30000*3900
	设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型美观大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	49
	科学室走廊文化
	墙面尺寸：30000*3900
	（智能人工AI互动文化墙体）
设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型美观大方。

制作安装工艺：配备智能家居小助手/语音智能地图/隔空超级钢琴/智能气象站四大智能人工AI互动模块，整体墙面木龙骨架 、防火板打底 ， 贴石膏板，石膏板 层抹灰，刮环保腻子3遍、打磨，环保乳胶漆刷漆3遍；8+8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装。
	1 
	项

	
	
	
	一、智能人工AI模块(智能家居小助手模块）
功能描述：智能家居小助手是将家居场景常用的模块整合，实现语音命令，语音播报，数码管显示相关的距离，温湿度，光线值，声音大小，灯光变化，窗帘或窗户动作模拟，通风调温控制等。
1.主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
▲2.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到500 cm。（需提供功能截图证明并盖公章，未提供或提供不符视为无效投标）
3.配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答；
4. 黑色阳极氧化铝合金六边形框，六边形对边尺寸≥340mm,厚度≤85mm，≥5个过线孔，六边形底框对边尺寸≥360mm,厚度≤42mm。
5. 配置人工智能主控器≥1个，130风扇模块≥1个，温湿度传感器≥1个，舵机≥1个，光线传感器≥1个，RGB超声波≥1个，数码管模块≥1个，语音识别模块≥1个，语音合成模块≥1个，声音传感器≥1个，RGB环形灯板≥1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥一套、透明 框≥一套、底板≥1套，适配器≥1个，电源转接板≥1个。
	1 
	组

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	二、智能人工AI模块（语音智能地图模块）
功能描述：语音智能地图是一种利用语音识别和地理知识结合的技术，旨在提供基于语音交互的地图学习方式。通过语音识别技术，让彩屏显示中国地图和世界地图，语音播报对应的地理知识。激发学生对中国地理知识的认识和世界地理知识的认识。该地图的中国地图包含中国34个省级行政区，包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。该地图的世界地图包含7个大洲和4个大洋。

1. 主控板：至少支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、≥4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；

2. 配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度小于0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令不少于50条：

3. 黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，≥8个过线孔。黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm。

4. 电源转接板支持6~12V电压，至少3个D2.1-5.5防反接电源接口，≥1个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。

5. 配置不少于主控器1个，≥10寸彩屏1个，语音识别模块1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条≥1根，阳极氧化铝合金 六边形框一套、透明 框一套、底板1套，电源适配器≥1个，电源转接板≥1个。
▲6.软件支持中英文编程，支持人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机、智慧家居等人工智能功能模块。（需提供功能截图证明并盖公章，未提供或提供不符视为无效投标）
	1
	组

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	三、智能人工AI模块（隔空超级钢琴模块）
功能描述：隔空超级钢琴是一种利用激光或光电传感器技术实现的虚拟钢琴演奏系统，它可以在没有实际物理键盘的情况下，通过手部动作在空中演奏出音乐。
超级隔空钢琴应用了红外避障检测手的存在，从而触发蜂鸣器的发声。人手去触发不同的红外避障传感器，从而触发蜂鸣器发出do,re,mi,fa,so,la,xi的声调，模拟钢琴的弹奏效果。
1. 支持插拔式可换主控芯片，支持但不限于ATmega328p，ESP32，ATmega2560等开发平台；具备RGB LED、按键、蜂鸣器、≥4个RJ11接口，≥10个电机接口；支持直接连接蓝牙BT4.1模块；至少支持可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2. 配置≥7个检测物体存在的传感器，感应距离设置为1～3cm。配置音符跳动音乐模块，可以根据声强波动彩色显示跳动音乐条，实现钢琴互动效果。
3. 黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，≥8个过线孔。黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm。
4. 电源转接板支持6～12V电压，≥3个D2.1～5.5防反接电源接口，≥1个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。
5. 配置人工智能主控器≥1个，检测物体存在的传感器≥7个，蜂鸣器≥1个，音符跳动音乐模块≥1个，高亮度炫彩COB RGB LED03灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、底板≥1套，03适配器≥1个，电源转接板≥1个。
	1
	组

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	四、智能人工AI模块（智能气象站模块）
功能描述：智能气象站模拟显示气象的相关参数，如温度，湿度，颗粒物，光线，紫外线，风速，大气压，噪音。配备语音识别模块和语音合成模块，可以识别语音命令和播报对应测量的气象参数。
1. 支持插拔式可换主控芯片，支持但不限于ATmega328p，ESP32，ATmega2560等开发平台；具备RGB LED、按键、蜂鸣器、≥4个RJ11接口，≥10个电机接口；支持直接连接蓝牙BT4.1模块；至少支持可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块；
2. 配置离线版合成模块，支持中文、英文（包括数字、时间、数值、词语等）语音合成，模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。
3. 配置离线语音识别传感器及喇叭、不用联网即可快速进行语音识别，响应速度0.5S，可实现准确识别语音指令并快速作出回答，支持的语音指令≥50条。
4. 黑色阳极氧化铝合金六边形框，带M4螺孔，便于安装固定于墙面，高透明面框。六边形对边尺寸≥340mm，厚度≤85mm，≥8个过线孔。黑色阳极氧化铝合金六边形底框，≥6个螺丝安装孔，六边形对边尺寸≥360mm，厚度≤42mm。
5. 电源转接板支持6～12V电压，≥3个D2.1～5.5防反接电源接口，≥1个RJ11接口，≥2个按键输入接口，≥2个电机输出接口，≥2个可调电位器。
6. 配置人工智能主控器≥1个，风速传感器≥1个，温湿度传感器≥1个，PM2.5空气质量传感器≥1个，光线传感器≥1个，紫外线传感≥1个，大气压传感器≥1个，语音识别模块≥1个，语音合成模块≥1个，声音传感器≥1个，显示器≥1个，高亮度LED03灯条≥1根，阳极氧化铝合金六边形框≥1套、透明面框≥1套、安装底板≥1套，03适配器≥1个，电源转接板≥1个。
	1
	组

	
	
	
	
	
	

	50
	美术室走廊文化
	墙面尺寸：30000*3900
	设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装。
	1 
	项

	51
	音乐室走廊文化
	墙面尺寸：30000*3900
	设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装。
	1 
	项

	52
	会议室（一）文化
	墙面尺寸：12000*2400
	设计要求：颜色和形式需与会议室整体风格契合，造型美观大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	53
	会议室（二）文化
	墙面尺寸：12000*2400
	设计要求：颜色和形式需与会议室整体风格契合，造型美观大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	54
	办公室隔断
	4200*2400
	设计要求：颜色和形式需与办公室整体风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：订制木制柜子加磨砂8mm钢化玻璃的隔断，玻璃推拉门
	1 
	项

	55
	办公室挂画
	1500*500
	设计要求：颜色和形式需与学校整体风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：直角实木相框，名家字画，膨胀螺丝贴墙安装
	1 
	项

	56
	文化长廊
	约30㎡
	设计要求：呼应学校文化理念，颜色和形式需与对应学科风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：木龙骨架，9mm阻燃板基层9mm石膏板制作墙 基层， 刮腻子3遍，刷白色涂料3遍，手绘文化图案；8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	57
	数学长廊
	约30㎡
	设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	58
	英语长廊
	约30㎡
	设计要求：颜色和形式需与对应学科风格契合，造型简洁大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	59
	成长长廊
	7800*3900
	设计要求：颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应，造型简洁大方。
制作安装工艺：8+8mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；10mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	1 
	项

	60
	
	5400*3900
	
	1 
	项

	61
	三风评比栏
	3000*1000
	订制教学书写磁性黑板，黑板上订制印刷表格，铝制边框，膨胀螺丝贴墙安装
	2 
	块

	62
	书吧角隅
	约25㎡
	设计要求：颜色和形式需与小学学校教育主题契合。
制作安装工艺：定制书柜及造型基层采用 ENF级 实木复合板，四周边部采用 PVC 封边条封边，封边条符合 QB/T 4463-2013 标准； 板材 须符合 GB/T 39600-2021 ENF 级要求。表面装饰造型采用 8+8mm 家具级结皮PVC板雕刻文字、 10mm家具级结皮PVC板雕刻文字字母及造型装饰，面汽车烤漆三遍。枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	5 
	个

	63
	棋吧
	墙面尺寸：7000*3900
	设计要求：颜色和形式需与小学学校契合
制作安装工艺：木龙骨架，9mm夹板面贴环保护墙板，表面黄色汽车氟碳烤漆三遍，配套收边线及踢脚线；8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆/UV棋格装饰块，10mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆立体大字，8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆/uv小字及字母，40*40㎜不锈钢方通焊制边框，面汽车烤漆效果，内嵌8mm家具级结皮PVC板做底板，面汽车烤漆效果，高清uv棋格画面；8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆装饰块底，高清uv画面图文，8mm家具级结皮PVC板雕刻烤漆压边条；18㎜环保板制作方柜造型2个，面汽车烤漆效果；高分子复合材料定制棋子造型6个，面汽车烤漆效果；地面贴黑白格地板贴。
	1 
	项

	64
	扶梯文化
	墙面尺寸：4200*1000
	设计要求：颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应，造型简洁大方。
制作安装工艺：10mm家具级结皮PVC板雕刻/烤漆大字；8mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆小字；8mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆字母及造型装饰；面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定安装
	18 
	组

	65
	班级
墙面文化
	文字尺寸：30*30*16个字
	设计要求：国旗图案及尺寸须符合《国旗法》规定。
制作安装工艺：10mm家具级结皮PVC雕刻，面汽车烤漆三遍，玻璃胶贴墙安装
	42 
	组

	66
	班牌
	300*150*50
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应，结构易于更换；
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板切割焊接成双面盒体，双面汽车氟碳烤漆三遍，图文丝印油墨；膨胀螺丝打孔贴墙安装。
	42 
	块

	67
	科室牌
	300*150*50
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应，结构易于更换；
制作安装工艺：304#1.5mm不锈钢板切割焊接成双面盒体，双面汽车氟碳烤漆三遍，图文丝印油墨；膨胀螺丝打孔贴墙安装。
	80
	块

	68
	卫生间牌
	300*150*3
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：3mm亚克力板切割成型，面烤漆，图文正面丝印油墨；玻璃胶贴墙安装。
	36
	块

	69
	人员去向牌
	240*350*6
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：3+3mm亚克力激光雕刻，按钮灵活拨动图文高清UV，10人位，姓名可更换，玻璃胶贴墙安装。
	2 
	块

	70
	报告厅
公告栏
	500*450*10
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：8+2mmpvc/亚克力激光雕刻，面贴A3亚克力盒子，图文高清UV，玻璃胶贴墙安装。
	2 
	块

	71
	温馨提示牌
	260*120*3
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：3mm亚克力板切割成型，面烤漆，图文正面丝印油墨；玻璃胶贴墙安装。
	140 
	块

	72
	举手牌
	560*320*8
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：ABS高强塑料，四角倒圆角，双画展示，图文车贴高清UV，可更换。
	42 
	块

	73
	花草牌
	（400~600）*900*40
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：镀锌板无缝焊接，精工打磨，批灰，整体喷塑，220度高温烘烤，内容双 丝网印刷， 版 尺寸40*60cm之内，侧 厚度4cm，4*4cm方管立柱；专业人工安装。
	10
	块

	74
	清洁区
责任牌
	400*600
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：10mm家具级结皮PVC雕刻；图文高清UV，玻璃胶贴墙安装
	42 
	块

	75
	垃圾箱
	430*300*950
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：不锈钢箱体和内胆，箱体定制图案，图文丝印。
	10 
	个

	76
	智能语音提示牌
	800*1300
	设计要求：呼应学校文化理念，颜色和形式需与学校 VI（视觉识别系统）呼应；设计并定制高分子树脂材质校园吉祥物造型或VI元素，内嵌智能语音温馨提示牌，放学校门口/楼梯间/食堂，提醒过往行人和车辆，提醒楼梯间禁止打闹，提醒自觉排队等智能语音播报。

工艺技术要求：

1.太阳能供电，无需外接电源；

2.人体感应启动语音播报，感应距离 ≥3米； 

3.具有良好的耐腐蚀性能和宽温环境适应性； 

4.阴雨天续航 ≥3天； 

5.通过USB数据传输线更新语音内容，支持多种语言，支持MP3等常见格式，音量可调。
	2 
	个

	77
	台阶防滑条
	30*100
	设计要求：符合学校安全的要求
制作安装工艺：加厚PVC材质，坚韧耐磨，防水防冻防燃，强力防水背胶
	1040 
	米

	78
	水嘴
	115*93
	304不锈钢阀体，高标陶瓷阀芯，尾部内置恒流节水阀，螺纹规格:G1/2(外4分)，国标一级水效，适用水压:小于等1.0MPa，恒流水压:0.1-0.7MPa。
	4
	个

	79
	洗手池
	1200*500*800
	整体采用304#不锈钢板材，防腐耐划，加深加大加宽槽体，加粗支撑横梁，防溅水，不锈钢调节底脚安装更平稳。
	2
	个

	80
	失物招领室
	2600*3150*2020
	设计要求：颜色和形式需与学校VI（视觉识别系统）呼应；
制作安装工艺：环保食用级高密度聚乙烯材料，防风防雨防晒防腐隔热透气，顶部有采光瓦及窗户采光性能良好；8-18mm家具级结皮PVC板雕刻/蚀刻/填漆/烤漆装饰造型和立体字，面汽车烤漆三遍；枪钉、双面胶、结构胶等固定，专业人工安装
	1 
	项

	81
	清洁柜
	2000*480*500
	制作安装工艺：ABS优质材料，环保原生，无毒无味，具有防潮防腐且耐磨，色泽鲜艳不退色，不生锈，抗冲击，耐磨耐热，耐低温化学，防水防潮；专业人工安装。
	42 
	个

	1.以上产品尺寸规格非国家强制要求外（不影响安全及美观的情况下）均可以有正负5%的误差。
2.关于产品参数中的相关材料或产品涉及到政府采购节能、环境、强制认证的需提供相对应的证书佐证。
3.如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。
4.为鼓励不同品牌的充分竞争， 如某货物或设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审组审核认可。
5.本项目为交钥匙工程，报价包含工程施工、材料采购、材料堆放、运输费、施工设备费、垃圾外运、场地恢复、安装、安全防护、验收、检测费用、管理费、人工费、后期维护、税金及本项目施工相关的配件、耗材等一切费用。
6.凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
7. 其他要求
（1）供应商施工时必须做好施工现场保护措施及采用人工搬运材料，对施工期间造成的损坏需原样修复且费用由供应商承担。
（2）供应商须做到工完料清、卫生清理，负责施工产生的垃圾清理并外运至采购人指定地点，其费用已包含在供应商报价中，采购人不予另行支付。
（3）所有项目清单施工前需执行国家标准及采购人标准工艺的规则，报价需综合考虑其费用，后续的施工必须严格执行，不因其施工难度而增加费用。
（4）合同履行期间因人工、材料、工程设备和施工机具台班等价格波动影响合同价款,合同价款不调整。
（5）在施工过程中需严守安全规范，全程排查结构隐患，杜绝施工操作风险，确保主体稳固。需构建全周期安全防线，严防坠落伤人事故，如出现安全事故，由施工方承担一切责任。

注：须完全满足以上服务要求，不满足作无效标处理。
采购人在预中标公示发布之后，对预中标供应商响应文件中涉及的资质、业绩、检测报告等全部证明文件的真实性进行核验。经核验，若发现其存在提供虚假材料或不符合采购文件实质性要求的情形，将取消其预中标资格，并报政府采购监督管理部门依法追究其法律责任。


