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（一）技术规格（工程需求）
1、工程量清单（含编制说明）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程量清单表
	

	
	合同段：景德镇市昌江区吕蒙街道C413瓷庄饭店至捆牛山公路养护工程
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	清单  第100章  总 则
	

	
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	

	
	101
	通则
	
	
	
	
	

	
	101-1
	保险费
	
	
	
	
	

	
	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	
	

	
	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	
	

	
	102
	工程管理
	
	
	
	
	

	
	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	
	

	
	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	
	

	
	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单  第100章  合计   人民币   元
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	合同段：景德镇市昌江区吕蒙街道C413瓷庄饭店至捆牛山公路养护工程
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	清单  第200章  路 基
	

	
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	

	
	202
	场地清理
	
	
	
	
	

	
	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	
	

	
	-a
	挖除水泥混凝土路面
	m3
	224
	
	
	

	
	207
	坡面排水
	
	
	
	
	

	
	207-1
	现状排水沟修复
	
	
	
	
	

	
	-a
	现状排水沟清淤
	m3
	181
	
	
	

	
	-b
	修复现状排水沟盖板（成品铸铁箅子）
	块
	152
	
	
	

	
	207-8
	抬高现有检查井和雨水口
	
	
	
	
	

	
	-a
	加高检查井井筒
	座
	58
	
	
	

	
	-b
	加高平箅式单箅雨水口井圈
	座
	15
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	清单  第300章  路 面
	

	
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	

	
	308
	透层和黏层
	
	
	
	
	

	
	308-2
	改性乳化沥青粘油层
	m2
	4755.1
	
	
	

	
	309
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	
	

	
	309-2
	中粒式沥青混凝土
	
	
	
	
	

	
	-a
	厚50mm中粒式沥青混凝土（AC-16C）
	m2
	4755.1
	
	
	

	
	310
	沥青表面处置与封层
	
	
	
	
	

	
	310-1
	沥青表面处置
	
	
	
	
	

	
	-a
	抗裂贴
	m2
	797.9
	
	
	

	
	-c
	清缝、灌缝
	m
	2014.9
	
	
	

	
	312
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	

	
	312-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	
	

	
	-a
	厚200mm水泥混凝土修复面板
	m2
	1120
	
	
	

	
	312-2
	钢筋
	
	
	
	
	

	
	-a
	光圆钢筋（HPB235、HPB300）
	kg
	523
	
	
	

	
	-b
	带肋钢筋（HRB335、HRB400）
	kg
	288.9
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	清单  第600章  安全设施及预埋管线
	

	
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	

	
	604
	道路交通标志
	
	
	
	
	

	
	604-1
	单柱式交通标志
	
	
	
	
	

	
	-a
	△700交通标志
	个
	4
	
	
	

	
	605
	道路交通标线
	
	
	
	
	

	
	605-1
	热熔型涂料路面标线
	m2
	100.3
	
	
	

	
	605-2
	振动减速标线
	m2
	32.4
	
	
	

	
	605-6
	道口标柱
	个
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	清单  第600章  合计   人民币  元
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2、工程要求
2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
2.5、项目的主要建设内容:本项目路线由东南向西北方向行进，起点位于万兴隆至御景城小区大门口沥青路面与水泥路面衔接处，终点位于距龙井路约100米处，路线全长604.953米。主要对C413瓷都饭店至捆牛山农村公路现状水泥混凝土路面进行修复，并整体加铺沥青罩面;完善交通安全设施和排水设施。（详见工程量清单）
2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：
（1）施工组织部署
（2）施工进度计划及工期保证措施
（3）工程质量保证措施
（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）
（5）安全、文明施工措施
（二）商务条款
1、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%，所有合同项目施工完毕后支付总价的40%，验收合格审计完成后支付合同总价的27%，剩余3%作为质保金在缺陷责任期结束后一周内付清。
2、缺陷责任期：12个月。注：最高不能超过24个月。
3、工期：60天
4、施工地点：采购方指定地点
5、工程质量标准：合格
（三）其他要求
1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。
2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。
3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。
4、在项目施工过程中，项目负责人每星期至少5天在工地现场（到采购人指定地点签到），如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意；项目负责人不在工地现场的每天罚人民币500元/人，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。
5、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。

