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[bookmark: _Toc105411003][bookmark: _Toc28112]一、货物需求表
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[bookmark: _Toc105411004][bookmark: _Toc29215]二、技术要求  （总体技术要求和分项技术要求，投标人必须全部满足，否则视为投标无效。）
[bookmark: _Toc86674578][bookmark: _Toc105411006]（1）所投设备材质厚度、管径应大于或等于分项技术要求（分项技术要求中有偏离要求的，按要求执行）
（2）参数中描述为规格或尺寸的货物，允许±5mm偏离。（此条款的意思是，如果所供货物的尺寸偏离为±5mm以内，即为实质性响应。超过该偏离幅度，就是无效响应。分项技术要求中有偏离要求的，按要求执行）。
（3）如有参考图或效果图，仅用于帮助投标人更好的理解采购需求，如图中有涉及到设备型号品牌等相关的字样或标识，对本次采购要求没有任何约束。
1.采购货物名称及数量：
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	学生课桌
	1125
	张

	2
	学生课椅
	1125
	把

	3
	讲台
	24
	个

	4
	教师办公桌
	68
	张

	5
	教师办公椅
	68
	把

	6
	行政办公桌
	30
	张

	7
	行政办公椅
	30
	把

	8
	行政文件柜
	30
	个

	9
	4人阅览桌
	30
	张

	10
	阅览椅
	120
	把

	11
	图书书架
	80
	组

	12
	木质书柜
	20
	组

	13
	会议桌（24人）
	1
	张

	14
	会议桌（16人）
	1
	张

	15
	会议椅（24人）
	24
	把

	16
	会议椅（16人）
	16
	把

	17
	主席台桌
	3
	张

	18
	主席台椅
	6
	把

	19
	办公沙发
	5
	套

	20
	茶几
	5
	张

	21
	茶水柜
	10
	个

	22
	发言台
	4
	个

	23
	餐桌及餐椅
	150
	套

	24
	学生宿舍公寓床
	200
	组

	25
	文件柜
	45
	个

	26
	可移动条桌
	136
	张

	27
	可移动条桌配套椅子
	272
	把

	28
	礼堂椅
	600
	块

	29
	黑板
	50
	块

	30
	机房桌椅（教师用）
	2
	套

	31
	机房桌椅（学生用）
	56
	套


2.具体要求
	序号
	货物名称
	规格（mm）
	技术参数
	参考图片

	1
	学生课桌
	620*420*730(±5mm)
	1.课桌技术参数：
桌面部分：桌面基材采用环保E1级多层实木板，厚度不低于16mm，表面贴覆耐磨防火板；桌面边缘采用PVC软质封边条一体封边处理；
桌斗配置：桌斗采用冷轧钢板冲压成型，壁厚不低于1.2mm，承重能力不低于15kg
脚垫配置：桌架底部配备PP环保塑料一体注塑成型的防滑静音脚垫；
安全性能：所有外露边角均采用圆角或圆弧过渡处理；桌架整体承重能力不低于100kg，加载后无明显变形、无结构松动；
2.课椅技术参数：
座面与靠背部分：座面与靠背采用食品级环保PP耐冲击新料一体注塑成型，壁厚不低于1.2mm；座面与靠背均设计有透气孔；靠背采用人体工学弧形设计，座面边缘均采用圆弧过渡处理；
脚垫配置：椅架底部配备PP环保塑料一体注塑成型的防滑静音脚垫；
安全性能：所有外露边角均采用圆角或圆弧过渡处理，无尖锐棱角；椅架整体承重能力不低于100kg，加载后无明显变形、无结构松动；
	[image: ]

	2
	学生课椅
	340*360*430(±5mm)
	
	

	3
	讲台
	1600*600*900(±5mm)
	1、基材：采用≥25mm厚多层板；
2、柜体：采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配备机械锁具，柜体带有散热孔，桌面下方配有冷轧钢板冲孔网板；                                                                                                                                                      
	[image: ]

	4
	教师办公桌
	1500*1300*1100*桌面高750（±5mm）
	1、基材：台面板及柜体采用E0级实木多层板，厚度≥25mm；
2、粘合剂：封边贴面及内材结构采用环氧树脂胶；
3、封边：采用1.5mm厚PVC胶边，使用热熔胶；
4、五金配件：连接稳定。
5、颜色及款式参考图片。
	[image: 微信图片_20260514124440_18_4]

	5
	教师办公椅
	460*480*870(±5mm)
	1、面材：采用网布面料；
2、海绵：符合GB/T10802-2023标准；性能要求:回弹率≥45%；75%压缩永久变形-V类≤6%；甲醛散发≤5mg/kg。
3、脚架：电镀钢架脚；
4、颜色及款式参考图片。
	[image: 971ef916-939d-4bf1-8c7e-9fc27003444f]

	6
	行政办公桌
	1600*800*750(±5mm)
含拖柜
	1、基材：台面及桌脚采用≥25mm厚环保E0级双贴面实木多层板，其它基材采用18mm厚环保E0级双贴面实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理；
2、饰面：采用厚度≥0.6mm的实木木皮；
3、封边：采用小于2.0mm厚PVC同色封边带，一次性成型封边；
4、胶粘剂：采用环保白乳胶；
5、五金件：拼接紧密牢固；
6、款式及颜色参考图片。
	[image: adf4a7b8934906d9af12712307834ae0][image: 86e9c7d712985fed8574e4cc561b7b31][image: ]
（颜色为烟灰色）

	7
	行政办公椅
	580*550*1000(±5mm)
	1、面料：采用家具专用牛皮；
2、海绵：采用高密度阻燃裁切海绵，厚度20mm；
3、扶手：采用符合人体工程学设计；
4、支撑脚：采用≥30mm×20mm×1.5mm厚方管；
5、颜色及款式参考图片。
6、办公椅符合GB/T 40971-2021 标准，多环芳烃（苯并[a]芘）≤0.5mg/kg；
	
[image: bb9d2a544fb45c452808cf1444d0457b]

	8
	行政文件柜
	2400*400*2000(±5mm)
	1、基材：采用≥18mm厚环保E0级双贴面实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理；
2、饰面：采用厚度≥0.6mm的实木木皮；
3、封边：采用小于2.0mm厚PVC同色封边带，一次性成型封边；
4、胶粘剂：采用环保白乳胶；
5、门框为铝合金，玻璃采用≥6mm钢化防爆玻璃，合页为消声弹簧铰链；
6、颜色及款式参考图片。
	[image: 96c8ae822282c0bb0a2fef9bc32dcbb0]
[image: ]
（颜色为烟灰色）



	9
	4人阅览桌
	1500*1000*750（±5mm)
	1、基材：桌面采用≥50mm厚实木板制作，木材经脱水、脱胶、防腐、防虫处理，承重≥300kg；
2、桌脚：桌架采用≥1.2*20*50mm冷轧钢板方管，金属表面经脱脂、除锈、磷化、钝化处理，最终采用全自动粉末喷涂；
3. 油漆：采用环保水性漆；
4. 整体五金配件：所有紧固件均采用金属材质；
5、款式与颜色参考图片。
	[image: 4566c4417efc8d65bef0f9458f88a77a][image: 8b8aa83c922177bc1d305fba9e23987a]

	10
	阅览椅
	400*430*750（±5mm）
	1、框架材质：白蜡木；
2、靠椅面板：软包；
3、海绵：高密度绵；
4、布料：采用耐磨麻布面料；
5、油漆：环保水性漆，本色；
6、结构：采用卯榫结合、结实牢固；
7、颜色及款式参考图片。
	[image: ]

	11
	图书书架
	900*500*2100（6层）（±5mm）
	1、面材：E1级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面；
2、基材：采用E1级实木多层板，经防潮、防腐处理；
3、封边：采用PVC封边；
4、胶粘剂：使用环保热熔胶；
5、五金配件：拼接紧密牢固。
	[image: ]

[image: ]
（与阅览桌颜色相同）

	12
	木质书柜
	900*400*2100（±5mm）
	1、结构：采用榫卯结构，全组装式；设置每层层距固定的活动层板；
2、技术参数：五层平分，每根立柱料、横梁尺寸≥35mm*55mm，搁板框架厚度≥25mm，侧板、顶底板厚度≥15mm，背板厚度≥10mm，上下门框尺寸≥27×55mm，下门板厚度≥15mm；
3、材质：樟木柜整体采用老樟木原木制作；
4、五金配件：柜门采用仿古式熟铜合页及门牌拉手，所有金属件均为铜质，合页、拉手安装高度统一，与整体风格一致；
5、生产工艺：木材无开裂、死节、腐朽、虫眼、变色，无小材大用、以次充好、边角缺口问题；搁板为木本色，经砂光处理，不上漆，放入柜内预留适当空隙；
6、实木主材：经特殊干燥处理，含水率在12%以下；柜体框架用材不拼接，横向受力构件和榫头部位无横纹，面板及搁板不变形不翘曲；使用专用环保拼板胶加压拼接，接合全部采用传统榫接工艺，榫接严密牢固，拼缝严密无胶接痕迹；
7、玻璃：门板采用厚度≥4mm的透明清玻；
8、加工：所用胶水为环保拼板胶，漆面采用高级环保耐磨油漆、五底三面工艺。
	[image: ]

	13
	会议桌
（24人）
	7000*1600*750（±5mm）
	1、基材：台面采用≥50mm厚环保E0级双贴面实木多层板，其它基材采用≥25mm厚环保E0级双贴面实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理；桌脚采用≥1.2mm厚冷轧钢材质，经喷塑或烤漆工艺处理；
2、饰面：采用厚度≥0.6mm的实木木皮；
3、封边：采用小于2.0mm厚PVC同色封边带，一次性成型封边，色泽均匀一致，封边严密平整，无脱胶、无表面胶渍；
4、胶粘剂：采用环保白乳胶；
5、五金件：拼接紧密牢固；
6、 颜色及款式参考图片。
	[image: ]

	14
	会议桌
（16人）
	4400*1300*750（±5mm）
	1、基材：台面采用≥50mm厚环保E0级双贴面实木多层板，其它基材采用≥25mm厚环保E0级双贴面实木多层板，经防潮、防虫、防腐处理；桌脚采用直径4-8cm实木材质；
2、饰面：采用厚度≥0.6mm的实木木皮；
3、封边：采用小于2.0mm厚PVC同色封边带，一次性成型封边，色泽均匀一致，封边严密平整，无脱胶、无表面胶渍；
4、胶粘剂：采用环保白乳胶；
5、五金件：拼接紧密牢固；
6、 颜色及款式参考图片。
	[image: e89e01a3f52f16739078352a4f28f74f][image: 3369e0fc94cd114e928c78e4e43fce52]

	15
	会议椅（24人）
	520*590*930（±5mm）
	1、面料：采用家具专用牛皮；
2、海绵：采用高密度阻燃裁切海绵，厚度20mm；
3、扶手：采用符合人体工程学设计；
4、支撑脚：采用≥30mm×20mm×1.5mm厚方管；
5、颜色及款式参考图片。
	[image: bb9d2a544fb45c452808cf1444d0457b]

	16
	会议椅（16人）
	550*580*760（±5mm）
	1、 基材：采用实木制作，经高温脱脂等干燥处理，木材含水率控制在8%-10%，无死节、变色、腐朽、蛀孔、裂纹、木材构造缺陷、加工缺陷；
2、 面料：灰色棉麻布艺；
3、 海绵：高密集海绵；
4、 油漆：采用环保聚酯漆，经五底三面八道工序。
5、颜色及款式参考图片。                                                                                                                                                                                                                   
	[image: ]

	17
	主席台桌
	1400*700*750（±5mm）
	1、基材：采用环保E1级中密度纤维板，符合：GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量(气候箱法)E1级≤0.124mg/m³；                                                                                                                                                 2、饰面：≥0.6MM胡桃木皮
3、油漆：环保聚酯漆，经五底三面八道工序
4、五金配件：拼接紧密牢固；
5、颜色及款式参考图片。
	[image: ea8f4517409151b19a0343fc938af11f]
[image: ]
（颜色为烟灰色）

	18
	主席台椅
	520*590*930（±5mm）
	1、面料：采用家具专用牛皮；
2、海绵：采用高密度阻燃裁切海绵，厚度20mm；
3、扶手：采用符合人体工程学设计；
4、支撑脚：采用≥30mm×20mm×1.5mm厚方管；
5、颜色及款式参考图片。
	[image: ff050187-72bb-45a8-93f8-682011afeaa8]
[image: bb9d2a544fb45c452808cf1444d0457b]

	19
	办公沙发
	2140*900*800（±5mm）
	1、皮料：防烫牛皮，所用颜料无毒性，符合环保要求；
2. 海绵：采用低燃性成型泡棉，30#-50#高密度聚酯海绵；
3. 框架：采用天然实木，经过高温杀虫、脱脂、干燥处理，木材含水率控制为7%-11%；
4. 脚架：采用钢脚；
5、颜色及款式参考图片。
	[image: 1a343c9906cbf524df574dc0a3e206c7][image: 1a343c9906cbf524df574dc0a3e206c7]
[image: ]
（颜色为牛皮橙）


	20
	茶几
	1200*600*450（±5mm）
	1、桌面：橡胶木实木，台面≥20mm厚，经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，无裂纹、缺口、虫洞，木材含水率符合防潮防变形要求；
2. 胶粘剂：原胶；
3. 表面：环保耐磨油漆，五底三面工艺；
4. 钢架：≥25mm×25mm方管，经磷化酸洗、静电喷塑、高温烘烤加工而成；
5、款式及颜色参考图片。
	
[image: 9029dcaac7968a7c89f1ded10390f7d5][image: 9029dcaac7968a7c89f1ded10390f7d5]

	21
	茶水柜
	800*400*800（±5mm）
	1、材质：≥25mm橡胶木，经防虫、防腐化学处理；
2、配件：五金连接件，拼装紧凑牢固，五金配件做防锈、防腐处理；
3、油漆：环保水性漆；
4、颜色及款式参考图片。
	[image: 686a0f98180deedded1632d385261f5c]
[image: ]
（颜色为烟灰色）

	22
	发言台
	900*600*1100（±5mm）
	1、基材：环保E1级高密度中纤板；
2、饰面：≥0.6MM胡桃木皮；
3、 油漆：环保聚酯漆，经五底三面八道工序；
4、 五金配件：符合国家质量检验要求；
5、颜色及款式参考图片。
	[image: 334bc63a4faa442c87cbe93988770980]

	23
	餐桌及餐椅
	4人位1200*600*750（±5mm）
	1、 桌面、凳面：≥25mm厚天然橡胶木，经环保水性油漆加工。
2、凳子规格1053*350mm（±5mm）。（一桌四椅）
3、‌支架‌：≥60*1.5mm冷轧钢管二氧化碳保护焊，表面静电塑粉喷涂；
4、餐桌符合GB/T35607-2024标准，①甲醛释放量≤0.05mg/m³；②苯≤0.005mg/m³；甲苯≤0.01mg/m³、二甲苯≤0.01mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³。
	[image: ]

	24
	学生宿舍公寓床（上床下桌，2套一组）
	4500*900*2100（±5mm）（含木质储物柜，总长4500）
	1、床立柱：采用规格≥:68*68mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离），成型后外侧做圆弧及压花处理，内侧直面宽度44mm，管材截面不低于14个面，一次滚压成型，与床横梁挂件采用三个面接触下挂式连接；立柱符合：GB/T 228.1-2021标准；力学性能：①抗拉强度 270~410MPa；②屈服强度≤280MPa；③断后伸长率≥34%； 。
2、床长横梁：采用规格:≥42mm*86mm*1.2mm（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）的P形管，床横梁内侧分别有5个卡位，用于安装5根床支撑；
3、侧下横梁：采用≥30*60*1.2mm厚方管制作；
4、床板支撑：采用≥25*25*1.2mm厚方管制作；
5、床头护栏：采用≥25*25*1.2mm厚方管、和20*20*1.2mm厚方管制作；
6、楼梯：采用≥1.0mm厚冷轧钢板冲压焊接而成，共有鞋柜4部；
7、蚊帐杆：整体采用≥φ19mm圆管制作；
8、床板采用厚度为≥15mm的杉木板；
9、书桌、衣柜、书架
规格：1800*600*1680（mm）（±5mm）
10、桌面板：采用厚度≥25mm的E1级多层板，主材为≥18mm厚多层板，背板为≥9mm厚多层板，经防虫、防腐化学处理；
11、五金件：采用防腐蚀、牢固耐用的五金件。
12、每套公寓床配2把公寓椅，规格：380*370*790（mm）；基材：多层面板.防火板贴面10mm厚桌腿采用20*40mm椭圆管，靠背20*20mm方管.板材厚度1.0mm，经酸洗磷化、防锈、防腐处理，塑料脚套采用聚乙烯材料做成；
13、配1个木质储物柜，规格：300*900*2100mm，用材：主材采用≥18mm厚多层板，背板采用≥9mm厚多层板，经防虫、防腐化学处理；
14、公寓床符合：GB18584-2024标准，甲醛≤0.08mg/m³；TVOC≤0.5mg/m³；
15、颜色和款式参考图片。
	[image: ]
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	文件柜
	900*360*2000（±5mm）
	1、柜体：采用≥1.0mm一级冷轧钢板焊接成型，饰面为木纹转印纸；
2、层板及门板：采用≥1.0mm一级冷轧钢板，经剪切、冲压、折弯、焊接、装配制成；
3、柜面：采用喷涂工艺，经高温塑化制成；
4、文件柜符合：GB/T 13668-2015标准，（1）焊疤表面波纹应均匀，焊疤表面波纹高低之差应不大于1mm；（2）柜高≥800mm时，在柜子顶部最易引起倾翻的部位离柜外边沿50mm处，垂直施加350N的力和40N·m的瞬时力矩，检测结果：不倾翻；（3）耐腐蚀≥96h前、后均检测合格；
	[image: ]
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	可移动条桌
	1200*460*750（±5mm）
	1、台面：采用≥25mm厚双贴面多层板；
2、封边：采用≥2mm厚PVC封边，使用高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连；
3、封边胶：采用高温封边热溶胶；
4、贴面胶：采用符合国家E0级环保标准的环保胶水；
5、钢架：采用E5号，厚度≥15mm，甲醛释放量符合国家标准；
6、颜色及款式参考图片。
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	可移动条桌配套椅子
	460*480*870（±5mm）
	1、面材：采用网布面料；
2、海绵：符合GB/T10802-2023标准；性能要求:回弹率≥45%；75%压缩永久变形-V类≤6%；甲醛散发≤5mg/kg；
3、脚架：电镀钢架脚；
4、颜色及款式参考图片。
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	礼堂椅
	570*1020*700（±5mm）
	1、背/座外板：采用多层硬木成型板，表面压木皮，经高周波高压制成，背板尺寸：520*760*17（mm）±5mm，座板尺寸：400*415*11（mm）±5mm；
2、背/座内板（框）：背内板采用多层板经模具高压成型，尺寸：695*440*8（mm）±5mm，座内框为加强型木框，尺寸：410*420*55（mm）±5mm；
3、背/座海绵:采用密度40kg/m³的高密度冷发泡定型绵。背海绵尺寸：435*705（mm）±5mm，座海绵尺寸：460*445*130（mm）±5mm；
4、脚架：采用铝合金材质，经模具压铸成型，表面抛光处理，脚框内侧装有护板，尺寸：580*410*42（mm）±5mm；
5、扶手:采用橡木加工成型，外履烤漆处理，尺寸：350*60*55（mm）±5mm；
6、写字板:采用黑色ABS塑料材质，搭配铝合金旋转支架，可90°旋转收回，收藏于铝合金扶手脚内侧；
7、布料:采用耐磨麻布面料，可按需做阻燃处理；
8、回复机构:采用单弹簧加扭簧阻尼工艺，座椅无人时可自动缓慢翻起；
9、固定方式:采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。
	.[image: 528f89eb81d37a529f6515df65452a84]
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	黑板
	1200*4000*25（±5mm）
	1、面布：采用布料制作；
2、内层：采用弹性材料制作，内置双层铁皮和蜂窝纸板，软木板可插入18mm工字针；
3、背板：采用镀锌钢板；
4、边框：采用电泳香槟色工业铝合金，规格≥25mm*25mm，符合国家标准；
5、胶粘剂：采用黑板环保黏胶；
7、包角：采用ABS工程防爆塑料，圆角不大于R5mm，模具一次成型。
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	机房桌椅（学生用）
	1200*600*750（±5mm）
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面；
2、基材：台面选用25mm厚实木多层板，优于国家E1级标准；
3、架体：采用40mm×40mm、厚1.5mm方管；箱体为0.8mm冷轧钢板，经静电喷塑精加工；
4、白乳胶：压板、封边、贴面等选用白乳胶；
5、方凳：采用30mm×20mm方管精加工而成。
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	机房桌椅（教师用）
	1200*600*900（±5mm）
	1、饰面：选用浸渍胶膜纸饰面；
2、基材：台面选用25mm厚实木多层板，优于国家E1级标准；
3、架体：采用40mm×40mm、厚1.5mm方管；箱体为0.8mm冷轧钢板，经静电喷塑精加工；
4、白乳胶：压板、封边、贴面等选用白乳胶；
5、方凳：采用30mm×20mm方管精加工而成。
	[image: ][image: a3a25f03ed9937f780aaf4e838805349]
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注：以上技术要求为实质性条款须完全响应，否则投标无效。


三、商务要求

	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	付款方式
	中标人完成全部货物的供货、安装并通过验收后，中标人向采购人开具增值税发票（发票金额为合同款），采购人收到发票后10个工作日之内完成付款。

	2
	合同履行期（交货期）
	合同签订后30日内完成采购人书面需求全部货物的供货、安装、调试。

	3
	交货地点
	南昌市第一中学（华侨城校区）。

	4
	质保和售后服务要求
	1.本项目所有货物质保期为36个月，自验收合格之日起计。
2.在质保期内中标人提供7*24小时维修和更换零部件等服务，若无法排除故障，则应先提供同档次备用货物供采购人使用。
3.在质保期内发生的更换配件及维修费用均由中标人负责。中标人必须保证设备的维修及零配件供应，质保期内不得以任何借口不予修理，否则采购人将有权向中标人索赔。

	5
	交货包装
	包装要求：产品包装要求须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

	6
	安装、验收
	（1）中标人必须对其所提供的全部货物进行安装。采购人或采购人委托的第三方服务单位有权对所有采购品目采取破坏性拆除验收、检测等与质量相关的一切必要措施，相关费用由中标人承担；所有采购品目可采取但不限于密闭空间并提供足够室温的条件下对相关环保参数值进行验收，相关费用由中标人承担。
（2）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标人应更换被拒绝的货物。
（3）采购人和第三方服务单位对货物的质量、规格、性能、数量等进行检验，在货物验收合格证书上签字确认后视为验收合格。
（4）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人和第三方服务单位的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理。在验收过程中发现中标人所供货物虚假响应采购人要求的技术参数，采购人有权立即中止合同，由此造成的一切损失由中标人自行承担。

	7
	培训要求
	拟派经验丰富的专业技术人员提供技术培训,保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作，培训地点主要在设备安装现场或按采购单位安排。

	8
	履约保证金
	1.履约保证金金额：合同金额的10%；
2.履约保证金递交方式：合同签订后5个工作日内，成交供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金。
3.履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由成交供应商向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到成交供应商申请后15个工作日内一次性退还。
4.履约保证金不予退还情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
5.逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成除外。

	9
	报价方式
	固定总价要求本项目投标人报价为包干价格，报价包括：设计、货物（设备）、设备维护、税费等涉及服务管理的全部费用。各投标人的报价须充分考虑因方案优化、实施调整等因素所致的成本增加，采购人在成交价格以外不再支付其他任何费用，但投标人必须无条件满足采购人对方案优化调整的要求。

	10
	抽样检测
	货物到货后，采购人有权在中标产品中随机抽取样品进行破坏性检查，并送至具备资质的第三方检测机构开展材质、厚度、甲醛释放量等项目检测，该机构出具的检验结论，采购人和中标供应商均无条件认可并接受。产品甲醛释放量必须满足国家现行标准要求;如经检测甲醛释放量不达标，视为产品整体不合格，采购人有权全部拒收、没收全部履约保证金，所有损失由中标供应商自行承担。破坏性检查产品更换费用、送检保全费、运输费、检测检验费等全部费用均由中标供应商承担，且已包含在投标报价内。






注：上述商务要求需完全响应，否则投标无效。
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