第五章  货物需求表及采购需求


一、采购需求表
	[image: ]名


内

容
	


称
	鄱阳县城区托育中心办公家具采购项目

	数量
	1批

	交货期
	签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。

	交货地点
	鄱阳县鄱阳湖大道旁与东经二路交叉口南侧

	安装地点
	鄱阳县鄱阳湖大道旁与东经二路交叉口南侧

	备注
	/
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一、分项预算表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	预算单价
（元）
	分项预算总价（元）
	中小企业划分所属行业

	1
	办公桌椅
	套
	24
	1850.00 
	44400.00 
	工业

	2
	大会议室桌椅
	套
	24
	1460.00 
	35040.00 
	工业

	3
	小会议室桌椅
	套
	1
	15780.00 
	15780.00 
	工业

	4
	大会议室主席台桌椅
	套
	1
	1750.00 
	1750.00 
	工业

	5
	乳儿班80圆桌※
	张
	4
	2040.64 
	8162.56 
	工业

	6
	托大、托小班及功能室幼教桌  120*60cm※
	张
	30
	1617.00 
	48510.00 
	工业

	7
	托小班、托大班80圆桌※
	张
	30
	795.00 
	23850.00 
	工业

	8
	美术室可擦写绘
画桌(六人桌)
	张
	4
	2008.00 
	8032.00 
	工业

	9
	多人构建桌(六人桌)
	张
	4
	2093.00 
	8372.00 
	工业

	10
	美术教室家具(桌子）
	张
	2
	3997.00 
	7994.00 
	工业

	11
	阅读桌
	张
	2
	1792.00 
	3584.00 
	工业

	12
	实木80圆桌
	张
	2
	1216.00 
	2432.00 
	工业

	13
	蒙氏积木游戏桌（向日葵小屋使用）
	张
	1
	2419.20 
	2419.20 
	工业

	14
	乳儿班宝宝餐椅※
	张
	20
	395.00 
	7900.00 
	工业

	15
	乳儿班可叠椅-16cm※
	件
	20
	245.00 
	4900.00 
	工业

	16
	托小班可叠幼教椅-19cm※
	张
	160
	166.00 
	26560.00 
	工业

	17
	托大班可叠椅-22cm※
	张
	220
	224.00 
	49280.00 
	工业

	18
	美术室美工椅
	张
	20
	160.00 
	3200.00 
	工业

	19
	阅读室等功能室可堆叠幼教椅- 27cm
	张
	80
	167.00 
	13360.00 
	工业

	20
	可堆叠便捷儿童床-130cm※
	张
	281
	221.00 
	62101.00 
	工业

	21
	可移动床架
	件
	17
	358.00 
	6086.00 
	工业

	22
	电动婴儿摇床※
	张
	20
	2008.00 
	40160.00 
	工业

	23
	保健观察室、隔离室带护栏诊察床定制
	张
	2
	404.00 
	808.00 
	工业

	24
	后勤办公室、值
班室单人床
	张
	2
	1507.00 
	3014.00 
	工业

	25
	木质文件柜
	个
	10
	780.00 
	7800.00 
	工业

	26
	金属文件柜
	组
	4
	650.00 
	2600.00 
	工业

	27
	保险柜
	个
	1
	1120.00 
	1120.00 
	工业

	28
	鞋柜
	张
	34
	1620.00 
	55080.00 
	工业

	29
	成人坐凳鞋柜
	组
	2
	570.00 
	1140.00 
	工业

	30
	双面图书柜
	件
	20
	1212.00 
	24240.00 
	工业

	31
	保健观察室、隔离室日常药品柜
	套
	1
	1437.00 
	1437.00 
	工业

	32
	组合展示柜
	件
	1
	4080.00 
	4080.00 
	工业

	33
	美劳用品柜
	件
	1
	1540.00 
	1540.00 
	工业

	34
	立式图书柜
	个
	20
	919.00 
	18380.00 
	工业

	35
	收纳图书柜
	个
	2
	1078.00 
	2156.00 
	工业

	36
	展示高柜
	个
	4
	1428.00 
	5712.00 
	工业

	37
	中空二层柜
	件
	20
	679.00 
	13580.00 
	工业

	38
	食库货架
	组
	4
	1748.00 
	6992.00 
	工业

	39
	双面画架
	件
	1
	1058.00 
	1058.00 
	工业

	40
	移动晾纸架
	个
	2
	1507.00 
	3014.00 
	工业

	41
	手工室晾布架
	个
	1
	1884.00 
	1884.00 
	工业

	42
	手工室作品展示架
	组
	1
	1691.00 
	1691.00 
	工业

	43
	手工室轴线架
	组
	2
	381.00 
	762.00 
	工业

	44
	三层榫卯书架
	组
	1
	1586.00 
	1586.00 
	工业

	45
	幼儿毛巾架
	个
	17
	210.00 
	3570.00 
	工业

	46
	感统组合攀爬架
	套
	1
	5800.00 
	5800.00 
	工业

	47
	母婴室沙发
	套
	1
	1344.00 
	1344.00 
	工业

	48
	美式双人沙发
	个
	2
	1854.00 
	3708.00 
	工业

	49
	母婴室茶几
	台
	1
	639.00 
	639.00 
	工业

	50
	手工室木屏风
	组
	1
	3920.00 
	3920.00 
	工业

	51
	晨检大厅导台(服务台)
	m
	8.79
	1680.00 
	14767.20 
	工业

	
	合计
	
	
	
	617294.96
	


注：1、上表中带“※”为本项目的核心产品。
三、技术参数需求
	序号
	货物
名称
	规格
（单位:mm）
	技术参数要求

	1
	办公桌椅
	桌规格： L160×W80×H76cm
椅规格： L66×W60×H124cm
	1. 材质：采用中密度纤维板。满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2.漆：采用水性底漆、水性面漆，全封闭涂装工艺，采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
4.海绵：阻燃海绵，伸长率≥230%,回弹性能≥56%,甲醛释放量未检出， TVOC未检出。
5.配置： 一桌一椅。

	2
	大会议室桌椅
	桌规格： L120×W40×H76cm
椅规格： L42×W48×H90cm
	1. 桌材质：采用中密度纤维板。满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2.漆：采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
4.封边条：封边条表面平整，无龟裂、鼓泡、瑕疵，耐磨、耐刮等理化指标执行QB/T 4778-2014相关规定。
5.椅皮：椅包覆面料采用西皮，外观、物理力学性能均符合 QB/T 4196-2011 相关要求，表面无瑕疵、不开裂、不脱层。
6.配置： 一桌两椅。

	3
	小会议室桌椅
	桌规格： L300×W120×H76cm
椅规格： L42×W48×H90cm
	1.桌材质：采用中密度纤维板。满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2.漆：采用水性底漆、水性面漆，全封闭涂装工艺，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
光泽高透，颜色均匀。
4.封边条：封边条表面平整，无龟裂、鼓泡、瑕疵，耐磨、耐刮等理化指标执行QB/T 4778-2014相关规定。
5.椅皮：椅包覆面料采用西皮，外观、物理力学性能均符合 QB/T 4196-2011 相关要求，表面无瑕疵、不开裂、不脱层。
6.配置： 一桌十椅。

	4
	大会议室主席台桌椅
	桌规格： L140×W70×H76cm
椅规格： L42×W48×H90cm
	1.桌材质：采用中密度纤维板。满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2.漆：采用水性底漆、水性面漆，全封闭涂装工艺，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
光泽高透，颜色均匀。
4.封边条：封边条表面平整，无龟裂、鼓泡、瑕疵，耐磨、耐刮等理化指标执行QB/T 4778-2014相关规定。
5.椅皮：椅包覆面料采用西皮，外观、物理力学性能均符合 QB/T 4196-2011 相关要求，表面无瑕疵、不开裂、不脱层。
6.配置：两桌四椅。

	5
	乳儿班80圆桌※
	桌面尺寸：80cm直径  高度可选：36/42/46cm

	1. 桌面材料采用≧39mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条  。PVC材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求外侧采用耐磨皮和高密度泡棉包覆。
3.桌腿使用水性漆处理。采用水性底漆、水性面漆，全封闭涂装工艺，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）  
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套
7.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
8.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	6
	托大、托小班及功能室幼教桌  120*60cm※
	桌面尺寸 ：120*60cm 。 
高度可选： 49/52/55cm
	1. 桌面材料采用≧25mm厚度枫木纹双饰面多层板 。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面边缘使用环保木蜡油两底两面处理 。满足 GB 33372-2020《木器涂料中有害物质限量》国家强制标准
★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）    
4.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用环保水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套 。
5.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面 、外露角进行弧状倒角设计  。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	7
	托小班、托大班80圆桌※
	桌面尺寸：80cm直径 
高度可选：49/52/55cm

	1.桌面材料采用≧25mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面边缘使用木蜡油两底两面处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）  
5.木腿采用70mm直径无结疤橡胶木使用水性漆两底两面处理桌腿底部配以尼龙材质防护脚套。
6.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	8
	美术室可擦写绘画桌(六人桌)
	桌面尺寸：180*90cm。 
高度可选： 49/52/55cm

	1.桌面材料采用≧25mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面边缘使用木蜡油两底两面处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
5.桌脚采用6条70mm直径无结疤橡胶木，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。多人美术桌符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	9
	多人构建桌(六人桌)
	


桌面尺寸：180*90cm。 
高度可选： 49/52/55cm

	1.桌面材料采用≧25mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面边缘使用木蜡油两底两面处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。 
5.桌脚采用6条70mm直径无结疤橡胶木，桌腿底部配以尼龙材质防护脚套。
6用于储藏教具。
7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
8.多人构建桌符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	10
	美术教室家具(桌子）
	规格 ：L190*W100*H55cm
	材质 ：天然实木材质 ，圆角打磨 ，水性漆表层处理采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。 

	11
	阅读桌
	桌面尺寸：120*60*66cm
	1.桌面材料采用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面边缘使用1.5mm厚度PVC封边条，PVC材质封边条邻苯物质检测符合国家标准规范的要求。
4.桌腿使用水性漆处理。采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
6.桌脚采用52mm*52mm无结疤橡胶木，外露面做倒圆处理，桌腿底部配以塑料材质防滑脚钉。
7.桌面上方板件。
8.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
9.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	12
	实木80圆桌
	桌面尺寸：80cm直径
	材质 ：榉木材质。
用途 ：用于幼儿园编织体验
采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	13
	蒙氏积木游戏桌（向日葵小屋使用）
	尺寸：80*80*47cm
	1.桌面材料采用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.桌面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.桌面四边使用挡边设计。桌面下方两边各有三个储物格。
4.桌面边缘使用木蜡油两底两面处理。满足 GB 33372-2020《木器涂料中有害物质限量》国家强制标准
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	14
	乳儿班宝宝餐椅※
	规格：约36*35*30cm
	1. 款式：组合式(分体)
2.材质：PU
3.360°可旋转底座+静音万向轮+餐盘
4.符合《家具中有害物质限量》（GB 18584-2024）： 《玩具安全》（GB 6675-2014）：★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）  

	15
	乳儿班可叠椅-16cm※
	尺寸：33*34*32cm 、座高16cm。
	1. 材料采用≧15mm厚度枫木纹双饰面多层板 ，椅子座板采用。
2. 椅子脚底使用塑料脚钉 ，塑料件不易老化变色。
3.边缘使用水性漆处理。油漆：采用环保的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）  
5.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	16
	托小班可叠幼教椅-19cm※
	尺寸 ：28*34*38cm  
座高 19cm
	1. 材料采用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板 。
2. 椅子脚底使用四个全包围塑料件。
3.边缘使用水性漆处理 。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                         
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面 、外露角进行弧状倒角设计 。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	17
	托大班可叠椅-22cm※
	尺寸 ：38*34*40cm 、
座高22cm
	1. 材料采用≧15mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.椅子可以堆叠放置 。靠背椭圆镂空设计。
3.边缘使用水性漆处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                         
4.五金件选用环保五金。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
★（提供 依 据 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》检测，甲醛释放量达到 ENF 级，释放量≤0.025mg/m³ 、 GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》规定的试验方法检测，氨释放量未检出 、 GB/T40971-2021 的《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》检测，18 种多环芳烃单项检出限为 0.1mg/kg，全部项目均未检出）
5.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	18
	美术室美工椅
	30*33*51cm 
座高29cm
	1. 材料采用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.椅子脚底使用四个全包围塑料件。
3.边缘使用水性漆处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
5.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	19
	阅读室等功能室可堆叠幼教椅
	38*44*56cm 
座高27cm
	1. 椅背与座板采用PP材料，一体成型，座板宽29cm，靠背最宽处33cm，椅背高度32cm，材料厚度0.45cm，重量800g，每只椅腿底部有高度为 6cm的塑料保护套，材质为尼龙材料。
2.铁件部分采用铁管直径为3.8cm，壁厚0.1cm的弯管，表面采用烤漆工艺制成，底部与座板用自攻丝连接， 五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
3.椅子可以堆叠使用，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
4.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	20
	可堆叠便捷儿童床-130cm※
	130*57*23cm
	1、 1.四周床侧使用≧15mm厚度枫木纹双饰面多层板 ，床板采用≧9mm实木多层板，边缘使用木蜡油两底两面处理。甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；
2、油漆：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
★（提供水性漆符合 HJ 2537-2014、GB/T 23999-2009、GB/T 1741-2020、QB/T 4371-2012 标准要求，检测内容为：①工业涂料中有害物质限量：木器涂料清漆挥发 性有机化合物（VOC)≤5g/L；游离甲醛≤50mg/kg；乙二醇醚及其酯类的总量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二 醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯）≤5mg/kg；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量≤5mg/kg；可溶性 铅≤2mg/kg；可溶性镉≤2mg/kg；可溶性铬≤2mg/kg；可溶 性汞≤2mg/kg；②附着力（划格间距 2mm）≤1 级；③耐划 伤性（100g）：合格或符合要求；④耐水性（24h）：合格 或符合要求；⑤金黄色葡萄球菌抑菌率≥97%；⑥耐霉菌性 等级：黑曲霉、黄曲霉、产黄青霉、大毛霉、链格孢均达到 0 级：不生长的检测报告。）；    
4.床脚使用四个高强度ABS塑料件。
5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	21
	可移动床架
	尺寸 ：57*10*15cm
	1.使用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；边缘使用木蜡油两底两面处理，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。 
4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮 ，单只可承重至少20kg。
5.对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	22
	电动婴儿摇床※
	103*65*87cm
	1.床侧使用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板 ，床板采用≧12mm厚度枫木纹双饰面多层板。表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；边缘使用环保木蜡油两底两面处理，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          2.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
。底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮 ，单只可承重至少20kg 。
3.床底部有两个储物空间 ，整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计 。
★电动婴儿摇床须符合《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》（GB 28007-2024）中婴幼儿床具专项安全标准，且因含电子控制及驱动部件，属于3C认证目录范畴，须符合国家3C认证相关法规要求。
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	23
	保健观察室、隔离室带护栏诊察床定制
	规格：150cmcm*60cmcm*64cm（长宽高），

	床框采用2cmcm*4cmcm*0.8cm
方管床腿采用4cmcm*4cmcm*0.8cm方管，
左右两侧两根4cmcm*4cmcm*0.8，铝合金护栏，

	24
	后勤办公室、值
班室单人床
	900*2000*440mm

	1.框架：金属
2.样式：钢制
3.床板：实木板

	25
	木质文件柜
	L80×W40×H180cm
	1.材质：采用中密度纤维板。满足GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。
2.漆：采用水性底漆、水性面漆，全封闭涂装工艺。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；                          
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。  
4.封边条：封边条表面平整，无龟裂、鼓泡、瑕疵，耐磨、耐刮等理化指标执行QB/T 4778-2014相关规定。

	26
	金属文件柜
	L80×W40×H180cm
	1.材质：采用一级冷轧钢板。
2.隔板加强筋，稳固承重不摇晃。
3.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。

	27
	保险柜
	100MM*450MM*500MM
	100MM*450MM*500MM

	28
	鞋柜
	80*30*30
	软包鞋柜坐凳，两层，桦木多层板，软包PVC

	29
	成人坐凳鞋柜
	120*35*48
	实木多层，凳面软包

	30
	双面图书柜
	60*35*60cm
	1.柜体使用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。产品内部使用条纹布来作为图书分区与收纳使用。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.侧板采用耐磨皮和高密度泡棉包覆。柜子底部使用≧15mm脚垫。
7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	31
	保健观察室、隔离室日常药品柜
	90cm*50cm*180cm
	主要材质：加厚冷轧钢板+不锈钢台面 ，

	32
	组合展示柜
	240*40*97cm
	1.柜体使用≧15mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.柜体上方配有为一面格子铁网用于挂放物件。配一个双面黑板，一面白，一面黑。可使用粉笔与水性笔书写，带磁性。配有一面洞洞板使用≧15mm厚度优质枫木纹双饰面多层板，洞洞板上配有6根实木挂钩，表面使用水性漆处理。
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	33
	美劳用品柜
	98*30*65cm
	1.柜体使用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板，背板采用双贴枫木纹饰面密度板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用环保优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	34
	立式图书柜
	80*30*81cm
	1.柜体使用≧15mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
5.柜子底部使用15mm脚垫。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	35
	收纳图书柜
	80*30*81cm
	1. 柜体使用≧15mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。甲醛释放量符合GB/T 17657-2022要求；   
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
5.柜体采用圆柱脚设计，能有效增加了稳定性，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
6.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》

	36
	展示高柜
	80*30*120cm
	1.柜体使用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用木蜡油两底两面处理。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
4.展示柜有五层斜侧板，能有效将图书、作品等展示。
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.柜体采用踢脚板设计，既增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底，边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。
7.前方踢脚板两侧末端配有2个塑料防倾倒装置
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	37
	中空二层柜
	80*30*50cm
	1. 柜体使用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边 ，边角倒圆弧设计。
4.油漆：采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	38
	食库货架
	长100厘米宽40厘米高200厘米
	上下可以调节，符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准，食品接触部分材质应符合食品安全国家标准，使用304不锈钢。货架底层距地面≥10cm，货品距墙面≥10cm单层承重常用≥100kg，具体需根据存放物设计；变形量通常要求小于3mm

	39
	双面画架
	64*60*118cm
	1. 柜体使用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.颜料盘材料采用≧22mm厚度枫木纹双饰面橡胶木实木板，边缘与桌腿使用水性漆处理。油漆：采用的水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；      
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；    
6.每一面画板面板上配有两个固定不锈钢夹子，可以固定作品或者画纸使用。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	40
	移动晾纸架
	64*40*80cm
	1.柜体使用≧18mm厚度E0级枫木纹双饰面刨花板。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用优质热熔胶与封边条封边，边角倒圆弧设计。
4.柜体内部使用22条PVC托条，可以放置11层晾纸网，塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求。
5.底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮，单只可承重至少20kg。
6.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
7.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计。

	41
	手工室晾布架
	L100*W45*H150cm
	材质 ：实木材质圆角打磨 、光滑质地
用途 ：用于展示幼儿手工作品

	42
	手工室作品展示架
	L100*W80*H140cm
	材质 ：原木材质 ，手工打磨 ，实木底座
用途 ：展示幼儿作品

	43
	手工室轴线架
	29*18*40cm
	材质 ：木质材质 ，悬挂棉线设计
用途 ：用于幼儿手工织布课程操作 。

	44
	三层榫卯书架
	L90*H80cm
	材质 ：实木打造 ，可拆卸组装 ，双层
用途 ：用于材料的收纳及摆放 ，也可用于作品的展示。

	45
	幼儿毛巾架
	69*40*70cm
	1.材料使用≧18mm厚度枫木纹双饰面多层板 。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用木蜡油两底两面处理 。符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；
4.毛巾架上方有4条不锈钢挂钩 ，每条可以放置 8条毛巾 ，底部有4个静音带刹车1.5寸TPE材质万向轮 ，单只可承重至少 20kg。
5.五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求。
6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面 、外露角进行弧状倒角设计 。
7.符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	46
	感统组合攀爬架
	125*207*113cm
	1.本品使用≧25mm厚度枫木纹双饰面多层板 。
2.表面枫木纹饰面纹理清晰，面层理化指标满足现行国标；
3.边缘使用木蜡油两底两面处理 。幼教家具漆符合GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量中VOC 含量、苯含量、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量、卤代烃总和含量、游离二异氰酸酯总和含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量测定的要求；5.产品说明：套装为3个部件，包含三脚架和梯子和弧形架，由多层板和榉木制作而成。产品外露面，儿童可触及面均圆角处理。产品出厂为纸箱包装。多层板的甲醛释放量符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的要求。
4.五金配件符合国家检测标准，其中螺丝的破坏扭矩符合GB/T 3098.13-1996紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10mm国家检测标准，五金螺丝的中性盐雾试验符合GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验的要求，喷雾周期为72H。
5.下方坐垫有一块 PU材质坐垫。
6.整体边角安全防撞设计 ，对所有外露面 、外露角进行弧状倒角设计 。符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	47
	母婴室沙发
	25cm高木脚椅
	1.名称：母婴室沙发
2.25cm高木脚椅
3.附加组件：带扶手
4.附件：托脚矮凳
5.面料材质，布

	48
	美式双人沙发
	96*46*51cm
	1.该产品内部使用橡胶木木框，高密度海绵。外部使用PU皮革。
符合GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》要求

	49
	母婴室茶几
	φ40×H40cm
	规格：φ40×H40cm
1.材质：木质

	50
	手工室木屏风
	60cm*60cm*60cm*180cm
	规格 ：定制主体结构 60cm*60cm*60cm*180cm （含布）
材质 ：松木材质 ，手工打磨边角及表面 ，三折 ，可移动
用途 ：用于展示扎染作品以及屏风展示

	51
	晨检大厅导台(服务台)
	长8.79m
	1.木质定制服务台
2.圆形


注：1、以上产品外形尺寸允许偏离10%；
2、以上九项带★的技术参数供应商需在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测检验报告扫描件或复印件，并加盖供应商公章。未提供或提供不符合要求做无效响应处理。
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四、商务要求
	序号
	需求名称
	需求说明
	偏离选项

	1.
	交货地点
	鄱阳县鄱阳湖大道旁与东经二路交叉口南侧
	不可负偏离

	
2.
	交货时间
	签定合同后20日内完成所有货物的供应及安装。
	不可负偏离

	
3.
	付款方式
	凭验收文件、成交通知书（中标通知书）、合同、正式发票向采购人申请结算；采购人验收合格审核无误后10个工作日内支付100％货款。 
	
不可负偏离

	4.
	售后服务
	1、 本批采购项目中要求供应商对所有货物在验收合格后提供12个月的免费售后服务。响应文件中并提供详细具体的售后服务承诺条款及保证（格式自拟并加盖供应商公章）。
2、如其中一些货物厂家提供的免费保修期超过12个月的,按厂家的标准执行。
3﹑在免费保修期内货物应非人为因素，供应商在接到用户方故障说明后4小时内必须响应，24小时内做出响应解决方案。
4﹑在保质期内出现质量问题，免费维修或更换。
5﹑供应商应根据采购人指定的地点提供免费送货、所有货物的安装。
	不可负偏离

	5.
	交货包装
	1、供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商负责。
2、供应商交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、出厂检验报告、质量保证书等等。
3、供应商提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。
	不可负偏离

	6.
	验收
	1、验收时间：符合验收条件之日起五个工作日内。
2、验收程序：按照政府采购合同约定的的验收标准，对中标人履约情况进行验收。
3、验收标准：本项目验收标准需完全符合招标文件和投标文件要求，如验收不合格，采购人有权终止合同并退货。采购人将在本次采购的货物内进行送检。若检测结果不符合招标文件和投标文件参数要求，采购人将拒绝验收，要求中标人重新供货。

	不可负偏离

	7
	报价
	货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检测、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费、装卸费、保险费、保修期内备品备件发生的费用、税费、利润及合同实施过程中不可预见费用等其他相关所有费用。
	不可负偏离


注：投标人所提供的所有技术资料、证明文件必须真实有效。合同签订前将对成交供应商提供的相关资料、证件的原件及产品实物参数进行核验，若有虚假情况，上报监管部门，并按相关的法律法规进行处理，采购人可以在评审报告推荐的中标候选人名单中，按顺序确定其他候选人为中标单位成交供应商，也可以重新开展采购活动。
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