
（一）采购清单及货物详细技术参数要求

	序号
	类别
	品名
	规格
	单位
	数量
	技术参数

	1
	家

具


	沙发
	规格：三人位
2040*860*890
	张
	14
	1、橡胶木实木框架，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；                                                                                                               2、芯板E0级国家标准优质实木多层板，环保性能甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理；抗弯力强、承重性强、不易变形；                                                                                                                                                                                       3、海绵：采用优质品牌高密度海绵，靠背密度≥25kg/m³,压缩永久变形≤6%,回弹性≥35%，座面密度≥25kg/m³,压缩永久变形≤6%,回弹性≥35%； 
4、面料：面料表采用天然棉麻面料，布面触感舒适，亲肤透气，柔软且富有韧性，透气性强，车缝整齐、规则、精细均匀、线条流畅。 
5、木工胶水采用无醛水性木工胶水；                                                                                                                                                                 6、油漆：采用优质品牌水性漆，须经过五底三面十二道涂装工艺，涂装表面色泽均匀，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤；图层亮度均匀不退色；漆面效果长期保持。                                                                                                                                                                                           7、棱角及边缘：倒圆或倒角处理。                                                                                                                                                                 8、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。                                                                                                                                             ▲检验检测依据QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》
1）产品用料、加工（用料一致性、金属件、泡沫塑料、防锈处理、摩擦声）均符合标准要求                                                          
▲检验检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》
1）甲醛释放量 ≤0.01mg/m³
2）苯≤0.01mg/m3 ,    甲苯、 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）均未检出 ，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³
3）可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg                                                                                                                                                                                 ▲检验检测依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》                                                                                                                                                1）甲醛含量 ≤20mg/kg，染色牢度（耐干摩擦≥4级 ，耐酸汗渍(变色 ,沾色 ≥4级)耐碱汗渍(变色 ,沾色 ≥4级)，耐水(变色 ,沾色 ≥4级)
▲检验检测依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》                                                                                                                                                                          1）回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤6%。
▲检验检测依据GB/T 44437-2024《适老家具通用技术条件》                                                                                                                                                                               1）安全性能（基本结构安全，边缘、尖端及外角，突出物，剪切和挤压点，孔及间隙，可移动部件），均符合标准要求。

	2
	
	长茶几
	规格：1200*600*500
	个
	2
	1、框架：采用橡木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≥10％。
2、面材：采用符合国标A级橡木(天然实木木皮)作为木皮饰面，厚度≥0.6mm。
3、基材：采用橡木板，层板厚度>18mm,侧板厚度>18mm，符合国家E1级环保标准。

	3
	
	方茶几
	规格：600*600*500
	
	1
	1、框架：采用橡木制作，总体强度性能好，颜色、材质及纹理与饰面材料协调；含水率≥10％
2.面材：采用符合国标A级橡木(天然实木木皮)作为木皮饰面，厚度≥0.6mm。
3、基材：采用橡木板，层板厚度>18mm,侧板厚度>18mm，符合国家E1级环保标准。

	4
	
	适老桌
	规格：1600*800*750
	张
	40
	1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2、台面：四角带无障碍扶手，边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
3、工艺：圆润造型设计，经干燥打磨专业实木家具制造工序，采用框架式榫卯结构。
4、油漆：采用优质品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。开放式喷涂；先后经过3次喷涂和自然干燥，更大程度保留了实木纹理和质感，天然环保。
5、★产品通过桌台类家具稳定性(四脚桌-垂直加载稳定性)加载600N检测，无倾翻。符合GB/T 24821-2009 检测要求。

	5
	
	适老椅
	规格：540*540*860
	
	160
	1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺                                               
3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。
4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；
5、采用优质品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。

	6
	
	棋牌桌
	规格：900*900*760
	
	4
	1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2、台面：四角带无障碍扶手，边角处采用倒圆工艺，天然橡木指接板贴白蜡木皮。
3、工艺：圆润造型设计，经干燥打磨专业实木家具制造工序，采用框架式榫卯结构。
4、油漆：采用优质品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。开放式喷涂；先后经过3次喷涂和自然干燥，更大程度保留了实木纹理和质感，天然环保。
5、★产品通过桌台类家具稳定性(四脚桌-垂直加载稳定性)加载600N检测，无倾翻。符合GB/T 24821-2009 检测要求。

	7
	
	棋牌椅
	
	
	16
	1、实木框架：采用优质橡胶木，木质细腻、具有较良好的强度性能，良好的抗震力；
2、扶手：圆角木条设计，无缝拼接边角处采用倒圆工艺                                               
3、坐垫、靠背：均采用达到阻燃等级要求材料制作而成的软包，高密度海绵，防止褥疮。
4、采用优质软包PU，具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性；
5、采用优质品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。

	8
	
	实木适老化床
（自理床）
	规格：1200*2120
	
	37
	1、橡胶木实木框架，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；                                                                          2.芯板E0级国家标准优质实木多层板，环保性能甲醛释放量≤0.05mg/m³，经防潮、防虫、防腐处理；抗弯力强、承重性强、不易变形；                                                                                                                                                3、海绵：采用高密度海绵，靠背密度≥25kg/m³,压缩永久变形≤10%,回弹性≥35%，座面密度≥25kg/m³,压缩永久变形≤10%,回弹性≥45%； 
4、面料：面料表采用纺织天然棉麻面料，布面触感舒适，亲肤透气，柔软且富有韧性，透气性强，车缝整齐、规则、精细均匀、线条流畅。 
5、木工胶水采用无醛水性木工胶水；                                                                                                          6、油漆：采用水性面漆TW23302-2W3、水性底漆，须经过五底三面十二道涂装工艺，涂装表面色泽均匀，木纹纹理清晰，无发白、流挂及明显划伤；图层亮度均匀不退色；漆面效果长期保持。                                                                                                                                                                                           7、棱角及边缘：倒圆或倒角处理。                                                                                                                                                    8、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。
9、护栏：配置五档不锈钢折叠护栏，护栏可收缩平放。

	9
	
	自理床床垫
	规格：1200*2000
	
	37
	1、床套：采用绿色单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；                                                                                                              2、内层：采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为 60mm，                                                                                                                               3、其中海棉 40mm、环保椰棕 20mm。

	10
	
	护理床
	规格：1200*2120
	
	71
	1、手摇二功能：橡胶木实木边框，多层实木板面贴橡胶木木皮，环保水性油漆工艺。　                                       
2、软包：采用高密回弹海绵，纳米防污布软包。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、床垫：6公分厚环保棕榈床垫。　　
4、床板：采用1.0mm冷轧钢板，一次模压成型，金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外,进行静电粉末喷涂烤漆处理。
5、主架：横管采用40*80厚度1.1mm、纵梁管采用50*50*厚度1.1mm、加强管采用40*40*厚度1.5mm。                                                                                                                                                       6、配四刹活动万向轮。
7、床面：可以调节420～680mm
8、背部调节高度0-80，腿部调节高度0-30。                                                                                                                                                             9、安全工作负载，床体静态载重≥400kg。
10、护栏：                                                                                                                                                                                                        ①不锈钢折叠式护栏，护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，立柱采用直径≥19mm不锈钢圆管；采用侧位钻孔安装方式，强度高，六立柱支撑防夹手模式，避免误操作发生安全隐患；②护栏活动连接均采用钢件连接，外罩ABS装饰盖，安全美观；③护栏开关机构件采用铸铝工艺，精度高，强度好；④护栏升起后护栏上缘距离床面≥350MM,有效防治患者发生坠床风险。                                                                                                                                                                                  ▲检验检测依据GB/T 3325-2024 《木家具通用技术条件》 
1、外观要求，符合标准要求
2、表面理化性能：木制件表面涂层（耐液优于3级、附着力优于3级、耐湿热优于3级、耐干热优于3级、耐冷热温差应无鼓泡、裂缝和明显失光、抗冲击优于4级、耐磨优于3级）
3、结构安全（正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角）
4、力学性能要求（床铺面垂直静载荷、床侧边垂直静载荷、稳定性），符合标准要求
▲检验检测依据GB 18584-2024《 家具中有害物质限量》
5、甲醛≤0.01mg/m³；苯未检出、甲苯未检出、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³、可迁移有害元素（铅镉汞铬锑砷硒）≤0.3mg/kg、钡≤15mg/kg。                                                                         ▲检验检测依据GB/T 44437-2024《适老家具通用技术条件》                                                                                                                                                                  6、安全性能（基本结构安全，边缘、尖端及外角，突出物，剪切和挤压点，孔及间隙，可移动部件），均符合标准要求。

	11
	
	护理床床垫
	
	
	71
	1、床套：采用绿色单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，预留输液插孔位置拆洗方便；                                                                                                              2、内层：采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理；床垫总体厚度为 60mm，                                                                                                                               3、其中海棉 40mm、环保椰棕 20mm。                                                                                                                                                                            ▲检验检测依据QB/T 4839-2023《软体家具 发泡型床垫》
1）芯料（软质聚氨酯塑料）物理性能：回弹率≥35%、拉伸强度≥80Kpa。                                                                                                                                 ▲检验检测依据GB/T 44437-2024《适老家具通用技术条件》                                                                                                                                                             2）床垫耐久性 垫面3万次。

	12
	
	床头柜
	规格：430*400*600
	个
	108
	采用优质橡胶木实木框架，结实耐用、无结疤、无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材。所有边角倒圆处理避免磕碰；油漆：采用环保水性净味漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，清晰体现实木质感。

	13
	家
电
	烘干机
	20公斤以上
	台
	4
	烘干机类型：滚筒式
电压：220V
额定功率(W)：1800W
质保年限：36个月
烘干公斤量：20kg
能效等级：无
烘干程序：标准,特干,混合,定时,棉麻,衣干即停
烘干方式：直排式

	14
	
	波轮洗衣机
	
	
	8
	显示屏类型：LED
质保年限：120个月
内桶直径：400mm
额定电压：220V
使用方式：全自动
最高转速：700转/分钟
排水方式：下排水
脱水功率：320W
洗涤功率：360W

	15
	
	电视机
	70英寸
	
	4
	1、显示类型：LED显示；
2、屏占比：97%>N≥95%；
3、屏幕尺寸：70英寸。

电视机属节能产品品目清单范围内的强制采购产品类别，供应商必须出具国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效响应处理。

	16
	
	电视机
	100英寸
	
	1
	1、显示类型：LED显示；
2、屏占比：97%>N≥95%；
3、屏幕尺寸：100英寸。

电视机属节能产品品目清单范围内的强制采购产品类别，供应商必须出具国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效响应处理。

	17
	
	移动音响
	
	
	4
	1、电池容量/电池续航:9AH/12V，
2、续航时间:≥8h，
3、噪声声级(dB):≤30dB(A)，
4、信噪比dB(A):≥85dB(A)，


	18
	其
它
	隐形纱窗
	
	片
	512
	1、边框：铝合金的，                                                                                                            2、网：玻璃丝网，防晒。

	19
	
	铸铁井盖
	直径70cm
	套
	3
	1、直径：70cm；
2、荷载：15-900KN

	20
	
	卫生间塑料柜
	
	个
	54
	EO级塑料五格抽屉柜

	21
	
	门牌
	亚克力
	
	65
	亚克力抽拉贴墙自粘式门牌，银边-天蓝底模板定制.

	22
	
	晒衣架
	落地式晾衣架：高1.5米，长4米
	
	38
	落地式晾衣架：升级防风双杆款，镀锌钢管。




