采购需求
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	2G出口链路
	（一）总体要求
提供一条稳定、安全、方便管理和扩展的链路；具体要求如下：
带宽要求：不低于2G互联网出口专线。
1）在不改动采购人现有网络环境前提下，提供一条江西中医药大学湾里校区的出口专线,且采购人已使用IP地址不经采购人同意不得转做他用；
2）为保证稳定性，该链路由采购人设备连出后，应实现双物理链路到运营商机房；
3）在湾里中心机房放置传送接入设备一套，网络设备支持100M/1000M/10000M等类端口接入能力，可满足不同层级的业务需求。
4）IPV4地址≥64个 ；IPV6地址≥一组子网前缀48位的IPV6地址。
（二）网络服务需求
（1）服务内容及职责
服务内容主要包括连接湾里校区电路及相关设备服务，保持网络正常运行。服务范围包括连接湾里的电路等网络节点构成元素，及安放相关设备的机柜、配线间等。
1.电路线缆等相关设备的日常维护。
2.负责新建设电路接入用户的投诉处理、上门装机及故障处理工作。
3.负责新建设电路所有网络设备及线缆资源、用户网管资料的归档及更新。
4.做好新建设电路网络及接口巡检。
5.配合完成新建设电路网络优化改造等工作，安排落实拨测工作。
6.每年一次向采购人汇报新建设电路运行整体情况，并根据采购人网络和用户实际使用需求的变化及时优化网络保障服务，要求制定详细的网络优化方案。
（2）网络服务要求
供应商须严格按照设备维护规程和采购人技术要求进行电路服务工作，确保采购人连接两校区网络的安全、稳定运行，具体要求如下：
1.供应商每年一次向江西中医药大学提交新建设电路网络运行分析报告（包括电路的可用情况、电路流量报告、当年故障清单、故障原因、故障发生时间和结束时间等），若网络运行状况良好，则不用提供新建设电路网络运行分析报告。
供应商每年一次对提供的电路、设备等进行巡检，并将巡检结果以书面形式递交给采购人，若网络运行状况良好，则不用以书面形式递交。
在新建设电路网络运行期内，供应商负责该网络安全可靠运行，并提供及时的服务。并对一切与之有关的线路、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。
供应商将按照以下要求安排每个年度地维修及检查：对所有网络设备进行例行检查；替换所有损坏的设备。
针对此条电路，供应商的相关技术知识、后勤资源、以及服务体系均每周7天、每天24小时开放---技术支持工程师必须竭尽全力地保证该网络电路的正常运行。
2.利用电子邮件、传真、手机、电话等方式，对采购人所反映的任何有关新建设电路网络运行问题在30分钟之内得到及时响应。为江西中医药大学提供每周7天、每天24小时的技术热线。
供应商在接到电话支持服务请求后，如果不能通过电话支持服务解决设备或产品发生的技术故障，供应商派技术支持工程师赴现场排除故障。
3.当客户端设备（如路由器、光猫等）发生单点故障影响客户电路时，应立即更换相应备件，再进行反复测试，直至网络运行正常。
当因外线原因导致采购人新建设电路故障时，供应商应立即启动如下应急预案：
（1）在网络通信资源满足的情况下先将采购人网络进行路由迂回恢复，可采用通过SDH环路保护方式将采购人故障段落的电路迂回，经过测试直至正常，此修复过程应不超过2小时。
（2）运用分段测试法，进行故障定位，查找故障原因，反复论证，直至测试正常，保留测试记录。
（3）电路故障恢复后，进行备案，分析具体原因以防类似事件出现。
（4）供应商准备足够的备件，确保采购人设备故障时能及时完成替换。
（三）日常运维服务要求
1、故障申报
严格执行网络电路故障汇报制度，遇到重大故障（如出现网络节点脱网），造成业务受影响时，供应商第一时间优先抢通重要电路。同时组织技术力量抢修故障，启动应急保障预案。
2、响应服务机制
供应商根据故障现象描述及询问进行故障判断、定位，并根据故障性质指导用户配合和局端处理解决，供应商电路负责人及时沟通和协调各相关部门作业，确保时限内恢复故障。
3、故障的原因及处理
（1）采购人自身原因
因采购人在新建设电路使用过程中操作不当造成设备告警，不影响采购人电路业务正常运行，技术维护人员将提供7ⅹ24小时远程电话技术支持或现场协助用户解决问题。
（2）线路中断原因
每季度对新建设电路使用的线路进行巡检。
（3）设备原因
每季度对相关设备运行情况进行巡检，同时保证备品备件充足。对相关设备问题引发的业务中断，供应商根据实际情况进行相关设备调试和更换备件。
（四）管理制度要求
供应商至少建立如下管理制度，以加强网络服务工作的落实和管理：
1.明确该条电路管理人员岗位职责。
2.建立应急网络通信保障机制和安全生产责任制。
3.建立监督、检查、绩效考核等制度。
4.制定各项管理工作的规范化工作流程，以及服务工作准则。
以上（四）1-4项管理制度供应商在成交后需向采购人提供纸质文档并加盖公章。
	1年

	云主机
	1、云主机：8核|32GB；高IO|200GB；40M带宽。
2、具备快速部署功能，可以随时开通并迅速使用资源，云主机从开通到生成10分钟内完成，生成后即可从控制台快速登录进行部署。
3、可以根据业务系统的需求自由配置CPU、内存、带宽等，系统可进行扩容。
4、具备云主机的生命周期管理功能，包括开机、关机、重启、VNC登录、重装系统、规格变更、系统盘变更等操作。
5、具备在自服务门户的控制台中创建自定义镜像功能，支持多种windows、Linux等操作系统。并根据自定义镜像创建新的云主机，可以快速复制环境，完成扩展。
6、云主机服务需通过可信云服务认证，可用性需达到99.95%，云主机备份数据以多副本形式保存。
7、具备可以多个虚拟网卡功能，一台云主机可以同时绑定一个弹性公网IP以及多个内网IP，增强云主机的复用性。
8、具备云主机监控服务，包括CPU、内存、存储、带宽等多项指标的使用情况，并提供自定义告警服务。
	1年

	对象存储
	18T；请求次数 8000万次；外网流出流量1T。
	1年

	企业级备份软件
	1、非OEM，所有功能在同一软件界面下实现，不接受多个不同软件产品组合投标。
2、备份系统支持Windows/Linux/Unix等主流操作系统，满足对32/64位系统平台及应用支持，满足IT系统复杂性和兼容性需求。
3、无需了解业务类型，无需掌握细节，将应用场景作为整体备份；使用场景和数据一起备份和恢复；支持对Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、MongoDB、Sybase、Exchange Server、Lotus Domino、DB2、Microsoft Active Directory、Microsoft SharePoint Portal Server等应用进行在线备份保护。
	1项



注：以上所有的服务要求为必须满足项，否则作无效响应处理。
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