[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]江西橙乡工程管理有限公司关于江西省信丰县安西镇人民政府信丰县安西镇兰田村果蔬内部品质检测机采购项目（项目编号：JXCX2026-XF-G003）的电子化公开招标公告（不见面开标）

项目概况
[bookmark: _Hlk24379207](信丰县安西镇兰田村果蔬内部品质检测机采购项目)招标项目的潜在投标人应在(江西省公共资源交易网)获取招标文件，并于2026年06月24日10点00分（北京时间）前传电子投标文件并进行在线签到。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079]
一、项目基本情况
项目编号：JXCX2026-XF-G003
项目名称：信丰县安西镇兰田村果蔬内部品质检测机采购项目
预算金额：680000.00元
最高限价：680000.00元
采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	主要技术规格及要求
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	信丰县安西镇兰田村果蔬内部品质检测机采购项目
	1
	台
	详见“附件”
	680000.00
	680000.00


合同履行期限：自签订采购合同后30日内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目（须提供中小企业声明函）。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年06月04日至2026年06月10日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:30（北京时间，法定节假日除外）。
地点：江西省公共资源交易网。
方式：江西省公共资源交易网网上报名及下载电子招标文件。
售价：0元。
四、投标截止时间、开标时间和地点：
[bookmark: _GoBack]投标截止时间、开标时间：2026年06月24日10:00（北京时间，江西省公共资源交易网政府采购系统时间与北京时间略有差异，开标时间以江西省公共资源交易网政府采购系统显示时间为准）。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]地点：赣州市公共资源交易中心（赣州南康区开标四室）。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]六、其他补充事宜
6.1投标保证金：本项目不收取投标保证金。
6.2采购资金的支付方式、时间、条件：所有产品按要求完成供货、安装、调试后，经采购单位对所有产品签署验收报告单（合格）后，采购单位收到正式全额发票及付款申请后，5个工作日内，一次性付清，不计利息。（如遇特殊情况，经双方协议同意，可顺延支付时间，不计利息）
6.3履约保证金：本项目不收取履约保证金。
6.4政府采购政策：本项目采购将落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策，具体规定详见招标文件。
6.5为充分发挥政府采购扶持中小微企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《关于深入推进信丰县政府采购合同线上融资工作的通知》（信财购字〔2023〕2号）、《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》（赣市财购字（2022）20号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在赣州市财政局官网查询金融机构及融资产品信息，注册登入中征平台（网址：https://www.crcrfsp.com/index.do），或在江西省政府采购电子卖场的“金融服务系统”凭《中标通知书》等资料发起线上融资申请。 
6.6不见面开标：①本项目采用不见面开标系统开标，投标供应商不需要到现场参加开标，现场开标环节（包括但不限于现场签到、现场解锁、递交保函、答疑等）全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，各投标供应商须在投标截止时间前进入江西省公共资源交易不见面开标系统进行线上签到，否则无法进行后续的开标环节，未按时网上签到视为自动放弃投标。登入网址：
https://shop.ganzhou.gov.cn:41839/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。
②各投标供应商的法定代表人（负责人）或者授权代表必须符合招标文件要求并且熟悉新点软件不见面开标系统的操作流程，因投标供应商业务不熟悉而导致的一切后果由投标供应商自行承担。各投标供应商须在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时准备着通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息。
③本项目投标文件解密时间为10分钟，各投标供应商须在主持人设置的投标解密时长内完成在线解密，否则视为放弃投标处理，系统将其投标文件退回。
④具体操作手册（赣州市不见面开标大厅-投标人操作手册）由投标供应商自行下载学习，软件咨询电话（客服电话）：400-998-0000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名    称：信丰县安西镇人民政府
地    址：信丰县安西镇
联 系 人：赖先生
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：18046673990
2、采购代理机构信息:
名    称：江西橙乡工程管理有限公司
地　  址：江西省信丰县迎宾大道奥信水果批发市场正门对面兴欣荣汽修厂二楼
联 系 人：谢女士
联系电话：0797-3371008
邮    箱：chengxiang3371008@163.com


附件：
1.技术部分
1.1投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。
1.2货物如为某单位的专利或特有产品，请投标供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。
1.3所有货物的知识产权问题，由各投标供应商自行负责。
1.4本招标文件提出的是最低限度的要求，投标供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，低于招标文件要求的，投标无效；
1.5采购项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
1.5.1 国家、省市县规范文件、其他相关标准、规范及采购单位的要求，如在项目采购活动期间，国家发布新标准或规范，按新要求执行。
1.6采购项目清单、数量及采购标的需满足的技术规格等要求：
	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	果蔬内部品质检测机
	一、设备外形：
1、最大外形宽度≤1350mm；
2、最大外形高度≤900mm；
3、最大外形长度≤1050mm；
4、允许对接分选线高度：
4.1安装平面距离果杯平面80±5mm；
4.2匹配的分选线间隔：320±2mm；
4.3匹配的果杯节距：95-114mm；
二、技术描述：
1、采用近红外传感器；
2、搭配光机检测机构；
3、采用光谱前处理算法；
4、对每个果蔬都能动态调整光谱采集参数；
5、具有自动光谱校准功能；
6、配备上位机操作软件，融合分选系统；
7、使用Ethernet通讯接口；
8、糖度标准误差（SEP）：≤0.6Brix（表示大量抽检中±1Birx偏差范围内占比≥90%）；
9、糖度测量范围：3-23Brix；
10、最佳检测果实直径要求：40mm-70mm；
11、最佳检测分选速度:≥400个果杯/分钟；
12、使用环境要求：温度处于-5℃-40℃之间，湿度在20%-80%之间，水果表面无结霜现象。
三、分选系统
1、嵌入式多波段近红外光谱透射检测系统：
采用嵌入式光谱检测架构，集成多波段近红外光源阵列与低功耗信号处理模块，实现毫秒级高速在线光谱采集。
2、一机多指标同步预测的全检能力：
基于单次透射光谱采集，通过多变量光谱解析模型同步输出糖度、病变、枯水等多项内部品质指标。
3、动态自适应高精度光谱解析算法：
集成多项果蔬近红外检测核心部件的系统，对每个水果动态调整信号采集参数，结合大规模行业数据训练的光谱-品质关联模型，抑制个体差异与工况漂移。
4、个性化品质分级引擎：
支持自定义分级规则、数值设定与多指标权重配置，精准匹配个性化消费需求，实现从"标准化检测"到"定制化品控"的分选要求。
	1
	台
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