
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc7341]第五章　采购需求一览表及采购要求

[bookmark: _Toc22593]一、采购需求一览表

	货

内
容
称
名
物

	详见二、采购需求

	数 量
	详见二、采购需求

	交货期
	详见“商务条款”

	交货地点
	详见“商务条款”

	安装地点
	详见“商务条款”

	备注
	本项目为交钥匙项目







[bookmark: _Toc25081]二、采购需求
[bookmark: _Toc21731]1、货物清单
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	教学电脑
	台式电脑（其中显示器、鼠标、键盘须与主机同品牌，每台台式电脑具有网络同传及还原功能，并配套一副具有耳麦功能的USB接口头戴式耳机）
详见“1、教学台式电脑需求”
	台
	154

	
	（其中键盘鼠标须与主机同品牌，并配套一副具有耳麦功能的头戴式耳机）
详见“2、教学台式一体机电脑需求”

	台
	16

	
	高性能工作站（台式计算机）
详见“3、高性能工作站（台式计算机）需求”
	台
	7

	
	便携式工作站（便携式计算机）
详见“4、便携式工作站需求（便携式计算机）”
	台
	5

	学生机房
	学生机房
详见“学生机房清单”
	间
	2



注：1、同一型号产品所报单价须一致。
2、教学电脑和学生电脑为节能产品政府采购品目清单中政府强制采购产品，供应商须在投标（响应）文件中提供所供教师电脑和学生电脑的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
3、涉及电脑未明确的内容按照“台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）、便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）”等相关内容执行。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK14]1、教学台式电脑需求
	序
号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求

	1
	产品
规格
	CPU
规格
	CPU 信息
	[bookmark: OLE_LINK37]各项指标满足或完全优于以下1-6条指标参数：
1、物理核心数：≥14
2、主频：≥2.5GHz
3、末级缓存容量：≥32MB
4、线程数：≥20
5、热设计功耗及内存的最高速率：≥65W、≥5600MT/S
6、通道数和位宽：≥2、不低于64位

	2
	产品
规格
	内存 规格
	内存配
置容量
	≥32GB,DDR5≥5200MHz

	3
	产品
规格
	主板
规格
	主板支  持的 CPU 和内存情 况
	主板应适配所供 CPU

	4
	产品
规格
	
	特殊孔位 及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成。

	5
	产品
规格
	
	主板其  他内置接 口
	SATA接口数量及占用状态：不少于1个
M.2接口数量及占用状态：不少于1个
USB 接口数量及占用状态：不少于6个

	6
	产品
规格
	存储
设备
规格
	固态存
储容量
	≥1TB 

	7
	产品
规格
	显卡 规格
	显卡类
型
	集成显卡

	8
	产品
规格
	显示 设备 规格
	显示屏
尺寸
	≥27英寸 （液晶）

	9
	产品
规格
	
	显示器  外观颜色
	统一颜色

	10
	产品
规格
	
	显示屏
防蓝光
	支持防蓝光模式，低蓝光液晶显示器

	11
	产品
规格
	外设 规格
	键盘按
键数目
	[bookmark: OLE_LINK15]≥101 键

	12
	产品
规格
	
	键盘连
接方式
	有线

	13
	产品
规格
	
	键盘颜
色
	统一颜色

	14
	产品
规格
	
	鼠标连
接方式
	有线

	15
	产品
规格
	
	鼠标颜
色
	统一颜色

	16
	产品
规格
	外部 接口 规格
	USB 接口 数量
	
机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含不少于2个USB3.0及以上接口）

	17
	产品
规格
	
	USB 母座 接口要求
	机箱前面板额外预留至少 2 个专用 USB 母座接口孔位

	18
	产品
规格
	整机 基础 规格
	整机结
构
	a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
e) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
f) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
j) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。

	19
	产品
规格
	
	机身颜
色
	统一颜色

	20
	性能
要求
	CPU
性能
	CPU 物理 核数
	≥14

	21
	性能
要求
	
	CPU 主频
	≥2.5GHz

	22
	性能
要求
	
	CPU末  级缓存容 量
	≥32MB

	23
	性能
要求
	
	CPU 支持 的内存最 高速率
	[bookmark: OLE_LINK16]≥5600MT/s

	
24
	功能
要求
	主板 功能
	存储扩展 接口(板  载存储不 涉及)
	适配所供接口

	25
	功能
要求
	显示 设备 功能
	显示器
支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人使用需求

	26
	功能
要求
	
	显示器  参数调节
	支持色温、亮度、对比度调节。

	[bookmark: _Hlk225500709]27
	可靠
性要
求
	整机可靠性要求
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	[bookmark: _Hlk225501434][bookmark: _Hlk225501366]28
	服务
要求
	服务
要求
	预装操
作系统
	正版操作系统（中标后签订合同前提供操作系统须提供正版系统证明）

	[bookmark: _Hlk225501496]
	
	服务
要求
	售后服务
	三年原厂售后免费保修及上门服务

	29
	安全
要求
	整机
安全
性要
求
	安全物理 锁
	符合相关国家或行业标准

	30
	安全
要求
	
	信息安  全基本要 求
	产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定





2、教学台式一体机电脑需求
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	CPU信息
	各项指标满足或完全优于以下1-6条指标参数：
1、物理核心数：≥8
2、主频：≥2.2GHz
3、末级缓存容量：≥12MB
4、线程数：≥12
5、热设计功耗及内存的最高速率：≥45W、≥5200MT/S
6、通道数和位宽：≥2、不低于64位

	2
	产品规格
	内存规格
	内存配置容量
	≥32GB，DDR5≥5200MHz

	3
	产品规格
	主板规格
	主板支持的CPU和内存情况
	主板应适配所供 CPU

	4
	产品规格
	存储设备规格
	固态盘数量
	≥1个

	5
	产品规格
	存储设备规格
	固态存储容量
	≥1TB 

	6
	产品规格
	显卡规格
	显卡类型
	集成显卡

	7
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏占比
	≥80%

	8
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏分辨率
	≥1920x1080

	9
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	10
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏可视角度
	水平≥170°

	11
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	12
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏屏幕比例
	16:9/3:2/21:9/16:10等

	13
	产品规格
	显示设备规格
	显示器边框颜色
	统一颜色

	14
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	15
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏低频闪
	闪烁值≤-35dB（20-240Hz加权测试）

	16
	产品规格
	显示设备规格
	显示屏防炫目
	显示器镜面反射率≤10%

	17
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥1个

	18
	产品规格
	外设规格
	扬声器数量
	≥1个

	19
	产品规格
	外设规格
	鼠标数量
	≥1个

	20
	产品规格
	外设规格
	键盘数量
	≥1个

	21
	产品规格
	外设规格
	摄像头数量
	≥1个

	22
	产品规格
	外设规格
	键盘按键数目
	101键

	23
	产品规格
	外设规格
	摄像头像素
	≥100万

	24
	产品规格
	外设规格
	摄像头分辨率
	≥1920x1080

	25
	产品规格
	外设规格
	扬声器功率
	≥1瓦/个

	26
	产品规格
	外设规格
	键盘颜色
	统一颜色 

	27
	产品规格
	外设规格
	键盘连接方式
	有线

	28
	产品规格
	外设规格
	有线键盘
	≥1.5米

	29
	产品规格
	外设规格
	鼠标连接方式
	有线

	31
	产品规格
	网络设备规格
	有线网卡数量
	≥1

	32
	产品规格
	网络设备规格
	单无线网卡天线数量
	≥2

	33
	产品规格
	外部接口规格
	USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）

	34
	产品规格
	外部接口规格
	视频接口数量
	≥1

	35
	产品规格
	外部接口规格
	音频接口数量
	≥1

	36
	性能要求
	CPU性能
	CPU物理核数
	≥8

	37
	性能要求
	CPU性能
	CPU主频
	≥2.2GHz

	38
	[bookmark: OLE_LINK38]服务要求
	服务要求
	预装操作系统
	正版操作系统（中标后签订合同前提供操作系统须提供正版系统证明）

	39
	服务要求
	服务要求
	售后服务
	三年原厂售后免费保修及上门服务

	31
	性能要求
	显示设备性能
	显示屏刷新率
	≥100Hz





3、高性能工作站（台式计算机）需求
	序
号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求

	1
	产品
规格
	CPU
规格
	CPU 信息
	各项指标满足或完全优于以下1-6条指标参数：
1、物理核心数：≥20
2、主频：≥2.1GHz
3、末级缓存容量：≥33MB
4、线程数：≥28
[bookmark: OLE_LINK17]5、热设计功耗及内存的最高速率：≥65W、≥5600MT/S
6、通道数和位宽：≥2、不低于64位

	2
	产品
规格
	内存 规格
	内存配
置容量
	[bookmark: OLE_LINK18]≥32GB DDR5≥5600MHz

	3
	产品
规格
	主板
规格
	主板支  持的 CPU 和内存情 况
	主板应适配所供 CPU

	4
	产品
规格
	
	特殊孔位 及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成。

	5
	产品
规格
	
	主板其  他内置接 口
	SATA接口数量及占用状态：不少于1个
M.2接口数量及占用状态：不少于1个
USB 接口数量及占用状态：不少于6个

	6
	产品
规格
	存储
设备
规格
	固态存
储容量
	≥1TB 

	[bookmark: _Hlk225498456]7
	产品
规格
	显卡 规格
	显卡类
型
	[bookmark: OLE_LINK23]独立显卡，核心基础频率≥2.25GHz，CUDA 核心数量≥3840 

	
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显
卡显存类
型
	显存类型不低于DDR7

	
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显
卡显存位
宽
	显示位宽≥128bit

	
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显 
卡显存容 
量
	显存容量≥8GB

	8
	产品
规格
	显示 设备 规格
	显示屏
尺寸
	≥23.8英寸（液晶）

	9
	产品
规格
	
	显示器  外观颜色
	统一颜色

	10
	产品
规格
	
	显示屏
防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度））

	11
	产品
规格
	外设 规格
	键盘按
键数目
	≥101 键

	12
	产品
规格
	
	键盘连
接方式
	有线

	13
	产品
规格
	
	键盘颜
色
	统一颜色

	14
	产品
规格
	
	鼠标连
接方式
	有线

	15
	产品
规格
	
	鼠标颜
色
	统一颜色

	16
	产品
规格
	外部 接口 规格
	USB 接口 数量
	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口

	17
	产品
规格
	
	USB 母座 接口要求
	机箱前面板额外预留至少 2 个专用 USB 母座接口孔位

	18
	产品
规格
	整机 基础 规格
	整机结
构
	a)机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
e) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
f) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
j) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。

	19
	产品
规格
	产品
规格
	机身颜
色
	统一颜色

	20
	性能
要求
	CPU
性能
	CPU 物理 核数
	≥20

	21
	性能
要求
	
	CPU 主频
	≥2.1GHz

	22
	性能
要求
	
	CPU末  级缓存容 量
	≥33MB

	23
	性能
要求
	
	CPU 支持 的内存最 高速率
	≥5600MT/s

	24
	功能
要求
	主板 功能
	存储扩展 接口(板  载存储不 涉及)
	适配所供接口

	25
	功能
要求
	显示 设备 功能
	显示器
支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人使用需求

	26
	功能
要求
	
	显示器  参数调节
	支持色温、亮度、对比度调节。

	27
	可靠
性要
求
	整机可靠性要求
	MTBF测试
	MTBF(m1)≥100万小时

	28
	服务
要求
	服务要求
	预装操
作系统
	正版操作系统（中标后签订合同前提供操作系统须提供正版系统证明）

	
	
	服务要求
	售后服务
	三年原厂售后免费保修及上门服务

	29
	安全
要求
	整机
安全
性要
求
	安全物理 锁
	符合相关国家或行业标准

	30
	安全
要求
	
	信息安  全基本要 求
	产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定



4、便携式工作站（便携式计算机）需求
	序
号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求

	1
	产品
规格
	CPU
规格
	CPU 信息
	各项指标满足或完全优于以下1-6条指标参数：
1、核心数≥16核心
2、基础主频≥2.2GHz
3、CPU末级缓存容量≥30MB
4、线程数：≥24
5、热设计功耗及内存的最高速率：≥55W、≥5600MT/S
6、通道数和位宽：≥2、不低于64位

	2
	产品
规格
	内存 规格
	内存配
置容量
	≥32GB DDR5≥5600MHz

	3
	产品
规格
	存储 设备规格
	固态存储 容量
	≥1TB M.2 SSD

	4
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]产品
规格
	产品
规格
	显示屏尺 寸
	[bookmark: OLE_LINK22]≥16.0英寸，分辨率≥2560x1600

	5
	产品
规格
	CPU
性能
	机身颜色
	统一颜色

	6
	性能
要求
	
	CPU 物理 核数
	≥16

	7
	性能
要求
	
	CPU 主频
	≥2.2GHz

	8
	性能
要求
	
	CPU 末级 缓存容量
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]≥30MB

	9
	产品
规格
	显卡 规格
	显卡类
型
	独立显卡，核心基础频率≥2.16G，CUDA 核心数量≥6144

	10
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显卡
显存类型
	显存类型不低于DDR7

	11
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显卡
显存位宽
	显示位宽≥128位

	12
	产品
规格
	显卡 规格
	独立显卡
显存容量
	显存容量≥8GB

	13
	性能要求
	网络设备性能
	支持无线网络通信技术协议
	支持≥WiFi 6E以上协议




5、学生机房清单（注：以下为单间清单）
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	机房电脑
	台式电脑（其中显示器、鼠标、键盘须与主机同品牌，每台台式电脑具有网络同传及还原功能，并配套一副具有耳麦功能的USB接口头戴式耳机）
	台
	56

	3
	教学控制
软件
	1、 支持≥57 台电脑管理，功能涉及课堂授课、课堂互动、练习指导等，主要功能有：班级管理；网络过滤；远程控制；屏幕转播；联机讨论；视频直播；视频监视；文件管理；文件分发；黑屏肃静；远程命令；教学管理；远程配置；系统设置；电子点名等。
2、 系统架构稳定，安装便利。
3、 提供灵活的浮动工具条控制方式。
	套
	1

	4
	交换机
	48个10/100/1000M自适应端口，配备SFP光口，固化交流电源和风扇。
	台
	2

	5
	辅材
	六类非屏蔽双绞线（国标全铜芯双绞线）、水晶头（国标六类），电源线（国标全铜，单芯多股，4mm²，从主干电源线引入到学生桌电源排插，220V 两相带双色接地线）、线槽（学生桌脚全钢线槽隐藏式理线槽）满足单间机房实际需求（含施工布线）。
	批
	1

	6
	机柜
	标准网络机柜，需与所购接入交换机匹配。
	顶
	1

	注：含设备安装布线，学生机房每台电脑配足接线板，预装正版操作系统（中标后签订合同前操作系统须提供正版系统证明）以及文字处理软件，PDF、杀毒等软件。




机房电脑需求
	序
号
	指标
分类
	一级
指标
	二级
指标
	指标要求

	1
	产品
规格
	
CPU
规格
	
CPU 信息
	各项指标满足或完全优于以下1-6条指标参数：
1、物理核心数：≥10
2、主频：≥2.5GHz
3、末级缓存容量：≥24MB
4、线程数：≥16
5、热设计功耗及内存的最高速率：≥65W、≥5600MT/S
6、通道数和位宽：≥2、不低于64位

	2
	产品
规格
	内存 规格
	内存配
置容量
	≥16GB DDR5≥5600MHz

	3
	产品
规格
	主板
规格
	主板支  持的 CPU 和内存情 况
	主板应适配所供 CPU

	4
	

产品
规格
	
	

特殊孔位 及接口
	a）预留满足 USB3.0 数据传输规范的接口；
b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成。

	5
	产品
规格
	
	主板其  他内置接 口
	SATA接口数量及占用状态：不少于1个
M.2接口数量及占用状态：不少于1个
USB 接口数量及占用状态：不少于6个

	6
	产品
规格
	存储
设备
规格
	固态存
储容量
	≥512GB

	7
	产品
规格
	显卡 规格
	显卡类
型
	集成显卡

	8
	产品
规格
	

显示 设备 规格
	显示屏
尺寸
	≥23英寸 （液晶）

	9
	产品
规格
	
	显示器  外观颜色
	统一颜色

	10
	产品
规格
	
	显示屏
防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	11
	产品
规格
	










外设 规格
	键盘按
键数目
	≥101 键

	12
	产品
规格
	
	键盘连
接方式
	有线

	13
	产品
规格
	
	键盘颜
色
	统一颜色

	14
	产品
规格
	
	鼠标连
接方式
	有线

	15
	产品
规格
	
	鼠标颜
色
	统一颜色

	16
	产品
规格
	外部 接口 规格
	USB 接口 数量
	机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含不少于2个USB3.0及以上接口）

	17
	产品
规格
	
	USB 母座 接口要求
	机箱前面板额外预留至少 2 个专用 USB 母座接口孔位

	18
	
产品
规格
	





整机 基础 规格
	整机结
构
	a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的 安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
e) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
f) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
j) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。

	19
	产品
规格
	
	机身颜
色
	统一颜色

	20
	性能
要求
	




CPU
性能
	CPU 物理 核数
	≥10

	21
	性能
要求
	
	CPU 主频
	≥2.5GHz

	22
	
性能
要求
	
	CPU末  级缓存容 量
	≥24MB

	23
	性能
要求
	
	CPU 支持 的内存最 高速率
	≥5600MT/s

	
24
	功能
要求
	
主板 功能
	存储扩展 接口(板  载存储不 涉及)
	适配所供接口

	25
	功能
要求
	

显示 设备 功能
	显示器
支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人使用需求

	
26
	功能
要求
	
	显示器  参数调节
	支持色温、亮度、对比度调节。

	27
	可靠
性要
求
	存储
设备
可靠
性
	固态存
储寿命
	TBW≥ 80TB

	
28
	服务
要求
	
	预装操
作系统
	正版操作系统（中标后签订合同前操作系统须提供正版系统证明）

	29
	安全
要求
	整机
安全
性要
求
	安全物理 锁
	符合相关国家或行业标准

	30
	安全
要求
	
	
信息安  全基本要 求
	产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定



[bookmark: _Toc24423]三、商务条款（商务条款须完全响应，否则投标无效）
	序号
	条款名称
	条款内容

	1
	付款方式（进度和方式）
	合同货物安装调试完毕，全部通过验收之后，中标（成交）人提交符合要求的相关付款材料后，按照合同金额的100%以国库集中支付方式支付到合同约定的供应商账户（如本项目适用《南昌市落实优化营商环境“一号工程”推进政府采购工作实施方案》，则按该方案要求执行）。

	2
	合同履行期
（交货期/交付时间）
	本项目为交钥匙项目。合同签订后30个日历日内完成项目全部货物的交付、安装、调试等工作并直接交付使用。

	3
	交货（服务）地点
	1、交货地点：采购人指定地点（校内）
2、交货要求：供应商需将成交货物先期集中在自有仓库里，然后一次性送至采购人交货地点。（如委托第三方物流送货，供应商须派专人负责在交货地点接货）有关运输和保险的一切费用由供应商承担。
3、交货时间：所有货物按照采购文件的要求交付完毕的时间视为交货时间。

	4
	质保和售后服务要求
	1.中标（成交）人提供本项目所有电脑36个月的质量保证期，其中电脑硬件（含显示器）由原厂提供三年整机质保（原厂售后须在报修后24小时内电话响应，如无法解决的情况则48小时内到场维修），软件及配件由供应商提供三年保修维护服务（供应商须在报修后24小时内反应并在48小时内到达现场）。
质保期内的质保服务含原厂质保服务均须由供应商全权负责，其中原厂质保范围内的报修须由供应商负责与原厂沟通并跟进直至完成售后服务任务。质量保证期自本合同项目安装调试并最终验收合格之日起算（需求中另有规定的按规定执行）。 
2.中标（成交）人应保证货物是全新，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。
3.所响应货物若发生专利权纠纷，由中标（成交）人承担一切法律责任。
4.货物质保要求未约定的执行国家相关法律法规。
5.技术服务：在进行最终验收之前，中标（成交）人必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
6.中标（成交）人应提供产品的出厂检验报告，合格证书。
7.巡检服务：中标（成交）人应在质保期内，每个学期对所供产品进行一次巡检，巡检内容包含但不限于系统清理、杀毒等。
8.中标（成交）人的其他售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
9.中标（成交）人修维电脑时需为采购人提供备用机，保障采购人的电脑使用需求。

	5
	交货包装、运输要求
	依照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）执行。

	6
	安装、验收
（履约验收）
	1、验收时间和条件：货物安装、调试完成，并正常运行5个工作日后由供应商向采购人提出书面验收申请。
2、验收标准：
2.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
2.2符合采购文件和响应承诺中的各项要求；
2.3如采购文件或响应承诺的技术要求高于国家或行业标准，以高的标准进行验收。
3、供应商安装调试完毕后，采购人有权邀请第三方人员及检测机构根据采购文件技术要求进行验收检测。验收合格的，第三方检测费用由采购人承担；验收不合格的，检测费、更换费用、相关损失全部由供应商承担。若被检测货物不符合采购文件的技术要求，供应商应及时更换直至达标，并承担由此发生的一切费用和损失。

	7
	保险
	供应商可根据采购项目需求确定是否购买运输保险并承担由此产生的一切费用。如行业或国家另有规定的从其规定。

	8
	培训要求
	1、供应商应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。
2、供应商须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场演示培训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标（成交）人承担。

	9
	其它要求
	1、履约保证金：
1.1本项目的履约保证金为中标（成交）总金额的5%。
2、履约保证金缴纳要求及退付条件：
2.1履约保证金的缴纳时间和缴纳方式：中标（成交）人应在项目实施前可自主选择采用转账或者金融机构出具的保函方式等非现金形式提交至采购人。
2.2履约保证金的退还：所有货物、服务验收合格后如无质量问题，采购人在十个工作日内按原缴纳方式退还。
2.3履约保证金不予退还情形：①中标（成交）人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。②其他违反国家相关法律法规的情形。
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