发包人要求
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1.1 项目名称
项目名称应由代理公司按照最终发标名称提供
[bookmark: OLE_LINK50]1.2 招标范围
本次招标范围涉及4个项目：
1） 彭泽县陶令纪念馆展陈设计项目，纪念馆总计为三层，一层面积约280㎡；二层面积约260㎡；三层面积约182㎡。
2） 陶博吾故居保护改造提升设计项目：本项目为历史名人故居文保改造工程，聚焦建筑本体修缮、内部空间整治、风貌复原、配套设施优化及文化展示设计，整体按照历史建筑保护标准开展全流程设计工作。
3） 汪家状元府遗址保护改造提升设计项目：本项目为古建遗址保护性改造工程，以遗址本体保护、历史风貌修复、场地梳理、环境整治、展陈配套及游览功能提升为核心，严格遵循古遗址保护相关规范进行设计。
4） 仙人桥改造提升项目：本项目为古桥梁及周边环境综合提升工程，涵盖古桥本体修缮、结构加固、慢行系统优化、防护设施增设、轻量游览配套及风貌协同设计，实现古桥本体与自然环境一体化保护提升。
2、 设计原则
1、 文物本体优先，恪守最小干预与不改变文物原状
严格执行《文物保护法》，坚持不改变文物原状、最小干预、修旧如旧；修缮仅针对病害与安全隐患，不擅自改动结构、形制、构件与历史信息；保留各时期有价值遗存，不刻意复原单一历史时期，确保文物真实性、完整性与可识别性。
2、 分级分类保护，匹配文保等级与价值特征
按文保单位级别、历史价值、建筑类型实施分级保护、分类施策：陶博吾故居、汪家状元府侧重历史建筑结构安全与风貌原真性；仙人桥侧重古桥本体与周边环境整体性保护；陶令纪念馆则注重对文物展品的活化，充分恰当利用科技手段进行合理展示，实现文物保护、遗址保护、古桥保护、展陈展示四类项目保护与利用协调统一。
3、 展陈与文物共生，形式服务内容
展陈设计以文物为核心、史实为依据，遵循博物馆展陈规范；内容严谨、叙事清晰、学术支撑充分，杜绝虚构场景；形式简约克制，不遮挡、不损伤文物本体，实现内容策划与空间表达和谐统一，突出彭泽地域文化与人物辨识度。
4、 传统工艺与材料优先，可逆性设计
修缮优先采用传统工艺、传统材料、传统做法，符合江西省历史建筑修缮要求；新增设施与加固措施坚持可逆性、可识别性，便于后期维护与再修缮；新技术、新材料需经论证，不破坏文物肌理与历史风貌。
5、 安全底线刚性，满足消防、安防、防灾规范
落实消防、安防、防雷、防潮、防虫、抗震等强制性要求；文保建筑内设备隐蔽化、轻量化，不破坏外观与结构；流线组织满足疏散与参观安全，符合博物馆与文保工程安全标准，确保文物与公众双重安全。
6、 风貌协同与环境整体性，延续地域文脉
四项目统一风貌逻辑，与彭泽历史肌理、自然环境、街巷格局协调共生；控制新建与加建设施的高度、体量、色彩、材质，不喧宾夺主；仙人桥重点保护桥体与周边山水环境，实现“文保—建筑—环境”一体化。
7、 功能适配与可持续利用，兼顾公益与运营
在保护前提下合理赋能：纪念馆强化公共文化服务与教育功能；故居与状元府突出生活场景与人文价值展示；仙人桥兼顾保护与轻量游览；设计预留运维便利性，降低长期养护成本，实现保护优先、合理利用、长效可持续。
8、 以人为本与体验优化，提升公共文化服务品质
优化参观流线、导览系统；展陈语言通俗化、互动适度化，兼顾专业性与普及性；尊重公众参观习惯，避免过度商业化与景观化，保障文化传播的严肃性与亲和力。
3、 设计依据
《中华人民共和国文物保护法》（现行有效版本）
《中华人民共和国文物保护法实施条例》
《中华人民共和国城乡规划法》
《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国消防法》
《建设工程质量管理条例》
《博物馆条例》
《文物保护工程管理办法》
《文物保护工程勘察设计规范》
《古建筑修缮工程施工规程》
《古遗址保护工程技术规范》 
《古桥梁保护修缮技术规程》
《近现代文物建筑保护工程技术规范》
《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66）
《展览场馆设计规范》
《展陈工程技术规范》
《建筑设计防火规范》（GB 50016）
《文物建筑消防安全管理规范》
《古建筑防雷工程技术规范》
《历史文化名城保护规划标准》
本项目建筑平面图、结构图、机电图等相关设计文件。
国家及江西省关于文物保护相关地方性法规、管理规定；历史建筑、传统风貌建筑保护技术导则；城乡规划、文旅发展、文物保护相关规划及文件；文化场馆、展陈设计的其他相关法规、标准及政策文件。
4、 设计要求
4.1 大纲撰写
 陶令纪念馆
主题定位明确:紧扣陶渊明文化核心，突出“彭泽县令、田园诗宗、气节风骨”主题，定位为集纪念、展示、教育、研学于一体的县级文化地标。
叙事逻辑清晰:按照博物馆内容设计规范进行分篇布局，脉络清晰、层次分明，兼具史实性与可读性。
内容严谨权威:以正史记载、诗文原著为依据，内容准确无误，重要史料需有出处，杜绝虚构演绎，体现学术严谨性。
展陈结构完整：大纲撰写需要合理考虑空间容纳程度，做到空间与内容的匹配，结构完整、重点突出。
突出彭泽特色:强化叙事的彭泽在地属性，依据人物生平，讲述人物与彭泽的关系，凸显地域文化属性，讲好彭泽与陶渊明的专属故事。
陶博吾故居、汪家状元府遗址、仙人桥
内容以史实、地方史料、遗存考证结果为唯一依据，客观还原历史背景、人物事迹、建筑沿革、遗址来历、古桥历史，史料标注来源，严禁虚构、夸大内容。
结合载体特色拟定展示主线：故居侧重人物生平、生活风貌展示；状元府遗址侧重科举文化、家族历史与遗址沿革展示；仙人桥侧重古桥历史、造桥技艺、地域民俗与山水文化展示。
内容体量、展示形式与现场空间、遗存现状相匹配，文字表达简洁通俗，适配户外、古建、遗址等不同展示场景。

4.2 空间规划
流线合理：规划清晰、流畅、无迂回重复的参观流线，主次通道宽度需满足消防及人流疏散要求。
分区明确：陶令纪念馆各展区、陶博吾故居各功能空间、汪家状元府遗址各遗存片区、仙人桥桥体及沿岸区域，主题与功能划分清晰，空间转换自然，各区域保持相对独立与完整。
尺度适宜：空间尺度、展柜尺寸、观看视距、互动空间及装置高度等需符合人体工程学。
氛围营造：根据不同展区内容，通过灯光、色彩、材质、声音等手段，营造或静谧或热烈或神圣或欢快的多样化空间氛围。
4.3 展陈形式
形式多样：综合运用文物实物（复仿制件）、模型、场景复原、图文版、艺术品创作、多媒体屏幕、互动装置、声光电集成等多种展陈形式。
创新互动：设计具有趣味性和教育意义的互动展项，鼓励观众动手参与。
实物呈现：注重文物及展品的合理陈列，需要合理考虑展柜及展具的使用，并且主次得当，针对重点展品需要合理考虑展陈方式及保护条件。
4.4 技术设备
多媒体集成：所有多媒体软件、硬件需技术成熟、运行稳定、接口开放、便于后期内容更新与维护。 
声学设计：合理进行声学分区与隔音处理，避免展项间声音干扰，必要时提供耳机或定向声场。 
材料工艺：所有装修及展陈材料需符合环保防火等级要求，工艺精湛，耐用易清洁。
5、 设计深度和设计成果 
5.1 设计深度
需达到初步设计深度，能够指导后续的施工图设计、预算编制及施工落地。具体包括：所有展墙、展柜、展台、场景、艺术品、多媒体、装置等的精确造型、尺寸、材质、色彩、工艺。 
平面设计：至少提供主要空间的图文展板设计方案，能够清晰体现出地方元素使用、主要色彩、排版逻辑及方式。
多媒体设计：硬件清单、创意设计、内容脚本、呈现方案。
灯光设计：基本灯光设计方案，设计方法、环境控逻辑。
展柜展具：主要展柜的造型及展具的形式。
5.2 提交成果 
根据招投标评分项进行相应成果提交。
