二、采购要求
（一） 服务需求
1、项目概况
为有效解决温泉新区校园周边道路现有视频监控覆盖不足、盲区点位较多等突出问题，本项目拟开展监控设备新建、点位移装工程，同步对现有网络存储容量进行扩容改造，全面提升校园周边道路视频监控覆盖能力与安防防控水平，保障师生及市民出行安全。
2、项目功能与建设目标
为切实筑牢校园及重点场所周边安全防线，补齐视频监控盲区，拟在温泉新区校园周边道路新建、移装部分监控设备。所用设备采用高清抓拍与深度学习算法，实现全程可视可控，消除沿途道路监控盲区；同步扩容升级后台存储系统，提升视频数据存储、管理、应用能力。项目建成后，将为维护社会治安、强化应急处置、服务社会治理提供更加有力的支撑。
3、需满足的要求
所有设备质保期不低于3年，质保期内，设备出现质量问题或故障，供应商需在2小时内响应，24小时内到场维修、更换，维修更换的设备质保期顺延，不收取任何费用；质保期外，提供终身维护服务，收取合理的成本费用，确保设备长期稳定运行，定期提供设备巡检服务，及时排查隐患，保障系统在线率、完好率达标。
	温泉新城校园周边道路监控全覆盖项目清单

	序号
	类别
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	一、前端感知系统
	
	

	1.地面防控网
	
	

	1
	双目旋转全结构摄像机建设
	双目旋转镜头摄像机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像，极大的提升了目标的检出率。
全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄等9种属性识别；b)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型等；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
 内置微云台功能：支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30°
 图像相关：最高分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像
系统功能：开放型网络视频接口，GB28181-2016，视图库，GB35114
接口功能：音频：2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路电源输出
安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；支持GB35114安全加密
传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440
通道2：2560 × 1440
焦距：通道1：8~32 mm，
通道2：8~32mm
补光灯类型：混合补光，850nm+暖白光
补光距离：通道1：
    普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
通道2：
    普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：15 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
视频输出：1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
电源输出：DC12 V，50 mA ,外接延长线建议长度不超10米
在线升级：支持
电流及功耗：DC：36 V，0.90 A，最大功耗：32.4 W
供电方式：DC：36 V ± 20%，支持防反接保护功能
电源接口类型：3芯接口
线缆长度：35 cm 
防护：IP67 
	台
	12

	2
	
	双目旋转镜头摄像机支架
	壁装/抱箍支架，适配现场情况
材质：钢+不锈钢
	个
	12

	3
	
	双目旋转镜头摄像机电源
	DC：36 V，1 A
	个
	12

	4
	四目双目旋转全结构摄像机建设
	四目双目旋转镜头摄像机
	四目旋转摄像机采用双芯四镜八云台设计，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄等9种属性识别；b)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型等；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
图像相关：最高分辨率可达400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
接口功能：音频：2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路DC 12 V，100 mA电源输出
系统功能：开放型网络视频接口，GB28181，视图库
内置微云台功能：支持远程电动调节，细节通道水平最大调节范围-10°~190°，垂直最大调节范围-5°~30°，全景通道水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30°
设备支持GB35114 A级安全加密（默认标配）
支持见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀
支持雨刷，用于视窗玻璃清洁；产品支持玻璃加热
支持单北斗，用于经纬度定位和校时功能
传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道3：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道4：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：通道1：2560 × 1440 
通道2：2560 × 1440
通道3：2560 × 1440 
通道4：2560 × 1440
焦距：通道1：10~50 mm
通道2：4 mm
通道3：10~50 mm
通道4：4 mm
补光距离：通道1：
    普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m
通道2：
    普通监控：30 m
通道3：
    普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m
通道4：
    普通监控：30 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
补光灯数量：10 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
加热模块：支持玻璃加热，用于除雾
雨刷：通道1通道3支持雨刷
线缆长度：35 cm 
防护：IP67 
GPS信息侦测：定位模式支持北斗模式 
	台
	1

	5
	
	四目双目旋转镜头摄像机快球支架
	壁装/抱箍支架，适配现场情况
材质：钢+不锈钢
	个
	1

	6
	
	双目旋转镜头摄像机电源
	DC：36 V，2  A
	个
	1

	7
	云台双目全结构枪机
	云台双目全结构枪机
	上通道看细节，下通道看全景，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知
细节和全景传感器均采用1/1.8＂ CMOS，细节镜头8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头
设备支持双通道微云台PT控制功能：细节通道水平方向支持0-355°旋转，垂直方向支持-15°-30°旋转；全景通道垂直方向支持-5°-15°旋转。支持全景采集通道和细节采集通道互为180°夹角监控
全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄等9种属性识别；b)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子等13种属性识别；c)抓拍非机动车：支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型等；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出
报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
支持GB35114安全加密
电源供应：DC：12 V ± 20%
防护等级：IP67

传感器类型：通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS
通道2：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸：通道1：2688 × 1520
通道2：2688 × 1520
焦距&视场角：通道1：
8~32 mm
通道2：
4 mm
补光距离：通道1：普通监控：100 m，人脸抓拍/识别：20 m
通道2：普通监控：30 m 
补光灯类型：混合补光（支持白光模式、混光模式、红外模式），850 nm + 暖白光
防补光过曝：支持 
音频：标配2个内置麦克风，1个内置扬声器
2路输入，1路输出
网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 
报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 
2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30 mA 
电源接口类型：2芯接口
防护：IP67 
	台
	19

	8
	
	云台双目全结构枪机支架
	壁装/抱箍支架，适配现场情况
材质：钢+不锈钢
	个
	19

	9
	
	云台双目全结构枪机电源
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
安装方式: 壁挂式
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: DC12V/2A
输入效率: ≥86.20%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声:150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: 裸线输出
线长: 800mm
工作温度和湿度: -40℃~50℃,湿度10%~90%(无凝结)
雷击浪涌: 差模3KV/共模6KV（共模雷击极限±5.5KV）
产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H)
	个
	19

	10
	全结构化枪球一体机
	全结构化枪球一体机
	全景400万单目全彩，细节球机400万25倍，采用双镜头设计，兼顾全景细节
全景采用1个 F1.0大光圈全彩镜头，可输出90°大场景画面，细节采用1/1.8 CMOS传感器25倍光学变倍镜头，高清成像
内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
人员布控：支持前端实时建模比对，对人脸和人体进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传，构建时空域场景
支持GB35114A级安全加密
报警：7路报警输入
2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出
RS-485：采用半双工模式
电源：DC36V/1.67A
除雾：支持
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	台
	2

	11
	
	全结构化枪球一体机支架
	铂晶灰法兰式吊装支架
颜色：铂金灰
材质：铝合金
	台
	2

	12
	
	全结构化枪球一体机电源
	DC36V/2 A
	台
	2

	13
	点位利旧移装
	点位移装
	设备拆除，安装在新的位置
	项
	8

	2.空中防控网
	
	

	1
	小高空全景摄像机
	小高空全景摄像机
	1、≥3200W全景拼接
2、传感器类型：≥1/1.8"  CMOS
3、支持全景模式，支持4个通道独立出图；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
4、支持开放型网络视频接口，GB28181；
5、最高分辨率可达≥3200万像素（8160 × 3616），并在此分辨率下可输出≥24 fps实时图像
6、音频：≥1路输入（Line in）
7、≥1路输出（Line out）
报警：≥2路报警输入，≥2路报警输出
8、RS-485：≥1个RS-485接口
9、支持≥IP67防护，支持防暴等级≥IK10
	台
	5

	2
	
	小高空全景摄像机支架
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修
采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠
	个
	5

	3
	
	小高空全景摄像机电源
	DC：12 V，2A
	台
	5

	4
	高空全景鹰眼摄像机
	高空全景鹰眼摄像机
	2400万270°鹰眼_400万40倍_雨刷_卫星定位
2400万270° 无盲区球型鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面
全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头
全景摄像机
 6个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达8160x2400@30 fps，9024x2656@12.5 fps
视场角：水平270°，垂直110°
细节摄像机
1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps
40倍光学变倍，16倍数字变倍
【全景】支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径100米
【全景】支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径150米，推荐：在封闭式道路中可以做拥堵事件检测，推荐在高速、环线、快速路或者主干线
【细节】支持全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取
支持GB35114A级安全加密
支持北斗卫星定位
支持光学透雾
支持雨刷，环动式双雨刷设计，可对全景6个镜头、细节球机镜头进行清洁
报警：7路报警输入，2路报警输出
音频：1路音频输入，1路音频输出
供电方式：DC36V；整机平均功耗85w，最大功耗120w
防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 
	台
	1

	5
	
	高空全景鹰眼摄像机支架
	壁装/抱箍支架，适配现场情况
材质：钢+不锈钢
	台
	1

	6
	
	高空全景鹰眼摄像机电源
	DC36V，3A
	台
	1

	7
	30W网络音柱
	30W网络音柱
	30W网络音柱
采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一
支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全
支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用
支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理
支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行
支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选
麦克风类型：驻极体
阵列数量：2
频率响应：100 Hz~20 kHz
灵敏度：-42 dBV/Pa
采样率：48 kHz
量化位数：16 bit 
额定功率：30 W
扬声器单元：中低音5.25′′ × 1，球顶高音0.75′′ × 1
灵敏度（1 m，1 W）：86 dB
最大声压级（1 m）：97.5 dBSPL
频率响应：100 Hz~20 kHz
信噪比：85dB 
音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC
音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）
采样位宽支持16bits 
网络协议：IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS,  NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
报警：报警输入 × 2
音频输入：Line in × 1，凤凰端子
指示灯：绿灯常亮：设备正常 
绿灯闪烁：设备对讲 
红灯常亮：设备启动或断网 
红灯闪烁：设备升级
复位：支持 
电源：DC：24 V/1.5 A
材质：金属
防护等级：IP66 
	台
	4

	8
	网络交换机
	4口网络交换机
	提供5个千兆电口
交换容量：10 Gbps
包转发率：7.44 Mpps
浪涌防护：网口6 kV
千兆网络接入设计
线速转发、无阻塞设计
存储转发交换方式
坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性
工作温度：0 °C ~ 40 °C
安装方式：桌面式可壁挂
	台
	4

	3.施工与网络
	
	

	1
	机箱
	杆上安装，自动温控系统，散热风扇，IP54防护级别，防水、防尘、隔热设计，1.2mm不锈钢板喷塑镀锌防腐防锈处理，含电源插口转换器，空开等电气附件
	套
	35

	2
	5米立杆
	定制(参考：L杆高5米140mm，内壁不少于3.0mm，横臂不少于0.5-2米60mm。20mm）
	套
	20

	3
	7.5米立杆
	定制(参考：L杆高7.5米140mm，内壁不少于3.0mm，横臂不少于0.5-2米60mm。20mm）
	套
	1

	4
	楼顶立杆
	摇摆杆，竖杆高2.5米，固定在墙上，横臂1.5米，球机接口.横臂安装在竖杆上可活动转向，但需要具备螺丝紧固，便于后期更换设备。
	套
	3

	5
	借墙/借杆
	借墙/借杆横臂，1m横臂20根，1.5米横臂2根，2米横臂1根。
	套
	23

	6
	杆体基础及配套
	5米杆地18#螺纹钢深度不低于65mm*20套，7.5米地笼18#螺纹钢深度不低于72mm*1套，含水泥浇筑
	套
	21

	7
	防雷技术
	达到可以在1.2/50us,20KV的电压波冲击过程中无异样，能承受15KA的电流冲击，无击穿与飞弧现象的防雷要求
	套
	40

	8
	前端点位接电
	电表到杆件设备箱之间的电源线、开挖、套管和接电施工。
	套
	40

	9
	线缆辅材
	设备箱到前端设备所用到的电源线、双绞屏蔽线、补光灯控制线、网线、管线等，抱箍、RJ45水晶头、电源插排、空气开关
	套
	40

	10
	前端设备维护费
	36个月设备在线率运维，参照雪亮工程运维指标考核。
	套
	40

	11
	前端监控点光纤链路费
	36个月视频专网网络链路费，前端点位带宽速率不低于20M。
	套
	35

	12
	校园周边公共安全城所社会监控接入
	校园周边公共安全城所社会监控接入
	套
	30

	13
	空中可视化指挥调度模块
	本县无人机对接全市公安可视化调度模块
	套
	1

	14
	设备安装集成费
	前端点位安装、调试，立杆基础开挖（5米杆开挖尺寸70mm*70mm*70mm，7.5米杆开挖尺寸，80mm*80mm*1000mm）、立杆吊运。
	套
	40

	二、后端服务扩容升级
	
	

	存储扩容
	
	

	1
	现有雪亮存储硬件扩容
	网络存储设备（含硬盘）
	4U机架式36盘位网络存储设备，搭载64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行
内置不低于180TB总容量盘（即不少于15块12T监控级硬盘）
【硬件规格】
处理器：1颗64位多核
系统盘：1×480GB SSD
系统内存：16GB
磁盘接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔
网络接口：7个千兆数据网口，1个千兆管理网口
其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）
整机电源：800W，1+1冗余电源

【产品性能】
视频性能：最大接入路数280路2Mbps

【产品功能】
支持视频流、图片流直存
支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议
采用非对称分布式架构，集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务
支持纠删码数据保护技术，具备设备级和磁盘级容错模式，保障数据不丢失、系统业务不中断
支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长
支持云存储节点间的容量及业务负载均衡
支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖
支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询
支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能
支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能
支持图片上传，下载，锁定功能，图片按周期、容量、不覆盖策略实现数据生命周期管理 
	台
	1

	2
	现有雪亮存储软件扩容
	节点设备数
	1、支持对视频云存储集群中设备的集中管理，设备类型包含存储节点、异构节点。
2、支持通过扩容的方式将新增加的节点加入集群，且扩容后整个集群对外服务IP保持不变；扩容后，系统依据节点的性能，分配对应的录像计划数，保持各个节点的负载压力相对均衡。
3、支持对存储节点设备进行集中的统一管理，查看设备在线状态，设备IP，设备硬盘数量，设备的CPU、内存使用率和网络速率信息；
4、支持通过界面的方式对设备置为维护状态。设备设为维护状态后，系统自动暂停该设备的业务数据写入。
5、支持对设备的CPU、内存消耗较高的服务进行监控展示；
6、支持对存储设备的网络进行配置，可以查看网口带宽，网络上下行速率，对网口设置IP；
7、支持对存储设备上的硬盘进行集中监控、可以查看硬盘容量，接口类型和硬盘状态；
8、支持对设备进行故障节点替换，支持删除离线节点。
	台
	1

	3
	
	前端点位数
	1、支持视频数据不经过任何媒体转发设备直接存储到视频云存储系统；
2、支持编码设备通过RTSP协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议等将前端视频数据在无需经过任何流媒体服务时，直接保存到视频云存储中，提供流直存服务。
3、支持对实时流和历史流的数据进行集中保存，可以集中查看每一个编码器设备的取流地址、接入状态、取流状态，该编码器的视频数据所对应的资源池信息；
	路
	100

	4
	
	存储虚拟化服务
	1、视频云存储必选软件模块，将所有磁盘容量格式化后虚拟化成一个或者多个资源池使用，资源池无单节点容量限制；
2、支持灵活设置同一个集群不同域的磁盘级EC或者设备级EC，从而满足不同的数据保护等级需求；
3、支持在线调整资源池的数据保护EC级别；
4、支持在域中创建资源池，设置资源池的容量大小，当资源池容量不够时，可以对资源池进行扩容操作，将域中剩余未分配的容量扩容到资源池中；
5、支持通过配置资源池的周期性覆盖、容量覆盖、不覆盖的策略来设置数据的覆盖策略；
6、支持通过修改资源池的保存周期，来批量设置点位的保存时长，修改后可及时生效；
7、支持通过修改资源池的数据存储策略来批量修改点位的数据存储周期，修改后可同步更新点位的历史数据的生命周期
	TB
	180

	2.精密空调
	
	

	1
	精密空调
	精密空调
	恒温恒湿，制冷量31.2kw，380V供电，风量8500m3/h，上送风 ，单系统， 加热量8kw ，加湿量6kg/h。室内机尺寸：830*995*1950mm(不含风帽，风帽高度420mm）  V型室外机尺寸：1060*850*1260mm
	套
	1



[bookmark: _GoBack]
