一、技术要求
（一）本次招标范围为“吉安技师学院食堂厨房设备采购项目”。包括所有设备、配套材料、辅材、专用工具的供货及其安装调试、验收、技术支持和培训等，即“交钥匙工程”。在项目完成至交钥匙期间，不免除供货方的保管责任。
（二）采购标的名称、数量及参数要求（包括主件及附件，含安装）
	序号
	采购标的名称
	规格尺寸（mm）
	技术参数要求
	数量
	单位
	参考图片

	一层

	AA
	收货区

	AA01
	不锈钢挡鼠板
	1800*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_256]

	AA02
	风幕机
	1800*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2880m³/h；
[bookmark: OLE_LINK1]3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	2
	台
	[image: IMG_257]

	AA03
	地磅
	1000*1000*100
	1.适用温度：0℃～40℃；
2.加厚花纹钢板称面；
3.采用专业计重仪表，读取精准，多种累计功能；
4.简易校正功能；
5.显示方式：LED/LCD；
6.称重范围：0～3t。
	1
	台
	[image: IMG_258]

	AA04
	不锈钢挡鼠板
	1600*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_259]

	AB
	更衣间

	AB01
	六门更衣柜
	980*400*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.柜身：δ1.2mm不锈钢板；
3.侧板：δ1.0mm不锈钢板；
4.门板：δ1.0mm不锈钢板；
5.层板：δ1.0mm不锈钢板；
6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。
	6
	台
	[image: IMG_260]

	AC
	检测留样间

	AC01
	双大门留样陈列柜（带锁）
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯；
5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
6.温度范围：冷藏0~+10℃；
7.电压：220～240V/50Hz；
8.发泡材料：环戊烷；
9.制冷剂：R290；
10.容量：≥850L。
	1
	台
	[image: IMG_261]

	AC02
	双层工作台（带背）
	1800*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_262]

	AC03
	双层工作台（带背）
	1700*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_263]

	AC04
	紫外线杀菌灯
	
	适合使用面积：15-20平方米；
寿命：≥8000H；
功率：40W；
主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。
	1
	台
	[image: IMG_264]

	AC05
	胶体金检测仪（瘦肉精检测仪）
	
	1.检测器：CMOS检测器，瞬间同时采集全部图像；
2.光源：超高亮LED光源，环状阵列，保证照度均匀；
3.显示屏：≥7英寸彩色中文液晶显示屏，分辨率800×480；
4.操作：电容式触摸屏操作，带中文输入；
5.操作系统：android全中文智能操作系统；
6.样品仓：支持同时放入≥4条检测卡；
7.检测系统：全固态系统，无活动部件，可靠性高。COMS直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测，保证检测数据的准确，稳定；
8.校准功能：自动校准光度及基线，保证中心及边缘亮度一致，补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致；
9.检测速度：单次检测时间≤0.5s；
10.识别功能：CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，实时显示检测曲线；自动精准识别CT线峰值位置及高度，可支持3条T线的识别。支持不同厂家生产的干式试纸条；
11.计算功能：内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，输出定性和定量结果；
12.数据功能：具有保存、打印、历史数据查询（支持按条件查询）、数据导出。双USB接口；
13.联网功能：支持无线网络数据上传功能；
14.内存：≥4GB存储器，可通过TF卡扩充存储容量； 
15.打印：内置微型打印机，实时打印检测结果；
16.电源：内置锂离子电池。配合胶体金卡试用。
	1
	台
	[image: IMG_265]

	AC06
	农残检测仪
	
	1.全中文液晶显示；
2.≥6通道同时测量；
3.光源采用超高亮发光二极管，低功耗、可靠性高，响应速度快；
4.采用闭环回路光源自动校准系统，避免长时间使用，或者外部条件变化导致光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态； 
5.光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性；
6.≥6组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成；
7.仪器自动校正0%及100%，无需人工操作；
8标配存储内存，用于数据存储；
9.配置USB接口，可与电脑进行连接，可以用电脑实现对仪器的控制，进行样品检测，信息录入，实现数据存储，分析，上传等功能操作； 
10.配置锂离子电池，可满足无外接电源环境下的长时间使用，具有电量检测功能；
11.配置打印机接口，可连接专用打印机直接打印检测结果。
	1
	台
	[image: IMG_266]

	AC07
	单眼水池
	700*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_267]

	AC08
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	1
	个
	[image: IMG_268]

	AD
	仓库

	AD01
	不锈钢米面架
	1200*500*300
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm；
3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm。
	10
	台
	[image: IMG_269]

	AD02
	平板推车
	900*600*900
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.托板厚度：1.2mm；
3.车推手：δ1.0mm*38mm不锈钢管；
4.脚设置载重万向轮。
	3
	台
	[image: IMG_270]

	AD03
	四层板式货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢板；
2.层板厚1.2mm不锈钢；
3.加强筋厚1.0mmU型；
4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
5.配备可调重力子弹脚。
	9
	台
	[image: IMG_271]

	AD04
	储物柜
	1100*500*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.柜身：δ1.2mm不锈钢板；
3.侧板：δ1.0mm不锈钢板；
4.门板：δ1.0mm不锈钢板；
5.层板：δ1.0mm不锈钢板；
6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_272]

	AD05
	不锈钢挡鼠板
	1200*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	2
	块
	[image: IMG_273]

	AD06
	风幕机
	1800*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2880m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_274]

	AD07
	不锈钢挡鼠板
	1800*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_275]

	AE
	冷库

	[bookmark: _Hlk229667622][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]AE01
	低温冷库
	35m³
	[bookmark: OLE_LINK2]外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。
温度范围：：-22℃～-12℃。
电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。
产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。
	1
	座
	[image: IMG_276]

	AE02
	高温冷库
	35m³
	外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。
温度范围：0℃～8℃。
电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。
产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。
	1
	座
	[image: IMG_277]

	AE03
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
	12
	台
	[image: IMG_278]

	AF
	荤素加工间

	AF01
	单缸洗菜机
	1200*800*950
	1.蔬菜清洗量：≥50KG/H，肉类清洗量：≥30KG/H；
2.电压：220V；
3.板材采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；
4.内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及360度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准。
	1
	台
	[image: IMG_279]

	AF02
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
	8
	台
	[image: IMG_280]

	AF03
	大单眼水池
	1000*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	6
	台
	[image: IMG_281]

	AF04
	双层工作台
	1800*800*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	4
	台
	[image: IMG_282]

	AF05
	电热水器
	
	1.全新白光温显；
2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护；
3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%；
4.防结垢加热器；
5.带活水功能；
6.容量：≥80L。
	2
	台
	[image: IMG_283]

	AF06
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	4
	台
	[image: IMG_284]

	AF07
	洗地龙头
	180*410*389
	灰色花洒款，钢板厚度5mm，
液压管，进水主体黄铜，
长度10米，固定金属接头，
配置一个花洒喷头。
	2
	台
	[image: IMG_285]

	AF08
	开水器连底座
	
	材质：不锈钢
1.电压/频率：380V/50Hz；
2.功率：9kW；
3.电流：≥13.6A；
4.额定产水量：≥80L/H；
5.水咀数量：2个。
	1
	台
	[image: IMG_286]

	AF09
	土豆脱皮机
	
	1.功率：1.1千瓦，电压380V；
2.料桶容积≥90升。每次可放置土豆≥30千克； 
3.生产能力：≥500kg/h；
4.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。
	1
	台
	[image: IMG_287]

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Hlk229667240][bookmark: OLE_LINK4]AF10
	切菜机
	
	1.生产能力：≥850kg/h；
2.电压：220V；
3.整机不锈钢；
4.变频器调节；
5.食品接触部分采用铝合金材质制作；
6.可加工蔬菜丝、片、丁、根3茎类丝段等。
	1
	台
	[image: IMG_288]

	AF11
	绞切肉机
	
	1.生产能力：切片≥200kg/h、切丝≥130kg/h、绞肉≥180kg/h、灌肠≥150kg/h；
2.电压：220V；
3.不锈钢蛟龙刀片，蛟龙刀片可拆卸。
	1
	台
	[image: IMG_289]

	AF12
	小型鲜鸡鸭切块机
	
	1.生产能力：300-500kg/h；
2.电压：220V；
3.各种鲜禽类、微冻禽类、生熟肉及鱼类的切块；使用简单，不连刀，加工速度快、移动方便。
	1
	台
	[image: IMG_290]

	AF13
	左单星带板水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	2
	台
	[image: IMG_291]

	AF14
	花洒龙头
	
	单温座台式
黄铜+电镀
开孔径：25mm
高度：990mm
	1
	台
	[image: IMG_292]

	AF15
	刀具存放柜
	
	1.全不锈钢结构，易清洁；
2.时间可以调节；
3.可同时放5把刀具。
	1
	台
	[image: IMG_293]

	AF16
	鱼池
	1500*700*900
	12mm玻璃制
国标给排水PVC管配件
静音氧气泵，无噪音，循环水
	1
	台
	[image: IMG_294]

	AF17
	单星杀鱼台
	1500*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片
台面：δ1.2mm不锈钢板
星盆兜：δ1.0mm不锈钢板
星盆尺寸：500*500*260（深）
台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚  
横脚通：δ25mm不锈钢管
水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用双漏斗型结构，避免水池底部存水，采用标准不锈钢漏水口。
	1
	台
	[image: IMG_295]

	AF18
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	9
	个
	[image: IMG_296]

	AG
	烹饪间

	AG01
	风幕机
	1200*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥1850m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
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	AG02
	灭火系统（双瓶组）
	690*200*720
	1.主要配件包含驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，设备结构采用不锈钢、铜及少量合金铝材质，并做防腐处理；
2.采用机械、电控相结合传动，可全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；
3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力≤0.6MPa；
4.单瓶组灭火剂充装量：≥14.5kg，灭火剂有效期≥6年；
5.食用油专用灭火剂须为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s；
6.灭火剂喷射时间≥20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；
7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。
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	AG03
	双层工作台
	1800*800*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	15
	台
	[image: IMG_299]

	AG04
	油烟净化一体机
	L*1300*1000
	1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计；
2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键；
3.电压：380V；
4.处理风量：≥2500m³/h；
5.净化效率≥95%，噪音≤75dB；
6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作；
7.控制系统为触控方式；
8.配备可拆卸一体拉伸油壶；
9.产品操作系统依据GB/T 25000.51
-2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章）
	22
	m²
	[image: IMG_300]

	AG05
	蒸饭柜（24盘双门电热蒸饭柜）
	
	1.竖盘，电压：380V；
2.最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG；
3.蒸汽压力MPa：0.02；
4.蒸制时间：35-50min；
5.采用不锈钢制作，清洁卫生；
6.整体发泡，保温、节能、环保；
7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生；
8.节水箱设计，蒸发速度更快；
9.具备缺水自动进水功能；
10.不锈钢电热管，高效节能；
11.铸钢脚轮，方便耐用。
	3
	台
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	AG06
	蒸饭盘
	600*400*48
	采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成
	96
	个
	[image: IMG_302]

	AG07
	大单眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
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	AG08
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	2
	个
	[image: IMG_304]

	AG09
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	4
	台
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	AG10
	燃气可倾式汤锅
	
	结构要求：全不锈钢机架、节能燃烧器、锅体采用加厚304不锈钢板模压成型、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成；  
带熄火保护；
锅体旋转可倾，出料、清洗方便；
容量：≥300L；
所投产品依据GB35848-2024、GB/T25000.51-2016标准检测，能源合理利用率均≥65%，设备具有燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪炼显示报警代码，同时灶具停止工作；具有风机功率调节及转速显示：通过设定风机的转速的数值可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏上显示。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章）
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	AG11
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
	5
	台
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	AG12
	煲仔炉（六头煲仔炉）
	1000*820*800
/100
	1.耗气量：液化气≤0.5KG/H/头，天然气≤0.8立方/头；
2.不锈钢整体拉深面板；
3.产品须具备防溢、易清洁、防堵火孔结构，解决传统铸铁炉汤汁污染、清洁困难、火孔易堵问题；
4.可拆式炉头；
5.加重铸铁炉架。
	1
	台
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	AG13
	不锈钢拼台
	400*1150*800
/400
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.其余：δ1.0mm不锈钢板；
4.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	5
	台
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	AG14
	中餐燃气炒菜灶（广式双炒单温）
	1800*1150*800/400
	1.耗气量：液化气≤3KG/H/头，天然气≤4立方/头；
2.噪音：≤65dB；
3.高铝耐急冷急热一体炉腔。
	1
	台
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	AG15
	双通工作台（打荷台柜）
	1800*800*800
	采用SUS304不锈钢板
1.台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2.层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；
3.侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板；
4.加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作；
5.腿管采用1.0φ51mm不锈钢管；
6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
7.移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。
	2
	台
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	AG16
	炊用燃气大锅灶（800单头大锅灶）
	1050*1150*800/400
	耗气量：液化气≤3.8KG/H/头，天然气≤5立方/头。
	6
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	AG17
	竖向双星盆台
	1600*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
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	AG18
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	1
	个
	[image: IMG_314]

	AG19
	智能四门双温冰箱
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.超厚节能环保发泡层；
5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯；
6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃；
8.电压：220～240V/50Hz；
9.发泡材料：环戊烷；
10.制冷剂：R290；
11.容量：≥850L；
12.所投产品依据GB/T25000.51-
2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。（投标文件中须提供具有CMA资质的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告扫描件并加盖投标人公章，检验（测）报告中须体现实物界面功能截图）  
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	AG20
	双层工作台
	1100*500*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
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	AG21
	刀具砧板柜
	1200*600*1600
	1.电压：220V；
2.全不锈钢结构，易清洁；
3.自动关断；
4.时间可以调节；
5.上面毛巾，下面刀具，上掀门设计。
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	AG22
	折叠门四层纱网柜
	1500*600*1800
	采用SUS304不锈钢磨砂板
柜身：δ1.0mm不锈钢板                                       
侧板：δ1.0mm不锈钢板                                       
层板：δ1.0mm不锈钢板 
配纱网门                                      
台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚
	2
	台
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	AH
	面点间

	AH01
	智能四门双温冰箱
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.超厚节能环保发泡层；
5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯；
6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃；
8.电压：220～240V/50Hz；
9.发泡材料：环戊烷；
10.制冷剂：R290；
11.容量：≥850L；
12.所投产品依据GB/T25000.51-
2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。
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	台
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	AH02
	高身饼盆车
	480*640*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.层板：厚1.2mm不锈钢板；
3.脚管：1.0mm*38mm不锈钢方管；
4.底部采用载重万向轮。
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	AH03
	双眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
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	AH04
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	2
	个
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	AH05
	双门醒发箱
	
	1.整体结构采用不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生；
2.全视窗外观设计；
3.利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚在该环境中完成二次发酵过程；
4.电压：220V；
5.标准盘数：26盘。
	1
	台
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	AH06
	云石面工作台
	1800*700*800
	面板：δ20mm云石面板；
脚管：采用SUS304*38mm*1.2mm不锈钢管；
横管：采用SUS304*25mm*1.0mm不锈钢管。
	1
	台
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	AH07
	面粉车
	500*500*500
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.配置不锈钢推拉手，配置可移动万向轮脚。
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	AH08
	三层六盘电烤箱
	1240*835*1535
	采用不锈钢材质，电压：380V
1.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热均匀；
2.黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计，配有照明灯，可随时了解烘烤情况；
3.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 
4.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等；
5.炉面火、炉底火温度独立控制，配备至少九条发热管；
6.万向脚轮设计。
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	AH09
	电饼铛
	
	内铁板，四围钢，铁制铛体，安全、绿色环保，升温快且均匀；
直径：≥540mm；
额定电压：220V/380V；
额定频率：50Hz；
额定功率：5000瓦；
工作温度：50℃-250℃。
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	AH10
	压面机
	
	1.生产能力：≥350kg/h；
2.电压：380V；
3.可揉压各种酥性、韧性面团；
4.轧辊间隙的一定范围内无级调节（1mm-25mm）。
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	AH11
	和面机
	
	1.生产能力：≥50kg/次；
2.电压：380V；
3.整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，采用链条传动。
	1
	台
	[image: IMG_329]

	AH12
	落地式电炸炉
	
	电源：380v
功率：9kW
温控范围：0～300℃
锅容油量：≥40kg
加热方式：电加热
	1
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	[image: IMG_330]

	AH13
	油烟净化一体机
	L*1300*1000
	1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计；
2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键；
3.电压：380V；
4.处理风量：≥2500m³/h；
5.净化效率≥95%，噪音≤75dB；
6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作；
7.控制系统为触控方式；
8.配备可拆卸一体拉伸油壶；
9．产品操作系统依据GB/T 25000.51
-2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。
	7.8
	m²
	[image: IMG_331]

	AH14
	搅拌机
	
	1.电压：220V；
2.和面量3－4KG，料桶容积≥30升；
3.变频搅拌机具有三种搅拌速度，配备钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命；
4.采用变频器控制，低噪音。配备指示灯按钮。
	1
	台
	[image: IMG_332]

	AH15
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	1
	台
	[image: IMG_333]

	AI
	售卖间

	AI01
	不锈钢挡鼠板
	1500*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_334]

	AI02
	皂液盒
	105*63*180
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
	1
	台
	[image: IMG_335]

	AI03
	挂墙双眼水池
	900*450*300
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.整体：δ1.2mm不锈钢板；
3.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_336]

	AI04
	风幕机
	1500*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2580m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_337]

	AI05
	干手机
	
	电压：220V
产品类型：冷热高速型
机身材质：ABS
加热方式：电热丝
防水等级：≥IPX1
工作分贝：≤83DB
干手时间：5-30S
	1
	台
	[image: IMG_338]

	AI06
	感应龙头
	90*152*125
	感应范围：15cm-20cm
使用电源：DC6V直流/AC220V交流
静态耗电：DC<5UA，AC<2W
材质：全铜，表面处理：PVD电镀
适合水压：0.05-0.8MPA
进水口管径：G1/2（DN15）
	2
	台
	[image: IMG_339]

	AI07
	集气罩
	L*900*500
	烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。
支撑梁：不锈钢方管制作 
配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。
	4
	m²
	[image: IMG_340]

	AI08
	单头汤桶连九孔煮面炉
	1400*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
炉面：δ1.2mm不锈钢板，余板及厚度1.0mm
功率/电压：18kW/380V
温度范围：30℃～110℃
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
配备两个缸，两个温控分别控制两个水缸，可同时用两个缸也可以单独使用一个缸。
	1
	台
	[image: IMG_341]

	AI09
	紫外线杀菌灯
	
	适合使用面积：15-20平方米；
寿命：≥8000H；
功率：40W；
主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。
	5
	台
	[image: IMG_342]

	AI10
	双层工作台
	800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_343]

	AI11
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	4
	台
	[image: IMG_344]

	AI12
	保温菜台（孔板）
	1800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm；
3.全自动进水，电热恒温自动控制；
4.水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V；
5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。
	1
	台
	[image: IMG_345]

	AI13
	五格保温售卖台
	1800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm；
3.全自动进水，电热恒温自动控制；
4.配1/1GN盆，水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V；
5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。
	7
	台
	[image: IMG_346]

	AI14
	不锈钢食物盆
	530*325*150 
	采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成
	35
	个
	[image: IMG_347]

	AI15
	双大门留样陈列柜（带锁）
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯；
5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
6.温度范围：冷藏0~+10℃；
7.电压：220～240V/50Hz；
8.发泡材料：环戊烷；
9.制冷剂：R290；
10.容量：≥850L。
	1
	台
	[image: IMG_348]

	AI16
	保温汤桶车
	700*700*800
	1.采用不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.电压：220V；
4.底轮：万向轮；
5.电加热：恒温控制；
6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。
	2
	台
	[image: IMG_349]

	AI17
	保温饭车
	700*700*800
	1.采用不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.电压：220V；
4.底轮：万向轮；
5.电加热：恒温控制；
6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。
	2
	台
	[image: IMG_350]

	AI18
	双门热风循环消毒柜
	
	1.温控范围：≥120℃；
2.消毒容积：≥800L；
3.消毒时间：≥15min；
4.整体采用不锈钢板材；
5.不锈钢内胆，可调式层架；
6.360度热风循环消毒；
7.恒温稳定；
8.采用电热杀菌因子；
9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。
	4
	台
	[image: IMG_351]

	AI19
	双层工作台（带背）
	1800*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	4
	台
	[image: IMG_352]

	AI20
	双眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_353]

	AI21
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	2
	个
	[image: IMG_354]

	AI22
	双层工作台
	700*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_355]

	AI23
	风幕机
	1200*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥1850m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_356]

	AI24
	不锈钢挡鼠板
	1100*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_357]

	AJ
	餐厅

	AJ01
	双孔收残柜连垃圾桶车
	1400*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
侧板：δ1.0mm不锈钢板
推车：δ1.0mm不锈钢板 
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
支撑梁：不锈钢制作
	5
	台
	[image: IMG_358]

	AJ02
	四人餐桌
	1200*600*750
	1.桌面采用多层板实木；
2.凳面采用多层板实木；
3.餐桌脚管采用φ40碳钢钢管，表面烤漆；
4.辅管采用φ20碳钢钢管，表面烤漆。
	139
	套
	[image: IMG_359]

	AK
	洗消间

	AK01
	集气罩
	L*1000*500
	烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。
支撑梁：不锈钢方管制作 
配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。
	6
	m²
	[image: IMG_360]

	AK02
	商用洗碗机（长龙式洗碗机）
	3900*860*1950
	1.传送带速度：2.15m/min；
2.洗涤量：≥3000件/小时（13公分不锈钢碗），≥2000件/小时（380*285托盘）；
3.耗水量：≤260升/小时；
4.清洗温度：55-65℃，喷淋温度：82-90℃；
5.传送带宽度：600mm，有效洗涤高度：420mm；
6.总配电量：≥60kW，电源：380V/50Hz；
7.整机采用不锈钢材质结构。
8.部件采用缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。具备自动节能计时功能及紧急断电开关，保障人身及设备运行安全。
9.清洗系统配置≥9根洗臂，错牙齿排列，餐具清洗卫生无死角。洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便。
10.主洗水箱温度和漂洗冲洗温度，由温控仪控制。优质保温材料使加热隔热保温效果最佳，更节能。水箱加热器均采用过热保护装置。采用高温主洗喷淋+高温漂洗工艺，有效去除餐具残留并实现高温杀菌。
	1
	台
	[image: IMG_361]

	AK03
	洗碗机用餐具催干剂
	
	1. 容量：≥20L；
2.非离子表面活性剂、高价金属离子络合剂、有机酸等，不含荧光剂；
3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。
	10
	桶
	

	AK04
	洗碗机用餐具清洁剂
	
	1.容量：≥20L；
2.高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等；
3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。
	10
	桶
	

	AK05
	商用洗碗机分配器
	
	1.防水机壳；
2.洗涤泵和过水泵均可调速，可显示实际转速；
3.洗涤泵和过水泵均可实现手动加药；
4.具有电源开关；
5.功率/电压：≥0.75kW/220V。
	1
	台
	

	AK06
	气泡预洗机
	1500*800*800
	1.耗水量：≤80升/小时；
2.加热功率：≥3kW；
3.防水等级：≥IPX4；
4.水温控制：20-40度；
5.总配电量：≥3.5kW；
6.电源：220V/50Hz；
7.整机采用不锈钢材质结构；
8.鼓泡清洗，可洗大的不规则餐具， 包括清洗狭缝，气孔及沟状表面；
9.清洁高效；
10.具备防干烧功能，只需水或有机溶剂替代传统的化学洗涤剂。
	1
	台
	[image: IMG_362]

	AK07
	活动双层平板工作台
	1800*800*800
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
层板：δ1.0mm不锈钢板
衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7
加强筋：1.0mm厚U型不锈钢
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连承重万向轮
	4
	台
	[image: IMG_363]

	AK08
	开水器连底座
	
	材质：不锈钢
1.电压/频率：380V/50Hz；
2.功率：9kW；
3.电流：≥13.6A；
4.额定产水量：≥80L/H；
5.水咀数量：2个。
	1
	台
	[image: IMG_364]

	AK09
	大单眼水池
	1000*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	3
	台
	[image: IMG_365]

	AK10
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	3
	个
	[image: IMG_366]

	AK11
	电热水器
	
	1.全新白光温显；
2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护；
3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%；
4.防结垢加热器；
5.带活水功能；
6.容量：≥80L。
	1
	台
	[image: IMG_367]

	AK12
	四层板式货架
	1500*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢板；
2.层板厚1.2mm不锈钢；
3.加强筋厚1.0mmU型；
4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
5.配备可调重力子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_368]

	AK13
	单孔收残台（带背）
	1000*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7
加强筋：1.0mm厚U型不锈钢
	1
	台
	[image: IMG_369]

	AK14
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	4
	台
	[image: IMG_370]

	AK15
	拖把池连挂架
	1200*500*2000/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚；
5.横脚通：δ25mm不锈钢管。
	1
	台
	[image: IMG_371]

	AK16
	不锈钢挡鼠板
	1800*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_372]

	AK17
	风幕机
	1800*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2880m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_373]

	AK18
	双门热风循环消毒柜
	
	1.温控范围：≥120℃；
2.消毒容积：≥800L；
3.消毒时间：≥15min
4.整体采用不锈钢板材；
5.不锈钢内胆，可调式层架；
6.360度热风循环消毒；
7.恒温稳定；
8.采用电热杀菌因子；
9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。
	5
	台
	[image: IMG_374]

	一
	排烟系统

	1
	不锈钢封墙钢
	L*960*20
	采用不锈钢板1.0mm厚
	55
	㎡
	[image: IMG_375]

	2
	不锈钢烟管
	400*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	16
	㎡
	[image: IMG_376]

	3
	不锈钢烟管
	500*500
	采用不锈钢板1.0mm厚
	12
	㎡
	[image: IMG_377]

	4
	不锈钢烟管
	600*600
	采用不锈钢板1.0mm厚
	30
	㎡
	[image: IMG_378]

	5
	不锈钢烟管
	800*600
	采用不锈钢板1.0mm厚
	84
	㎡
	[image: IMG_379]

	6
	不锈钢烟管
	1000*800
	采用不锈钢板1.0mm厚
	180
	㎡
	[image: IMG_380]

	7
	风管吊架
	配套风管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	68
	付
	[image: IMG_381]

	8
	[bookmark: OLE_LINK7]低噪音高压柜式风机
	22kW
	1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸；
2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求；
3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求；
4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式；
5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。（投标文件中须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）
	1
	台
	[image: IMG_382]

	9
	智能变频控制器
	22kW
	内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。
	1
	台
	[image: IMG_383]

	10
	轴流风机
	5#
	转速：1450r/min，处理风量：≥10000m³/h，全压200Pa，功率：≥0.75W，电压：380V
	1
	台
	[image: IMG_384]

	11
	风机连接线
	
	国标铜线，须满足使用需求。
	1
	项
	

	12
	风机减震支架
	现场制作
	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，
配减震器。
	1
	套
	[image: IMG_385]

	13
	减震器
	配套风机
	工作寿命长，耐疲劳、弹簧选用65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。
	6
	套
	[image: IMG_386]

	14
	不锈钢进出口变径
	配套风机
	采用不锈钢磨砂板1.0mm厚
	1
	个
	[image: IMG_387]

	15
	风机软接
	
	帆布加角铁法兰
	1
	台
	[image: IMG_388]

	16
	不锈钢弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	12
	个
	[image: IMG_389]

	17
	不锈钢三通
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	8
	个
	[image: IMG_390]

	18
	不锈钢变径
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	8
	个
	[image: IMG_391]

	19
	防火阀
	配套烟管
	根据烟管定做
	6
	个
	[image: IMG_392]

	20
	角铁支撑架
	配套烟管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	40
	付
	[image: IMG_393]

	21
	出风弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	1
	个
	[image: IMG_394]

	22
	不锈钢百叶
	现场制作
	采用不锈钢板
	1
	个
	[image: IMG_395]

	二
	鲜风系统

	1
	不锈钢鲜风管
	400*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	72
	㎡
	[image: IMG_396]

	2
	不锈钢鲜风管
	600*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	80
	㎡
	[image: IMG_397]

	3
	不锈钢弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	4
	个
	[image: IMG_398]

	4
	不锈钢三通
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	2
	个
	[image: IMG_399]

	5
	不锈钢变径
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	2
	个
	[image: IMG_400]

	6
	风管吊架
	配套风管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	45
	付
	[image: IMG_401]

	7
	低噪音高压柜式风机
	15kW
	1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸；
2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求；
3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求；
4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式；
5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。
	1
	台
	[image: IMG_402]

	8
	智能变频控制器
	15kW
	内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。
	1
	台
	[image: IMG_403]

	9
	风机连接线
	
	国标铜线，须满足使用需求。
	1
	项
	

	10
	风机软接
	
	帆布加角铁法兰
	1
	台
	[image: IMG_404]

	11
	风机减震支架
	现场制作
	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，
配减震器。
	1
	套
	[image: IMG_405]

	12
	减震器
	配套风机
	工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。
	6
	套
	[image: IMG_406]

	13
	调节阀
	配套烟管
	根据烟管定做
	1
	个
	[image: IMG_407]

	14
	不锈钢百叶
	现场制作
	采用不锈钢板
	1
	个
	[image: IMG_408]

	15
	单层百叶出风口
	300*200
	采用铝合金制作
	22
	个
	[image: IMG_409]

	二层

	BA
	收货区

	BA01
	地磅
	1000*1000*100
	1.适用温度：0℃～40℃；
2.加厚花纹钢板称面；
3.采用专业计重仪表，读取精准，多种累计功能；
4.简易校正功能；
5.显示方式：LED/LCD；
6.称重范围：0～3t。
	1
	台
	[image: IMG_410]

	BA02
	风幕机
	1800*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2880m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_411]

	BA03
	不锈钢挡鼠板
	1600*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_412]

	BB
	更衣间

	BB01
	六门更衣柜
	980*400*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.柜身：δ1.2mm不锈钢板；
3.侧板：δ1.0mm不锈钢板；
4.门板：δ1.0mm不锈钢板；
5.层板：δ1.0mm不锈钢板；
6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。
	6
	台
	[image: IMG_413]

	BC
	检测间

	BC01
	双大门留样陈列柜（带锁）
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯；
5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
6.温度范围：冷藏0~+10℃；
7.电压：220～240V/50Hz；
8.发泡材料：环戊烷；
9.制冷剂：R290；
10.容量：≥850L。
	1
	台
	[image: IMG_414]

	BC02
	双层工作台（带背）
	1800*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_415]

	BC03
	双层工作台（带背）
	1700*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_416]

	BC04
	紫外线杀菌灯
	
	适合使用面积：15-20平方米；
寿命：≥8000H；
功率：40W；
主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。
	1
	台
	[image: IMG_417]

	BC05
	胶体金检测仪（瘦肉精检测仪）
	
	1.检测器：CMOS检测器，瞬间同时采集全部图像；
2.光源：超高亮LED光源，环状阵列，保证照度均匀；
3.显示屏：≥7英寸彩色中文液晶显示屏，分辨率800×480；
4.操作：电容式触摸屏操作，带中文输入；
5.操作系统：android全中文智能操作系统；
6.样品仓：支持同时放入≥4条检测卡；
7.检测系统：全固态系统，无活动部件，可靠性高。COMS直接采集图像原始光度信号，而不是通过图像处理方式进行检测，保证检测数据的准确，稳定；
8.校准功能：自动校准光度及基线，保证中心及边缘亮度一致，补偿不同检测卡的结构差异导致的反射特征的不一致；
9.检测速度：单次检测时间≤0.5s；
10.识别功能：CT线位置可自定义识别，支持线宽及线间距设定，实时显示检测曲线；自动精准识别CT线峰值位置及高度，可支持3条T线的识别。支持不同厂家生产的干式试纸条；
11.计算功能：内置参考值，自动对检测结果进行分析比对及判读，输出定性和定量结果；
12.数据功能：具有保存、打印、历史数据查询（支持按条件查询）、数据导出。双USB接口；
13.联网功能：支持无线网络数据上传功能；
14.内存：≥4GB存储器，可通过TF卡扩充存储容量； 
15.打印：内置微型打印机，实时打印检测结果；
16.电源：内置锂离子电池。配合胶体金卡试用。
	1
	台
	[image: IMG_418]

	BC06
	农残检测仪
	
	1.全中文液晶显示；
2.≥6通道同时测量；
3.光源采用超高亮发光二极管，低功耗、可靠性高，响应速度快；
4.采用闭环回路光源自动校准系统，避免长时间使用，或者外部条件变化导致光源过强或过弱等现象，保证光源始终工作在最佳状态； 
5.光源预热及恒温管理系统，有效避免漂移，保证长时间测量的稳定性；
6.≥6组独立检测单元，每单元均由一组光源系统，一个样品仓，一组检测系统构成；
7.仪器自动校正0%及100%，无需人工操作；
8标配存储内存，用于数据存储；
9.配置USB接口，可与电脑进行连接，可以用电脑实现对仪器的控制，进行样品检测，信息录入，实现数据存储，分析，上传等功能操作； 
10．配置锂离子电池，可满足无外接电源环境下的长时间使用，具有电量检测功能；
11．配置打印机接口，可连接专用打印机直接打印检测结果。
	1
	台
	[image: IMG_419]

	BC07
	单眼水池
	700*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_420]

	BC08
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	1
	个
	[image: IMG_421]

	BD
	仓库

	BD01
	不锈钢米面架
	1200*500*300
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm；
3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm。
	10
	台
	[image: IMG_422]

	BD02
	平板推车
	900*600*900
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板
2.托板厚度：1.2mm；
3.车推手：δ1.0mm*38mm不锈钢管；
4.脚设置载重万向轮。
	3
	台
	[image: IMG_423]

	BD03
	四层板式货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢板；
2.层板厚1.2mm不锈钢；
3.加强筋厚1.0mmU型；
4.脚管采用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
5.配备可调重力子弹脚。
	9
	台
	[image: IMG_424]

	BD04
	储物柜
	1100*500*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.柜身：δ1.2mm不锈钢板；
3.侧板：δ1.0mm不锈钢板；
4.门板：δ1.0mm不锈钢板；
5.层板：δ1.0mm不锈钢板；
6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
	[image: IMG_425]

	BD05
	不锈钢挡鼠板
	1200*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	2
	块
	[image: IMG_426]

	BD06
	风幕机
	1800*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2880m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_427]

	BD07
	不锈钢挡鼠板
	1800*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_428]

	BE
	冷库

	BE01
	低温冷库
	35m³
	外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。
温度范围：：-22℃～-12℃。
电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。
产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。
	1
	座
	[image: IMG_429]

	BE02
	高温冷库
	35m³
	外彩钢板为灰白色，彩钢板厚度≥0.326mm，容重：38kg/m³(±2kg)，阻燃等级B1、聚氨酯发泡10cm。冷库门为双面彩钢≥0.326mm厚半埋门，彩钢聚氨酯手动半拉门，不锈钢门锁，门洞尺寸：800×1800mm。机组配置：全新压缩机组、油分离器、过滤器、油路系统、压差控制器、高低压力控制器、机组机架等。
温度范围：0℃～8℃。
电脑控制系统：微电脑采用数字化微电脑控制、芯片、自动控温、自动延时、故障报警、电流保护、缺相保护、压力保护。
产品须严格符合国家及地方现行消防规范与设计要求。中标人应于合同签订后7个工作日内，提交全套完整消防专项设计图纸及相关资料，报送住建部门消防相关科室审核。图纸审核获批后方可进场安装，审核未通过不得擅自开工。
	1
	座
	[image: IMG_430]

	BE03
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
	12
	台
	[image: IMG_431]

	BF
	荤素加工间

	BF01
	单缸洗菜机
	1200*800*950
	1.蔬菜清洗量：≥50KG/H，肉类清洗量：≥30KG/H；
2.电压：220V；
3.板材采用SUS304不锈钢板，厚度1.0mm；
4.内设臭氧+紫外线+活性炭+射流水分子纳米技术，四为一体式降解农药，分解防腐剂肉类激素，强力去除重金属，彻底杀卵虫及360度无死角高效去除细菌，确保清洗效果达到国家标准。
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	BF02
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
	8
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	BF03
	大单眼水池
	1000*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
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	BF04
	双层工作台
	1800*800*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
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	BF05
	电热水器
	
	1.全新白光温显；
2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护；
3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%；
4.防结垢加热器；
5.带活水功能；
6.容量：≥80L。
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	BF06
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	5
	台
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	BF07
	洗地龙头
	180*410*389
	灰色花洒款，钢板厚度5mm，
液压管，进水主体黄铜，
长度10米，固定金属接头，
配置一个花洒喷头。
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	BF08
	开水器连底座
	
	材质：不锈钢
1.电压/频率：380V/50Hz；
2.功率：9kW；
3.电流：≥13.6A；
4.额定产水量：≥80L/H；
5.水咀数量：2个。
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	BF09
	土豆脱皮机
	
	1.功率：1.1千瓦，电压380V；
2.料桶容积≥90升。每次可放置土豆≥30千克； 
3.生产能力：≥500kg/h；
4.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。
	1
	台
	[image: IMG_440]

	BF10
	切菜机
	
	1.生产能力：≥850kg/h；
2.电压：220V；
3.整机不锈钢；
4.变频器调节；
5.食品接触部分采用铝合金材质制作；
6.可加工蔬菜丝、片、丁、根3茎类丝段等。
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	BF11
	绞切肉机
	
	1.生产能力：切片≥200kg/h、切丝≥130kg/h、绞肉≥180kg/h、灌肠≥150kg/h；
2.电压：220V；
3.不锈钢蛟龙刀片，蛟龙刀片可拆卸。
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	BF12
	小型鲜鸡鸭切块机
	
	1.生产能力：300-500kg/h；
2.电压：220V；
3.各种鲜禽类、微冻禽类、生熟肉及鱼类的切块，使用简单，不连刀，加工速度快、移动方便。
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	BF13
	左单星带板水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	2
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	BF14
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	9
	个
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	BF15
	花洒龙头
	
	单温座台式
黄铜+电镀
开孔径：25mm
高度：990mm
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	BF16
	刀具存放柜
	
	1.全不锈钢结构，易清洁；
2.时间可以调节；
3.可同时放5把刀具。
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	BF17
	鱼池
	1500*700*900
	12mm玻璃制
国标给排水PVC管配件
静音氧气泵，无噪音，循环水
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	BF18
	单星杀鱼台
	1500*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片
台面：δ1.2mm不锈钢板
星盆兜：δ1.0mm不锈钢板
星盆尺寸：500×500×260（深）
台脚通：δ1.0mm×φ38mm不锈钢连调节脚  
横脚通：δ25mm不锈钢管
水池底部一次性拉伸成型，水池底部采用双漏斗型结构，避免水池底部存水，采用标准不锈钢漏水口。
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	BG
	烹饪间

	BG01
	不锈钢挡鼠板
	1200*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
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	BG02
	风幕机
	1200*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥1850m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
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	BG03
	灭火系统（双瓶组）
	690*200*720
	1.主要配件包含驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，设备结构采用不锈钢、铜及少量合金铝材质，并做防腐处理；
2.采用机械、电控相结合传动，可全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；
3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：≥1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力≤0.6MPa；
4.单瓶组灭火剂充装量：≥14.5kg，灭火剂有效期≥6年；
5.食用油专用灭火剂须为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s；
6.灭火剂喷射时间≥20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来；
7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。
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	BG04
	双层工作台
	1800*800*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
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	BG05
	油烟净化一体机
	L*1300*1000
	1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计；
2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键；
3.电压：380V；
4.处理风量：≥2500m³/h；
5.净化效率≥95%，噪音≤75dB；
6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作；
7.控制系统为触控方式；
8.配备可拆卸一体拉伸油壶；
9.产品操作系统依据GB/T 25000.51
-2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。
	22
	m²
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	BG06
	蒸饭柜（24盘双门电热蒸饭柜）
	
	1.竖盘，电压：380V；
2.最大蒸饭量：米饭≥72KG，面点≥96KG，排骨120-144KG；
3.蒸汽压力MPa：0.02；
4.蒸制时间：35-50min；
5.采用不锈钢制作，清洁卫生；
6.整体发泡，保温、节能、环保；
7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生；
8.节水箱设计，蒸发速度更快；
9.具备缺水自动进水功能；
10.不锈钢电热管，高效节能；
11.铸钢脚轮，方便耐用。
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	BG07
	蒸饭盘
	600*400*48
	采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成
	96
	个
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	BG08
	洗地龙头
	180*410*389
	灰色花洒款，钢板厚度5mm，
液压管，进水主体黄铜，
长度10米，固定金属接头，
配置一个花洒喷头。
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	BG09
	大单眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
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	BG10
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	4
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	[image: IMG_459]

	BG11
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	3
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	BG12
	燃气可倾式汤锅
	
	结构要求：全不锈钢机架、节能燃烧器、锅体采用加厚304不锈钢板模压成型、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成； 
带熄火保护；
锅体旋转可倾，出料、清洗方便；
容量：≥300L；
所投产品依据GB35848-2024、GB/T25000.51-2016标准检测，能源合理利用率均≥65%，设备具有燃气泄漏模块：燃气泄漏模块触发报警后，在设备的显示屏中闪炼显示报警代码，同时灶具停止工作；具有风机功率调节及转速显示：通过设定风机的转速的数值可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏上显示。
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	BG13
	四层格栅货架
	1200*500*1500
	1.采用SUS304不锈钢管；
2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm；
3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管；
4.脚设置可调不锈钢子弹脚。
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	BG14
	煲仔炉（六头煲仔炉）
	1000*820*800
/100
	1.耗气量：液化气≤0.5KG/H/头，天然气≤0.8立方/头；
2.不锈钢整体拉深面板；
3.产品须具备防溢、易清洁、防堵火孔结构，解决传统铸铁炉汤汁污染、清洁困难、火孔易堵问题；
4.可拆式炉头；
5.加重铸铁炉架。
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	BG15
	不锈钢拼台
	400*1150*800
/400
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.其余：δ1.0mm不锈钢板；
4.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
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	BG16
	中餐燃气炒菜灶（广式双炒单温）
	1800*1150*800/400
	1.耗气量：液化气≤3KG/H/头，天然气≤4立方/头；
2.噪音：≤65dB；
3.高铝耐急冷急热一体炉腔。
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	BG17
	双通工作台（打荷台柜）
	1800*800*800
	采用SUS304不锈钢板
1.台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；
2.层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；
3.侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板；
4.加强筋采用δ1.2mm不锈钢制作；
5.腿管采用1.0φ51mm不锈钢管；
6.调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；
7.移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。
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	BG18
	炊用燃气大锅灶（800单头大锅灶）
	1050*1150*800/400
	耗气量：液化气≤3.8KG/H/头，天然气≤5立方/头。
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	BG19
	竖向双星盆台
	1600*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
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	BG20
	智能四门双温冰箱
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.超厚节能环保发泡层；
5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯；
6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃；
8.电压：220～240V/50Hz；
9.发泡材料：环戊烷；
10.制冷剂：R290；
11.容量：≥850L；
12.所投产品依据GB/T25000.51-
2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。
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	BG21
	双层工作台
	1100*500*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
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	BG22
	刀具砧板柜
	1200*600*1600
	1.电压：220V；
2.全不锈钢结构，易清洁；
3.自动关断；
4.时间可以调节；
5.上面毛巾，下面刀具，上掀门设计。
	1
	台
	[image: IMG_471]

	BG23
	折叠门四层纱网柜
	1500*600*1800
	采用SUS304不锈钢磨砂板
柜身：δ1.0mm不锈钢板                                       
侧板：δ1.0mm不锈钢板                                       
层板：δ1.0mm不锈钢板 
配纱网门                                      
台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚
	2
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	BH
	面点间

	BH01
	智能四门双温冰箱
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.超厚节能环保发泡层；
5.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯；
6.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
7.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃；
8.电压：220～240V/50Hz；
9.发泡材料：环戊烷；
10.制冷剂：R290；
11.容量：≥850L；
12.所投产品依据GB/T25000.51-
2016标准检测，至少具有节能功能、抑菌功能、离子保鲜功能、累计耗电量显示功能、累计节电显示功能、化霜功能、中文故障显示功能、人脸识别与抓拍功能、冰箱进、出、核销菜品确认功能、冰箱菜品抓拍功能、关门自锁功能。
	1
	台
	[image: IMG_473]

	BH02
	高身饼盆车
	480*640*1800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.层板：厚1.2mm不锈钢板；
3.脚管：1.0mm*38mm不锈钢方管；
4.底部采用载重万向轮。
	1
	台
	[image: IMG_474]

	BH03
	双眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_475]

	BH04
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	2
	个
	[image: IMG_476]

	BH05
	双门醒发箱
	
	1.整体结构采用不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生；
2.全视窗外观设计；
3.利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚在该环境中完成二次发酵过程；
4.电压：220V；
5.标准盘数：26盘。
	1
	台
	[image: IMG_477]

	BH06
	云石面工作台
	1800*700*800
	面板：δ20mm云石面板；
脚管：采用SUS304*38mm*1.2mm不锈钢管；
横管：采用SUS304*25mm*1.0mm不锈钢管。
	1
	台
	[image: IMG_478]

	BH07
	面粉车
	500*500*500
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.配置不锈钢推拉手，配置可移动万向轮脚。
	2
	台
	[image: IMG_479]

	BH08
	三层六盘电烤箱
	1240*835*1535
	采用不锈钢材质，电压：380V
1.采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热均匀；
2.黑色钛金拉丝板，全玻璃炉门带大视窗设计，配有照明灯，可随时了解烘烤情况；
3.全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越； 
4.数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等；
5.炉面火、炉底火温度独立控制，配备至少九条发热管；
6.万向脚轮设计。
	1
	台
	[image: IMG_480]

	BH09
	电饼铛
	
	内铁板，四围钢，铁制铛体，安全、绿色环保，升温快且均匀；
直径：≥540mm；
额定电压：220V/380V；
额定频率：50Hz；
额定功率：5000瓦；
工作温度：50℃-250℃。
	2
	台
	[image: IMG_481]

	BH10
	压面机
	
	1.生产能力：≥350kg/h；
2.电压：380V；
3.可揉压各种酥性、韧性面团；
4.轧辊间隙的一定范围内无级调节（1mm-25mm）。
	1
	台
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	BH11
	和面机
	
	1.生产能力：≥50kg/次；
2.电压：380V；
3.整机不锈钢，面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作，采用链条传动。
	1
	台
	[image: IMG_483]

	BH12
	落地式电炸炉
	
	电源：380v；
功率：9kW；
温控范围：0～300℃；
锅容油量：≥40kg；
加热方式：电加热。
	1
	台
	[image: IMG_484]

	BH13
	油烟净化一体机
	L*1300*1000
	1.可组装式结构设计，净化部分、风机部分和烟罩部分独立设计；
2.一键开机，一键关机，净化、排风、照明、锁定等功能按键；
3.电压：380V；
4.处理风量：≥2500m³/h；
5.净化效率≥95%，噪音≤75dB；
6.材质：采用全不锈钢焊接工艺制作；
7.控制系统为触控方式；
8.配备可拆卸一体拉伸油壶；
9.产品操作系统依据GB/T 25000.51
-2016标准检测，至少具有故障原因显示、室内空气检测、燃气泄漏报警联动、设备维保、噪音、设备监测数值显示、模式设置、感应、安全、消防功能。
	7.8
	m²
	[image: IMG_485]

	BH14
	搅拌机
	
	1.电压：220V；
2.和面量3－4KG，料桶容积≥30升；
3.变频搅拌机具有三种搅拌速度，配备钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命；
4.采用变频器控制，低噪音。配备指示灯按钮。
	1
	台
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	BH15
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	1
	台
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	BI
	售卖间

	BI01
	不锈钢挡鼠板
	1500*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_488]

	BI02
	皂液盒
	105*63*180
	材料：SUS304不锈钢，亮光
安装方式：壁挂
	1
	台
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	BI03
	挂墙双眼水池
	900*450*300
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.整体：δ1.2mm不锈钢板；
3.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_490]

	BI04
	风幕机
	1500*145*185
	1.电压：220V；
2.风量：≥2580m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米。
	1
	台
	[image: IMG_491]

	BI05
	干手机
	
	电压：220V
产品类型：冷热高速型
机身材质：ABS
加热方式：电热丝
防水等级：≥IPX1
工作分贝：≤83DB
干手时间：5-30S
	1
	台
	[image: IMG_492]

	BI06
	感应龙头
	90*152*125
	感应范围：15cm-20cm
使用电源：DC6V直流/AC220V交流
静态耗电：DC<5UA，AC<2W
材质：全铜，表面处理：PVD电镀
适合水压：0.05-0.8MPA
进水口管径：G1/2（DN15）
	2
	台
	[image: IMG_493]

	BI07
	集气罩
	L*900*500
	烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。
支撑梁：不锈钢方管制作 
配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。
	4
	m²
	[image: IMG_494]

	BI08
	单头汤桶连九孔煮面炉
	1400*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
炉面：δ1.2mm不锈钢板，余板及厚度1.0mm
功率/电压：18kW/380V
温度范围：30℃～110℃
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
配备两个缸，两个温控分别控制两个水缸，可同时用两个缸也可以单独使用一个缸。
	1
	台
	[image: IMG_495]

	BI09
	紫外线杀菌灯
	
	适合使用面积：15-20平方米；
寿命：≥8000H；
功率：40W；
主要杀菌因子及强度：253.7nm紫外线，距该灯的中心1米处的紫外辐射照度为155μW/cm2。
	5
	台
	[image: IMG_496]

	BI10
	双层工作台
	800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚；
	1
	台
	[image: IMG_497]

	BI11
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	5
	台
	[image: IMG_498]

	BI12
	保温菜台（孔板）
	1800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm；
3.全自动进水，电热恒温自动控制；
4.水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V；
5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。
	1
	台
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	BI13
	五格保温售卖台
	1800*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面板：采用304不锈钢，厚度1.2mm；承力板：1.0mm厚度，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm；
3.全自动进水，电热恒温自动控制；
4.配1/1GN盆，水热式 电量：≥3kW/1PH，电压：220V；
5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能；箱体采用全不锈钢结构。
	7
	台
	[image: IMG_500]

	BI14
	不锈钢食物盆
	530*325*150 
	采用食品级SUS304不锈钢板冲压而成
	35
	个
	[image: IMG_501]

	BI15
	双大门留样陈列柜（带锁）
	
	1.整体式发泡；
2.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好；
3.电子温度控制，安全可靠；
4.一体式门把手、玻璃门、节约空间、符合大众使用习惯；
5.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀；
6.温度范围：冷藏0~+10℃；
7.电压：220～240V/50Hz；
8.发泡材料：环戊烷；
9.制冷剂：R290；
10.容量：≥850L。
	1
	台
	[image: IMG_502]

	BI16
	保温汤桶车
	700*700*800
	1.采用不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.电压：220V；
4.底轮：万向轮；
5.电加热：恒温控制；
6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。
	2
	台
	[image: IMG_503]

	BI17
	保温饭车
	700*700*800
	1.采用不锈钢磨砂板；
2.厚度：1.2mm；
3.电压：220V；
4.底轮：万向轮；
5.电加热：恒温控制；
6.采用微电脑触控开关，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，具备温度显示、报警及故障代码显示功能。
	2
	台
	[image: IMG_504]

	BI18
	双门热风循环消毒柜
	
	1.温控范围：≥120℃；
2.消毒容积：≥800L；
3.消毒时间：≥15min
4.整体采用不锈钢板材；
5.不锈钢内胆，可调式层架；
6.360度热风循环消毒；
7.恒温稳定；
8.采用电热杀菌因子；
9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。
	4
	台
	[image: IMG_505]

	BI19
	双层工作台（带背）
	1800*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	4
	台
	[image: IMG_506]

	BI20
	双眼水池
	1200*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	1
	台
	[image: IMG_507]

	BI21
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	2
	个
	[image: IMG_508]

	BI22
	双层工作台
	700*700*800
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.层板：δ1.0mm不锈钢板；
4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7；
5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢；
6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚。
	1
	台
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	BI23
	风幕机
	1200*145*185
	1.电压功率：220V；
2.风量：≥1850m³/h；
3.风速：9～11m/s；
4.适合高度：2.5-3米；
	1
	台
	[image: IMG_510]

	BI24
	不锈钢挡鼠板
	1100*30*600
	采用SUS304不锈钢磨砂板
挡板：δ1.2mm不锈钢板
支撑管：δ0.8mm*30mm*30mm不锈钢管
	1
	块
	[image: IMG_511]

	BJ
	餐厅

	BJ01
	双孔收残柜连垃圾桶车
	1400*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
侧板：δ1.0mm不锈钢板
推车：δ1.0mm不锈钢板 
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚
支撑梁：不锈钢制作
	5
	台
	[image: IMG_512]

	BJ02
	四人餐桌
	1200*600*750
	1.桌面采用多层板实木。
2.凳面采用多层板实木。
3.餐桌脚管采用φ40碳钢钢管，表面烤漆。
4.辅管采用φ20碳钢钢管，表面烤漆。
	152
	套
	[image: IMG_513]

	BK
	洗消间

	BK01
	双门热风循环消毒柜
	
	1.温控范围：≥120℃；
2.消毒容积：≥800L；
3.消毒时间：≥15min
4.整体采用不锈钢板材；
5.不锈钢内胆，可调式层架；
6.360度热风循环消毒；
7.恒温稳定；
8.采用电热杀菌因子；
9.采用智能控制器保护，防止过热和过载，安全可靠。
	6
	台
	[image: IMG_514]

	BK02
	灭蝇灯
	
	工作方式：粘捕式
适用面积：20-30㎡
电压：220V
物理方式：捕蚊虫
外壳采用全新塑料结构，易清洁
	3
	台
	[image: IMG_515]

	BK03
	电热水器
	
	1.全新白光温显；
2.内置防电墙、铠甲防电（防漏电开关）、光电感应灯，三重防护；
3.功率：≥2000W，热水输出率：≥80%；
4.防结垢加热器；
5.带活水功能；
6.容量：≥80L。
	1
	台
	[image: IMG_516]

	BK04
	单孔收残台（带背）
	1000*700*800
/150
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 
衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7
加强筋：1.0mm厚U型不锈钢
	1
	台
	[image: IMG_517]

	BK05
	大单眼水池
	1000*700*800
/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.星盆尺寸：L*500*250；
5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚；
6.横脚通：δ25mm不锈钢管；
7.配备落水器及拦渣片。
	3
	台
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	BK06
	冷热水龙头
	双温单孔
	1.材质：304不锈钢；
2.台面总高：350mm；
3.出水口高：260mm；
4.弯管宽度：220mm；
5.开孔：32-35mm；
6.配80长304防爆钢丝管。
	3
	个
	[image: IMG_519]

	BK07
	洗地龙头
	180*410*389
	灰色花洒款，钢板厚度5mm，
液压管，进水主体黄铜，
长度10米，固定金属接头，
配置一个花洒喷头。
	1
	台
	[image: IMG_520]

	BK08
	气泡预洗机
	1500*800*800
	1.耗水量：≤80升/小时；
2.加热功率：≥3kW；
3.防水等级：≥IPX4；
4.水温控制：20-40度；
5.总配电量：≥3.5kW；
6.电源：220V/50Hz；
7.整机采用不锈钢材质结构；
8.鼓泡清洗，可洗大的不规则餐具， 包括清洗狭缝，气孔及沟状表面；
9.清洁高效；
10.具备防干烧功能，只需水或有机溶剂替代传统的化学洗涤剂。
	1
	台
	[image: IMG_521]

	BK09
	活动双层平板工作台
	1800*800*800
	采用SUS304不锈钢磨砂板
台面：δ1.2mm不锈钢板
层板：δ1.0mm不锈钢板
衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7
加强筋：1.0mm厚U型不锈钢
台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连承重万向轮
	1
	台
	[image: IMG_522]

	BK10
	集气罩
	L*1000*500
	烟罩壳体采用SUS304不锈钢板，δ=1.2mm。
支撑梁：不锈钢方管制作 
配不锈钢接油杯，内置防水照明灯，分布于每1000毫米距离。
	6
	m²
	[image: IMG_523]

	BK11
	商用洗碗机（长龙式洗碗机）
	3900*860*1950
	1.传送带速度：2.15m/min；
2.洗涤量：≥3000件/小时（13公分不锈钢碗），≥2000件/小时（380*285托盘）；
3.耗水量：≤260升/小时；
4.清洗温度：55-65℃，喷淋温度：82-90℃；
5.传送带宽度：600mm，有效洗涤高度：420mm；
6.总配电量：≥60kW，电源：380V/50Hz；
7.整机采用不锈钢材质结构。
8.部件采用缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。具备自动节能计时功能及紧急断电开关，保障人身及设备运行安全。
9.清洗系统配置≥9根洗臂，错牙齿排列，餐具清洗卫生无死角。洗臂、喷淋臂采用抽拉式结构，拆装清洁更加方便。
10.主洗水箱温度和漂洗冲洗温度，由温控仪控制。优质保温材料使加热隔热保温效果最佳，更节能。水箱加热器均采用过热保护装置。采用高温主洗喷淋+高温漂洗工艺，有效去除餐具残留并实现高温杀菌。
	1
	台
	[image: IMG_524]

	BK12
	洗碗机用餐具催干剂
	
	1.容量：≥20L；
2.非离子表面活性剂、高价金属离子络合剂、有机酸等，不含荧光剂；
3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。
	10
	桶
	

	BK13
	洗碗机用餐具清洁剂
	
	1.容量：≥20L
2.高纯活性碱、络合剂、高效聚合物、含氯杀菌剂等；
3.适用于瓷器、玻璃器皿、不锈钢等各类餐具的洗涤。
	10
	桶
	

	BK14
	商用洗碗机分配器
	
	1.防水机壳；
2.洗涤泵和过水泵均可调速，可显示实际转速；
3.洗涤泵和过水泵均可实现手动加药；
4.具有电源开关；
5.功率/电压：≥0.75kW/220V。
	1
	台
	

	BK15
	拖把池连挂架
	1200*500*2000/150
	1.采用SUS304不锈钢磨砂板，配备落水器及拦渣片；
2.台面：δ1.2mm不锈钢板；
3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板；
4.台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚；
5.横脚通：δ25mm不锈钢管。
	1
	台
	[image: IMG_525]

	大厅餐具用品

	1
	密胺圆盘
	10寸
	采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。
	3000
	个
	[image: IMG_526]

	2
	密胺汤碗
	φ120mm
	采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。
	3000
	个
	[image: IMG_527]

	3
	密胺勺子
	
	采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。
	3000
	个
	[image: IMG_528]

	4
	合金筷子
	
	采用食品级合金材质，高硬度、耐高温、抗弯折不易断裂，食品接触使用无有害物析出，须符合食品接触相关国家标准。
	3000
	双
	[image: IMG_529]

	5
	密胺面碗
	直径200mm
	采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。
	1200
	个
	[image: IMG_530]

	6
	密胺托盘
	400*300mm
	采用食品级密胺材质，一体拉伸制作成型，须符合食品接触相关国家标准。
	3000
	个
	[image: IMG_531]

	一
	排烟系统

	1
	不锈钢封墙钢
	L*960*20
	采用不锈钢板1.0mm厚
	55
	㎡
	[image: IMG_532]

	2
	不锈钢烟管
	400*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	32
	㎡
	[image: IMG_533]

	3
	不锈钢烟管
	500*500
	采用不锈钢板1.0mm厚
	12
	㎡
	[image: IMG_534]

	4
	不锈钢烟管
	600*600
	采用不锈钢板1.0mm厚
	30
	㎡
	[image: IMG_535]

	5
	不锈钢烟管
	800*600
	采用不锈钢板1.0mm厚
	84
	㎡
	[image: IMG_536]

	6
	不锈钢烟管
	1000*800
	采用不锈钢板1.0mm厚
	155
	㎡
	[image: IMG_537]

	7
	风管吊架
	配套风管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	68
	付
	[image: IMG_538]

	8
	低噪音高压柜式风机
	22kW
	1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸；
2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求；
3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求；
4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式；
5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。
	1
	台
	[image: IMG_539]

	9
	智能变频控制器
	22kW
	内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。
	1
	台
	[image: IMG_540]

	10
	轴流风机
	5#
	转速：1450r/min，处理风量：≥10000m³/h，全压200Pa，功率：≥0.75W，电压：380V
	1
	台
	[image: IMG_541]

	11
	风机连接线
	
	国标铜线，须满足使用需求。
	1
	项
	

	12
	风机减震支架
	现场制作
	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，
配减震器；
	1
	套
	[image: IMG_542]

	13
	减震器
	配套风机
	工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。
	6
	套
	[image: IMG_543]

	14
	不锈钢进出口变径
	配套风机
	采用不锈钢磨砂板1.0mm厚
	1
	个
	[image: IMG_544]

	15
	风机软接
	
	帆布加角铁法兰
	1
	台
	[image: IMG_545]

	16
	不锈钢弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	12
	个
	[image: IMG_546]

	17
	不锈钢三通
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	8
	个
	[image: IMG_547]

	18
	不锈钢变径
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	8
	个
	[image: IMG_548]

	19
	防火阀
	配套烟管
	根据烟管定做
	6
	个
	[image: IMG_549]

	20
	角铁支撑架
	配套烟管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	40
	付
	[image: IMG_550]

	21
	出风弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	1
	个
	[image: IMG_551]

	22
	不锈钢百叶
	现场制作
	采用不锈钢板
	1
	个
	[image: IMG_552]

	二
	鲜风系统

	1
	不锈钢鲜风管
	400*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	72
	㎡
	[image: IMG_553]

	2
	不锈钢鲜风管
	600*400
	采用不锈钢板1.0mm厚
	80
	㎡
	[image: IMG_554]

	3
	不锈钢弯头
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	4
	个
	[image: IMG_555]

	4
	不锈钢三通
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	2
	个
	[image: IMG_556]

	5
	不锈钢变径
	
	采用不锈钢板1.0mm厚
	2
	个
	[image: IMG_557]

	6
	风管吊架
	配套风管
	采用4#角铁，2度油漆，防锈处理
	45
	付
	[image: IMG_558]

	7
	低噪音高压柜式风机
	15kW
	1.采用双吸式进风结构、风量大。整机可全拆件运输、装卸；
2.采用多翼式叶轮结构，叶轮气动性能优良，运行转动平稳，整机噪声低、振动幅值符合国家相关标准要求；
3.蜗舌采用优化消声设计结构，有效降低运行气动噪声，噪声指标满足国标限值要求；
4.风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制造成全封闭形式；
5.所投产品依据GB/T10125-2021、GB/T17897-2016标准要求：获得金属厨房用品防腐蚀性能认证证书，且防腐蚀性能评级≥10级。
	1
	台
	[image: IMG_559]

	8
	智能变频控制器
	15kW
	内配置空开、接触器、变频控制器；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电。
	1
	台
	[image: IMG_560]

	9
	风机连接线
	
	国标铜线，须满足使用需求。
	1
	项
	

	10
	风机软接
	
	帆布加角铁法兰
	1
	台
	[image: IMG_561]

	11
	风机减震支架
	现场制作
	采用10#槽钢，2度油漆，防锈处理，
配减震器。
	1
	套
	[image: IMG_562]

	12
	减震器
	配套风机
	工作寿命长，耐疲劳、弹簧选65Si2Mn弹簧钢材，分别由大直径组合弹簧，减振弹簧，上下里面橡胶复合隔振垫，上下表面橡胶摩擦隔声垫，壳体等组成，频率低，隔振效果好，载荷大，稳定性好。
	6
	套
	[image: IMG_563]

	13
	调节阀
	配套烟管
	根据烟管定做
	1
	个
	[image: IMG_564]

	14
	不锈钢百叶
	现场制作
	采用不锈钢板
	1
	个
	[image: IMG_565]

	15
	单层百叶出风口
	300*200
	采用铝合金制作
	22
	个
	[image: IMG_566]


备注：
1、核心产品：油烟净化一体机。
2、本采购项目属性：货物类。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：工业。
3、本项目所有厨房餐饮设备、餐具，凡与食品、食材、饮用水直接接触的部件，均须采用符合国家食品接触安全标准的食品级材质，满足餐饮卫生及食品安全规范要求。
4、规格尺寸（mm）允许偏差±3%。
[bookmark: _GoBack]
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